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BESCHEID

Der Forsttechnische Dienst fiir Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung
Oberdsterreich Ost (vormals Gebietsbauleitung Steyr-Enns-Gebiet), hat mit Schreiben vom
14.12.2012 namens der Marktgemeinde Weyer unter Vorlage von Projektsunterlagen um die
Erteilung der wasserrechtlichen und forstrechtlichen Bewilligung bzw. um Feststellung nach dem

06. Nationalparkgesetz fir das Projekt Lawinen Oberlaussa angesucht.

Uber diese Ansuchen wurde im Sinne der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen eine
miindliche Verhandlung fur den 25.04.2013 anberaumt und an diesem Tag durchgefthrt.

Aufgrund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens, insbesondere dieser Verhandlung, deren
Verhandlungsschrift einen ergdnzenden Bestandteil dieses Bescheides bildet, ergeht folgender

Spruch:

I. Wasserrechtliche Bewilligung

Der Marktgemeinde Weyer, 3335 Weyer, Marktplatz 8, wird von der Bezirkshauptmannschaft
Steyr-Land als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung in . Instanz aufgrund der bei der
miindlichen Verhandlung vorgelegenen und als solche gekennzeichneten Projektsunterlagen
sowie der in der angeschlossenen Verhandlungsschrift enthaltenen Beschreibung die beantragte

wasserrechtliche Bewilligung fur das

Projekt Lawinen Oberlaussa, bestehend aus
Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine

Anbruchverbauung Kleine Waidtallawine

Kombinierte Bremsverbauung Kleine Waidtallawine Nord

Sanierung der kombinierten Bremsverbauung in der GroBen Waidtallawine

Anbruchverbauung Schneelahn Siid und flaichenwirtschaftliche MaBnahmen
Schutzwaldsanierung in der Schneelahn Mitte und Nord
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unter der Voraussetzung erteilt, dass folgende Auflagen und Befristungen eingehalten w
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Soweit sich aus den folgenden Auflagen und Bedingungen keine Anderungen Ergitﬁgﬁ
sich die Bauausfiihrung an das eingereichte Projekt zu halten und sind die Malina

projektsgemaR bzw. wie im Befund beschrieben auszufiihren.

Wéhrend der Baudurchfitlhrung im Bereich des Lawinenauffangdammes Sagmauerlawine sind
der Abflussquerschnitt sowie der Hochwasserabflussbereich stets soweit frefzuh_alten, dass
abflieBende Hochwasser schadlos abgefiihrt werden kénnen und keine nachteiligen
Auswirkungen auf angrenzende Grundstiicke ausiiben.

Die Bauarbeiten im Gerinnequerschnitt (Grobsteinschlichtung in Beton bei BW 02) diirfen nur
zu Zeiten erfolgen, wahrend der die Hochwassereintrittswahrscheinlichkeit gering ist.

Die geplante Grobsteinschlichtung in Beton am wasserseitigen DammfuR des
Lawinenauffangdammes der Sagmauerlawine ist mit entsprechenden Kalkwurfsteinen
(Mindeststlickgewicht 3,0 bis 3,5 to fiir die untersten 3 Steinreihen, in den oberen Bereichen
mind. 2,5 to) auszufiihren, wobei die unterste Steinreihe zur Ganze unter Sohlniveau des
Laussabaches einzugraben ist. Am bachauf- und abwartigen Ende der Grobsteinschlichtung ist
diese jeweils 45° zur FlieRrichtung des Baches abgewinkelt flugelartig mind. 3,0 m lang in die

Uferbdschung einzubinden.

und organismengefdhrdenden Stoffe in das
enhang vor allem auf die Gefahrlichkeit von
e von Zementmilch fir den Fischbestand

Im Zuge der Bauarbeiten diirfen keine wasser-
Gewdsser gelangen, wobei in diesem Zusamm
Schmier- und Antriebsstoffen von Baumaschinen sowi
und andere Gewésserorganismen hingewiesen wird.

Baumaschinen und Gerite sind so zu warten, zu bedienen und abzustellen, dass keine
Verunreinigung des Gewdssers oder des Untergrundes erfolgen kann.

Sémtliche Bauarbeiten sind unter gréBtmdglicher Schonung des Gewidssers, d.h. soweit wie
mdglich im Trockenen durchzufithren. Durch entsprechende Arbeitsweisen ist sicherzustellen,

dass Wassertriibungen weitestgehend vermieden werden.

Baugrubenwasser dirfen nur dann in das Gews#sser eingeleitet werden, wenn sie weder
mineralisch noch durch andere Stoffe verunreinigt sind. Mineralisch verunreinigte
Baugrubenwaésser diirfen nur nach vorhergehender Reinigung in ein Gewasser abgeleitet
werden. Die Vorreinigung dieser Wisser hat in kiinstlich zu schaffenden Absatzbecken
(Verweildauer im Absatzbecken mindestens 30 Min uten) oder durch gleichwertige Methoden,

wie breitflachige Ausbringung auf Wiesen- oder Boschungsflachen) zu erfolgen.
Die Bauarbeiten durfen nicht wihrend oder knapp nach der Laichzeit der hier vorkommenden
Fischarten durchgefiihrt werden.

Im Zuge des Abtrages bestehender Betonbauwerke (BW 04) sind die Abbruchmassen
fachgerecht auf Deponie zu entsorgen. Eine dauerhafte Lagerung bzw. Einbau vor Ort ist zu

unterlassen.

Sémtliche Lawinendammbauwerke (BW 02 und BW 05) sind von einer dazu befugten Person
oder Institution gemaR den geltenden Normen und ONRegeln (ONR 24806, ONR 24810)
geotechnisch zu bemessen und ggf. die Dammneigungen an die Berechnungsergebnisse
anzupassen bzw. mittels geeigneter Methoden die Dammbéschungen zu sichern (z. B.

Bewehrte-Erde-Konstruktion).

Die fur die Dammerrichtung vorgesehenen Dammaufstandsflachen sind nach deren Freilegung
durch eine fachkundige Person priifen und dokumentieren zu lassen. Bei Vorliegen von
humosen, durchwurzelten und breiigen bzw. weichen Béden sowie sehr lockeren und lockeren
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Béden unter der Dammsohle der Lawinendammbauwerke ist ein Bodenaustausch bzw. eine
Bodenaufbereitung durchzufuihren. Die Aushubsohle ist auf einen Verdichtungsgrad von
mindestens DPr=98% der einfachen Proctordichte und einen Lastplattenmodul von Ev1215
MN/m? zu verdichten. Die Aufstandsflache ist zu drainagieren.

Die Aufstandsflache des Lawinendammbauwerkes im Bereich der GroRen Waidtallawine ist in
Form von zum Hang geneigten Stutzbermen abzutreppen.

satzlich als Homogenkérper auszufuhren. Da fur die
hendes Lockermaterial sowie Aushubmaterial

es Aufbaues eine Materialselektion vorzunehmen.

ls Brecheranlage zu zerkleinem sowie grolere,
n Verdichtungsprozess beim Einbau nicht

Die beiden Dammbauwerke sind grund
Dammschuttung teilweise vor Ort anste
verwendet werden soll, ist vor Beginn d
Dabei ist das Grobkorn gréRer 100 mm mitte
organogene Komponenten zu entfernen, um de

einzuschranken.

mbauwerke hat lagenweise zu erfolgen, wobei die Machtigkeit der

Der Aufbau der beiden Dam
gsgerat festzulegen ist (rund 0,3-0,5m

einzelnen Lagen in Abhangigkeit vom Verdichtun
Méchtigkeit der Schittlagen).

Im Zuge der Dammschiittung sowie der zu bestellenden geotechnischen Bauaufsicht ist
festzulegen, dass bei Arbeitsunterbrechungen die Oberflache der jeweils geschutteten Lage in
verdichteter Form vorliegt, um ein \ersickern von Wasser moglichst zu verhindern.

Nach Festlegung des Einbauwassergehaltes durch die geotechnische Bauaufsicht ist der
Wassergehalt des gewonnenen und fur die Verwendung als Dammbaustoff vorgesehenen
Materials zu Uberprifen, um alifallige Korrekturen des Wassergehaltes festlegen zu kénnen.

Die Kontrolle der Verdichtung hat begleitend mit dem Aufbau der Damme lagenweise mittels
Lastplattenversuchen zu erfolgen. Als Verdichtungsanforderung sind die Vorgaben der

geotechnischen Bauaufsicht zu berticksichtigen.

Im Zuge der Bauphase sind an genau definierten Punkten am DammfuR in den Béschungen
und auf der Dammkrone der beiden Dammbauwerke mehrfache geodétische Vermessungen
durchzufiihren, um etwaige Verformungen der Dammkorper erfassen zu kénnen.

der straRenseitigen Béschung des

Um das Abrutschen von Schneemassen von
auf die L550 zu verhindern, ist diese mdoglichst

Lawinenauffangdammes der Sagmauerlahn
rau auszufuhren.

dhaltung durch die Antragstellerin sicherzustellen, dass durch
Naturverjiingung an den Dammbauwerken aufkommende Baume wieder zu entfernen sind, da
sie in spateren Stadien zu einer Gefahrdung der Dammkorper fuhren konnen. Aufkommende

Wildstraucher konnen jedoch belassen werden.

Es ist im Zuge der Instan

rdung im Bereich der Hengst-Landesstrale L550 wahrend der
rkehrsregelungsmafnahmen
digkeitsbeschrankung, etc.)

Auf Grund der méglichen Geféh
Bauarbeiten ist eine verkehrsrechtliche Bewilligung fur Ve

(kurzfristige Verkehrsanhaltung, Baustellenverkehr, Geschwin
einzuholen.
abil und erosionsfest auszugestalten.

Samtliche neu gestaltete Bdschungsbereiche sind st
Nach Fertigstellung sind die neugeschaffenen Boschungsoberflachen umgehend zu begriinen

und bei Bedarf nachzubessern. Als Grassaat ist eine Boschungsmischung mit tiefwurzelnden
Grasarten zu verwenden. Bei Bedarf sind an sehr steilen, erosionsanfalligen Bdschungen auch
ingenieurbiologische Stabilisierungsmalnahmen (Erosionsschutzmatten, Faschinen,

Buschlagen, usw.) vorzunehmen.
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i i i aumen
din den Stemzmschepr
d kleinwiichsigen Strauchern zu

Die durch Grobsteinschlichtung gesicherten Béschungen, sin
Bereich des BW 04 -

mit Grassaat zu begrinen und mittels Weidensteckhdlzern und Ki 4
bepflanzen. Bei Grobsteinschlichtungen im Gerinneberel_ch (spezie 'Ilm i
Vorfeldsicherungen) sind in die Steinzwischenrdume Weidensteckholzer

Mittelwasseranschlaglinie einzubringen.

Die BaustraRe (begriinter Raumungsweg) ist projektsgeméa® zu errichten. Im Zugedc‘,ers P
Bauausfiihrung sollte versucht werden, allzu groRe Steigungen zu vermeiden, um die ek
spater fur R&um- und Instandhaltungszwecke auch jeweils ohne grofie §ponlt.ane Anpan it
durch umliegendes Material befahrbar zu machen. Weiters sind tibersteile Bos_chungen u
Grobsteinschlichtungen zu sichern und es ist auf eine ordnungsgemaRe Entwésserung

besonders zu achten.

Nach Abschluss der BaumaRnahmen ist das Bachbett im Bereich der Kleinen Waidtallawine
Nord zwischen hm 0,94 und hm 1,46, welches im Zuge der Arbeiten als Transportweg genutzt
werden soll, wieder in seinen urspriinglichen Zustand zu versetzen und das Bachprofil

wiederherzustellen.

Durch die Gefahr des Abrollens von Steinen wahrend der Bauarbeiten sind unmittelbar talseitig
der jeweiligen Arbeitsbereiche im stark geneigten Geldnde temporare SicherungsmalRnahmen

(z.B. durch Damme, Schutznetze, usw.) vorzusehen.

Im Zuge der Bauarbeiten in den einzelnen Bauabschnitten ev. vorgefundene,
absturzgeféhrdete Gesteinsblécke, Steine, Wurzelstécke, Baumstamme, etc. sind, sofern diese
die L550 gefahrden, abzurdumen. Das abgerdumte Material ist sicher zu lagern bzw.
abzutransportieren. Sollten teilweise Sprengungen unumganglich sein, so haben diese
maglichst schonend unter Verwendung von Sprengmatten und bei vélliger Sperre der

LandesstralRe zu erfolgen.

Bei Vorhandensein von Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen im Baubereich (speziell bei
BW 02) sind die beriihrten Rechtstrager oder Betreiber dieser Leitungen nachweislich 14 Tage
vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich zu verstandigen und es ist das Einvernehmen

herzustellen.

Ebenso ist der Fischereiberechtigte im Laussabach nachweislich 14 Tage vor Beginn der
Bauarbeiten schriftlich zu verstandigen und es ist das Einvernehmen herzustellen.

Fur die Standsicherheit aller Bauwerke (Konsolidierungssperren, teiloffene Balkensperre,
Lawinendammbauwerke, Stahlschneebriicken, Lawinenauffangnetze, Steinschlagnetz,
Gleitschneebdcke, provisorische Stitzverbauungen, etc.) ist durch eine fachgerechte
Bemessung und Ausfithrung zu sorgen. Die statischen Berechnungen mit den
Standsicherheitsnachweisen sind in Uberpriifbarer und nachvollziehbarer Form bis spatestens
zur wasserrechtlichen Uberpriifung der Wasserrechtsbehérde auf Verlangen vorzulegen. Die
gesamten Anlagen sind fachgemaR, in konstruktiv bester Weise, dem Stand der Technik
entsprechend und unter Beachtung aller einschlagigen O-NORMEN, DIN-NORMEN und

ONRegeln (ONR 24802, ONR 24806, ONR 24810) auszufiihren.

Die fachgerechte Bemessung der einzelnen Wildbachquerwerke hat durch eine dazu befugte
Person oder Institution zu erfolgen, die der Wasserrechtsbehdrde spétestens bis zur

wasserrechtlichen Uberpriifung bekanntzugeben ist.

schen den einzelne Werksreihen der

Die Bemessung der notwendigen Héhendifferenzen zwi
t gemaRk ON-Regel ONR 24806

Anbruchsverbauungen sowie die Wahl der Ankersysteme ha
und den damit verbundenen ONORMEN zu erfolgen.

Fur die Wahl der bei den geplanten Lawinen- und Steinschlagschutzverbauungen verwendeten
Bauteile / Einzelkomponenten sind ausschlieRlich zugelassene Systeme zu verwenden.
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35. D1_e Dimensionierung der Verankerung der einzelnen Verbauungssysteme (Durchmesser und
Lange) ist entspre_chend der auftretenden Krafte und des angetroffenen Untergrundes (Fels
oder ITockermatenal) festzulegen. Die Kontrolle der Anker der einzelnen Verbauungssysteme
hat mittels Ankerzugsversuchen zu erfolgen und wird dahingehend auf die ONR 24810

verwiesen.

36. Die Dimensio_nler_u ng des Steinschlagnetzes im Bereich der Schneelahn Stud (BW 06) auf
2.000 kJ sowie die angenommenen Sturzblockgréfen und dynamischen Belastungen durch
Schneerutsche ist durch eine befugte Person oder Institution zu bestétigen.

37. Im Falle der Beschadigung von Grenzpunkten im Zuge der Bauausfithrung sind diese wieder
auf Kosten der Antragstellerin zu vermessen und es ist die Grundbuchsordnung wieder

herzustellen.

rs der Osterreichischen Bundesforste AG, Forstbetrieb

38. Den Forderungen des Vertrete
rtschaftlichen Planungsorgans ist zu entsprechen.

Steiermark, und des Wasserwi

39. Die gegensténdlichen Anlagen sind nach ihrer Fertigstellung entsprechend der erteilten

wasserrechtlichen Bewilligung zu betreiben und zu erhalten. Die Instandhaltung obliegt der
Wasserberechtigten, das ist die Marktgemeinde Weyer. Bezlglich des
Instandhaltungsmanagements wird auf die ONRegeln ONR 24803, ONR 24807 und ONR

24810 verwiesen.

40. Die MaBnahme ist bis spatestens 31.12.2028 ordnungsgeman fertig zu stellen. _
41. Die Baufertigstellung ist der Wasserrechtsbehdrde umgehend unter Vorlage eines auf die
einzelnen Vorschreibungspunkte des wasserrechtlichen Bewi'.\igungsbescheides Bezug

nehmenden Ausfahrungsberichts anzuzeigen. Allfallige Abanderungen gegenuber dem
vorliegenden Projekt sind in diesem Ausfithrungsbericht anzufithren und zu begriinden. Fur die
Uberpriifung sind Ausfahrungsplane in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.

wasserrechtliche
42. Zur Minimierung des Restrisikos ist bei speziellen Lawinensituationen (Starkschneefé!le hoher
lche trotz der geplanten MaRnahmen die

Jahrlichkeit, etc.) die Gefahrdung durch Lawinen, we ‘ nd
Hengst—LandesstraEe L550 erreichen konnten, durch die zustandige Lawinenwarnkommission

2u beurteilen und allfallige Straensperren durch den Birgermeister zu verhangen.

Rechtsgrundlage: §§ 41, 98, 102, 111 und 112 des \Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 2_15,
in der geltenden Fassung (in der Folge WRG 1959) in Verbindung mit §§ 56 - 58 des Allgemeinen

Verwaitungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG).

1. Bewilligung nach dem Forstgesetz 1975

meinde Weyer, 3335 Weyer, Marktplatz 8, wird von der Bezirkshauptmaqnschaft
Steyr-Land als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung in I. Instanz aufgrund der bei der
mundlichen Verhandlung vorgelegenen und als solche gelfennzelphnetep _Prolekt__sunterlagen
sowie der in der Verhandlungsschrift enthaltenen Beschreibung die Bewilligung fur das

Der Marktge

Projekt Lawinen Oberlaussa, pestehend aus

. Anbruchverbauung Kleine Waidtallawine j _
_  Sanierung der kombinierten Bremsverbauung in der Grofen Waidtallawine

erteilt.
efristungen sind einzuhalten:

Folgende Auflagen und B
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Rechtsgrundlage: §§ 17 d

Die Rodung darf nur zum Zwecke der Errichtung einer Baustrafte durchgefthrt werden.

Die Rodung ist bis langstens 31 112.2020 durchzufuhren, widrigenfalls die Bewilligung erlischt.
Die Fallung des Buchenaltholzes hat sukzessive nach dem Baufortschritt der
Lawinenquerwerke im Bereich der kleinen Waidtallawine sud zu erfolgen.

Nach Errichtung der Querwerke und den dazwischen geplanten Dreibeinbocken ist die Flache
mit Fichte (max. 40 %), Rotbuche (mind. 40 %) und Weilktanne bzw. Weikiefer (mind. 10 %)
aufzuforsten. Die Kultur ist bis zu ihrer Sicherung zu pflegen und flr einen geeigneten
Wildschutz (Schwerpunktbejagung, Verstreichen) ist Sorge zu tragen.

es Forstgesetzes 1975, BGBI. Nr. 440 in der geltenden Fassung.

Ill. Feststellung nach dem OG. Nationalparkgesetz

§ 12 des O6. Nationalparkgesetzes bestimmt Folgendes:

Ausnahmen

(1) Nach MaBgabe des Abs. 2 unterliegen diesem Landesgesetz nicht:

<
&

3.

(2) MaBnahmen nach Abs.

(©)

Die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land als Landesbehdrde |. Instan

mundlichen Verhandlung vorg
sowie in der angeschlossenen

MaRnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr fur das Leben oder die

Gesundheit von Menschen;
Mafnahmen ur Abwehr von
Katastrophenfolgen;

MaRnahmen im Rahmen eines
Rettungsorganisationen, insbes

Vorbereitungsmafnahmen;
MafBnahmen im Rahmen eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fallen des § 2 Abs. 1 des

Wehrgesetzes 1990, BGBI. Nr. 305, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz BGBL. | Nr.
56/2011, einschlieBlich der unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes. (Anm:

LGBI. Nr. 129/2001)

Katastrophen sowie Mafnahmen zur Beseitigung von

Einsatzes von Organen der #ffentlichen Sicherheit oder von
ondere auch der Bergrettung, einschlieRlich der daflr nétigen

1 Z. 2 und 3 sind — soweit sie die Vorbeugung vor Naturkatastrophen

ahmen, wie Ubungen und dgl. sowie die Beseitigung von

und Vorbereitungsmaf3n
rzug mit Zustimmung der

Katastrophenfolgen betreffen — auBer bei Gefahr im Ve
Nationalparkgesellschaft durchzufthren.

Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgesetzes der Zustindigkeitsbereich des Bundes,
insbesondere in Angelegenheiten des Forst- und Wasserrechtes berthrt wird, sind sie so
auszulegen, dass sich keine Uber die Zustandigkeit des Landes hinausgehende rechtliche

Wirkung ergibt.

7 stellt aufgrund der bei der

elegenen und als solche gekennzeichneten Projektsunterlagen
Verhandlungsschrift enthaltenen Beschreibung fest, dass das

Projekt Lawinen Oberlaussa, bestehend aus

Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine

Anbruchverbauung Kleine Waidtallawine

Kombinierte Bremsverbauung Kleine Waidtallawine Nord

Sanierung der kombinierten Bremsverbauung in der GroBen Waidtallawine
Anbruchverbauung Schneelahn Siid und flachenwirtschaftliche MaRnahmen

Schutzwaldsanierung in der Schneelahn Mitte und Nord
Seite §



im Hmb‘hck_ auf den vorzitierten § 12 des 06. Nationalparkgesetzes keiner Feststellung bedarf
Una_bhang|g davon wird empfohlen, die im Zuge der miindlichen Verhandlung von der :
8e2|rk§beauﬂragten fur Natur- und Landschaftsschutz geforderten und vom Antragsteller
akzeptierten Auflagen und Bedingungen umzusetzen, um den Schutzzielen des Nationalparks
Kalkalpen méglichst gerecht zu werden. Diese Auflagen und Bedingungen lauten wie folgt:

s B

Das Vorhaben ist unter groBtméglicher Schonung der betroffenen und den betroffenen
benachbarten Flachen umzusetzen.

Von _der Nationalparkverwaltung oder dem Nationalparkbetrieb Kalkalpen ist eine fachlich
versierte Person als dauernde Ansprechperson fur die WLV-Gebietsbauleitung Ost wahrend

der Umsetzung des gesamten Projektes zu nominieren (Nationalparkbaubegleitung).

Alle ‘Maﬂ.nahmen, die Nationalparkgebiet betreffen, sind vor deren Beginn zwischen WLV
Gebietsbauleitung und Nationalparkbaubegleitung abzusprechen und schriftliche

Vereinbarungen niederzulegen.

Insbgsondere ist darauf zu achten, dass alle MaBnahmen zeitlich mit den Lebenszyklen
maéglicherweise betroffener Tierarten abgestimmt werden. Insbesondere sind Aufzuchtzeiten
von Vogeln und Saugetieren zu beriicksichtigen. Unvermeidliche Stérungen sind auf das

unbedingte MindestmaR zu reduzieren.

Der Lawinenauffangdamm fur die Sagmauerlawine ist zumindest straBenseitig in Bewehrte-
Erde-Konstruktion auszufiihren. Die stralenseitige Baschung ist mit Weidenstecklingen zu
begriinen. Sollte dies technisch nicht méglich sein, ist dies der Behérde vor Baubeginn zu

melden.

llawine Siid mit Stahlschneebriicken im Einzugsgebiet ist
Schritten so vorzunehmen, dass méglichst lange Sichtschutz
rd. Der unterste Waldbereich ist langfristig als
Sichtschutz zu erhalten und darf durch die Bauarbeiten nicht beeintrachtigt werden. Material ist
einzufliegen. Der Hubschrauberstitzpunkt bzw. Materiallager sind mit der

Nationalparkbaubegleitung abzustimmen.

Bei der kleinen Waidtallawine Nord sind bei einer Demontage der alten Sperrenbauwerke
anfallende Abfallmaterialien (vor allem Stahl und/oder Beton) abzutransportieren und

ordnungsgemaR zu entsorgen.

Die Verbauung der kleinen Waidta
von oben nach unten in mehreren
von der LandesstraBe aus belassen wi

tallawine Nord ist nach Fertigstellung aller Bauwerke bis zur
Die betroffenen Flachen sind im Sinne des urspriinglichen
Die verbleibende dauernde BaustraBe ist zu begriinen.

Die BaustraRe zur kleinen Waid
untersten Sperre rickzubauen.

Zustandes wieder herzustellen.
e ist in Richtung auf die Lawinentrasse hin
nde Béschung ist méglichst unverandert

u begriinen. Sollte bei der Sanierung der

rtieren und zu entsorgen.

Der Lawinenablenkdamm fur die grofe Waidtallawin
zu erhéhen und zu verbreitern. Die nach auBen falle

zu belassen und umgehend mit Weidenstecklingen z

vorhandenen Sperre Altmaterial anfallen, ist dies abzutranspo

Siid einzubauende Stahlschneebriicken sind ebenfalls mittels

10. Bei der Lawine Schneelahn
zuliefern. Auch hier sind die waldbaulichen Manahmen

11. Gleiches gilt sinng

Hubschraubertransport an
(Schlagerungen zu Beginn

eman fur die Errichtung d
und Nord. Hier sind alte, nicht mehr funktione
entfernen und ordnungsgemal zu entsorgen.

) abschnittsweise von oben nach unten durchzufuhren.

er Schutzverbauungen fur die Schneelahn Mitte
lle Schutzbauwerke aus dem Bestand zu
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4 ind i i mit der
12. Alle durch die MaRnahmen betroffenen offenen Flachen sind in Abstlpjr:nl:izﬁen b7 Mg
Nationalparkbaubegleitung im Sinne der Wiederherstellung des ursprung
rekultivieren.
rt aus autochthonem Material zu

bschnitte zu verwenden. Bei der

13. Weidenstecklinge fiir Begriinungen sind generell vor O
klinge schon wéhrend des Aufbaues

gewinnen. Es sind ca. 5 cm dicke und 0,5 m lange Asta
Errichtung von Steinschlichtungen in Erde sind diese Stec
der Steinschlichtungen einzubauen.

Als Saatgut fur alle BegriinungsmaRnahmen (auch der beiden Lawinenddmme) ist in
Abstimmung mit der Nationalparkbaubegleitung standortgerechtes Saatgut, z. B. RB_WI83®-
zertifiziertes Hochlagensaatgut Ostliche Kalkalpen, zu verwenden. Bezugsquellen sind unter

der Internet-Adresse: www.rewisa.at ersichtlich.

14.

15. Als Voraussetzung und dauerhafter Begleitumstand fir das gegensténdliche Projekt ist sicher
zu stellen, dass die Wildsituation die Regenerierung und Naturverjungung der betroffenen
Waldflachen erlaubt. Dies ist durch regelméRige Begehungen bzw. Begutachtung von
Weiserflachen gemeinsam mit der Nationalparkbaubegleitung festzustellen und zu

dokumentieren.

Der Vollstandigkeit halber wird zur Stellungnahme des Vertreters der Nationalpark O6. Kalkalpen
GmbH. im Zuge der mindlichen Verhandlung festgehalten, dass seitens des antragstellenden
Forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung
Oberosterreich-Ost namens der Marktgemeinde Weyer schon im Vorfeld der Projektserstellung
Kontakt mit der mit der Nationalpark GmbH. Gber die geplanten MaRnahmen aufgenommen und
das Einvernehmen hergestellt wurde. Es wurde somit dem Erfordernis des § 12 Abs. 2 des 08.

Nationalparkgesetzes entsprochen.

IV. Verfahrenskosten:

Die Marktgemeinde Weyer hat dafir binnen 14 Tagen nach Rechtskraft dieses Bescheides an die
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land zu entrichten:

Kommissionsgebiihren:

Wasserrechtliche Bewilligung:
(fur 4 Amtsorgane je 11 halbe Stunden) 765,60 Euro

Forstrechtliche Bewilligung:
(fur 1 Amtsorgan 7 halbe Stunden) 121,80 Euro

Naturschutzrechtliche Bewilligung:
(far 1 Amtsorgan 11 halbe Stunden) 191,40 Euro

Summe 1.078.80 Euro

Rechtsgrundlage: § 77 AVG in Verbindung mit § 3 Ziffer 1 der Landes-
Kommissionsgeblhrenverordnung 2011, LGBI. Nr. 71/2011 (je Amtsorgan pro angefangener

halben Stunde = 17,40 Euro)

Die Verpflichtung zur Entrichtung einer Verwaltungsabgabe entfilit.
Rechtsgrundlage: § 78 Abs. 1 AVG
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Begriindung:

t sich auf die angefuhrten Gesetzesstellen, das Ergebnis der
2013, das Gutachten des Amtssachverstandigen fur

dass bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen und
nicht beeintréchtigt und bestehende Rechte nicht verletzt

Zu |.: Dieser Teil des Spruches stutz
mundlichen Verhandlung vom 25.04.
Lawinenkunde, sowie die Erwagung,
Befristungen das offentliche Interesse
werden.

rwirtschaftlichen Planungsorgans vom 24.01.2013, WPLO-2013-
erreichischen Bundesforste AG, Forstbetrieb Steiermark, vom
flagenpunkt 1,38 verwiesen.

Zur Stellungnahme des Wasse
8080/2-SW, Anlage A), der Ost
23.04.2013, Anlage B), wird auf den Au

Es war daher spruchgemal zu entscheiden.

Zu IL.: Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als fur solche der Waldkultur ist
geméaR § 17 FG. 1975 verboten. Die zustandige Behorde kann jedoch eine Bewilligung zur Rodung
erteilen, wenn ein éffentliches Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung

Erhaltung dieser Flache als Wald tberwiegt.

beantragten Flache das sffentliche Interesse an der
Auf Grund des Gutachtens des forsttechnischen Amtssachverstandigen bestehen gegen die
beantragte Rodung keine forsttechnischen Bedenken und tritt daher das offentliche Interesse an

der Walderhaltung gegeniiber jenem zum Lawinenschutz im offentlichen StraRenverkehr zurlick.

des Vertreters der Osterreichischen Bundesforste AG, Nationalparkbetrieb

estellt, dass jagdliche Belange auRerhalb der Verhandlungsgegenstande
lichen Bedenken und Befurchtungen wurde

en die jagdlichen Besonderheiten im Zuge

Zur Stellungnahme

Kalkalpen, wird festg
liegen. Auf die in der Stellungnahme dargelegten jagd

im Projekt bereits Bedacht genommen, auRerdem wurd
der Verhandlung ausfuhrlich diskutiert.

Es war daher spruchgemaf zu entscheiden.

esetz bedurfen die geplanten MaBnahmen keiner
naturschutzbehardlichen Feststellung, sodass die von der Bezirksbeauftragten fur Natur- und
Landschaftsschutz geforderten Bedingungen und Auflagen nur als — sinnvolle und auch von der
Konsenswerberin akzeptierte — Empfehlungen anzusehen sind.

Zu lIl.: GemaR § 12 O6. Nationalparkg

Zu IV.: Der Ausspruch tiber die Kosten ist in den angefiihrten Gesetzes- und Verordnungsstellen

begriindet.

Rechtsmittelbelehrung:

Zu I.-1IL.: Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid innerhalb von zwei Wochen nach seiner
Zustellung bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land das Rechtsmittel der Berufung
einzubringen. Die Berufung ist bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land, Spitalskystrae 10a
4400 Steyr, schriftlich, telegraphisch, mit Telefax (Telefax-Nr. 07252/52361-271399), im Wege
automationsunterstiitzter Datentbertragung o

einzubringen.

Damit Ihre Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie

- diesen Bescheid bezeichnen
. einen Antrag auf Ab&nderung oder Aufhebung des Bescheides sowie

eine Begriindung dieses Antrages enthalten.

der in jeder anderen technischen mdglichen Weise
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i iebenen
Zu IV.: Sie haben das Recht, gemaB § 57 Abs. 2 AVG gegen die vorgeBS;gheides das
Verfahrenskosten innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung d_ltzse Bezirkshauptmannschaft
Rechtsmittel der Vorstellung einzubringen. Die Vorstellung ist bei ¢ erh mit Telefax (Telefax-Nr.
Steyr-Land, SpitalskystraRe 10a, 4400 Steyr, schriftlich, telegraphisch, ng oder in jeder anderen
07252/52361-271399), im Wege automationsunterstiutzter Datentibertragung

technischen méglichen Weise einzubringen.

Damit Ihre Vorstellung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie

- diesen Bescheid bezeichnen : .
einen Antrag auf Ab&nderung oder Aufhebung des Bescheides sowie

eine Begriindung dieses Antrages enthalten.

Wird keine Vorstellung erhoben, so ist binnen zwei Wochen nach dem Ablauf der Frist zur ;
Erhebung der Vorstellung der oben bezeichnete Betrag mit dem angesohloss?nen Erlagschein
einzuzahlen, widrigenfalls die zwangsweise Eintreibung veranlasst werden miisste.

Hinweis:
gungen oder Genehmigungen, die allenfalls nach anderen

Mit diesem Bescheid wird Bewilli
Vorhaben erforderlich sind, nicht vorgegriffen.

gesetzlichen Vorschriften fiir das

Ergeht unter Anschluss der Verhandlungsschrift vom 25.04.2013:

Ergeht per Email an:

1. Forsttechnischer Dienst fiir Wildbach- und Lawinenverbauung
Gebietsbauleitung Oberésterreich West
Traunreiterweg 5a

4810 Bad Ischl
badischi@die-wildbach. at

2.  Amtder 08, Landesregierung
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht
Wasserwirtschaftliches Planungsorgan
KérntnerstraBe 10-12

4021 Linz
zu WPLO-2013-8080/2-SW

wplo.auwr.post@ooe.gv.at

3. Landeshauptmann von Oberésterreich als Verwalter
des Offentlichen Wassergutes
PA Amt der 06. Landesregierung
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht
zH Frau Mag. Dr. Christiane Jess|
Kérntnerstrae 10-12
4021 Linz
auwr.post@ooe.gv.at
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Amt der O6. Landesregierung

Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung Oberflachengewasserwirtschaft/
Gewdsserschutz

Karntnerstrale 10-12

4021 Linz

ogw-gs.post@ooe.gv.at

Forsttechnischer Dienst fur Wildbach- und Lawinenverbauung
Gebietsbauleitung Oberésterreich Ost

Garnisonstralle 14 6
4560 Kirchdorf an der Krems

kirchdorf@die-wildbach.at

Fischerei-Revierausschuss Enns-Steyr
zH Hr. Markus Leimer

Hohe Rinne 8

4484 Kronstorf 3
markus.leimer@fischereirevier.at;

00 Umweltanwaltschaft
Kéarntnerstrae 10-12
4021 Linz
uanw.post@ooe.gv.at

Osterreichische Bundesforste AG
Forstbetrieb Steiermark
HauptstralRe 40

8632 GuRwerk - : i i
steiermark@bundesforste.at R A i -

Amt der O6. Landesregierung \

Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung A14 Fachinformation,
Verwaltung Offentliches WassergL




Ergeht an:

RS 13.

RS 14.

RS 16.

RS i b 4

Marktgemeinde Weyer /

3335 Weyer )
mit einem genehmigten Projekt und einem Zahlschein

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
Aufgabengruppe "ForstR"

im Hause

zu ForstR10-1-2013

mit einem Akt

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land

Aufgabengruppe "N"

i bt L S BEZIRKSHALPTM ANNSCHAFT
STEYR-LAND

2u mo-s-z:m/
mit einem A ;
j 05 Juni 2013

Forstverwaltung Weyer a
Baufond der Katholischen Kirche sterreichs (_){2
Obsweyer 6 2. Nto=s /71 Blg. ...

3335 Weyer

Nationalpark 0é. Kalkalpen GmbH
Nationalparkallee 1
4591 Molln

Mit freundlichen GriiRen
Fir die Bezirkshauptfrau:

Mag. Otto Ecker




