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Dimensionierung eines Lawinenauffangdammes

nach M.A. Baillifard, M. Kern, S. Margreth (2007)

Berechnung durch "Damm-Tool" der Stabstelle Schnee und Lawinen, WLV,
Programmversion: 1.45, Lizenziert fiir: Thomas Tartarotti, GBL Steyr

PROJEKT

Projektname: LW Oberlaussa
Bearbeiter: DI Tartarotti

Ort: Oberlaussa, GroBe Waidtallawine
Datum: 11.01.2012

Bemerkungen:

Simulationsergebnisse aus SamosAT ungiinstigste Kombination von ul und h1 bei Timestep 60sec in HauptstoBrichtung auf DammfuBhéhe.
dL: Om da etwaige Vorlawinen in der Schluchtstrecke breits liegen bleiben u. die wirksame Dammhéhe nicht beeintrachtigen

AUSGANGSDATEN
FlieBgeschwindigkeit u;: 11.7 mys
FlieBhohe h;: 3.4m
Breite der Lawine B: 64m
Kubatur im Anrissgebiet V: 31000 m*
Schneehdhe am DammfuB do: Om
Vorverfillung (zufolge Vorlawinen) d: Om
Neigung des Dammvorfeldes y: 13°

Ausdehnung des Dammvorfeldes L: 60m
Bergseitige Neigung des Dammes a: 60°

BERECHNUNGSGANG

Abschétzung iiber Energiehdhenformel [Salm et al, 1990]:

Hdsu..=do+d.+h1+u1’!(29)\)= 8.3m

Schritt 1: Berechnung der Froudezahl Fr

Fr= 2.0
Schritt 2: Berechnung der G-Zahl der Lawine

G=43



Schritt 3: Berechnung des dimensionslosen Volumens Vad

Vae = 41.9

Schritt 4: Bestimmung des Typs der Lawine-Damm-Wechselwirkung

GemaB nachfolgender Abbildung liegt Wechselwirkungstyp "b" (superkritisches FlieBverhalten, aber keine Schockwelle) vor.

Die weitere Berechnung erfolgt nach der modifizierten Salm-Faustformel.
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Schritt 5: Berechnung der Dammhdhe
Energiedissipationsfaktor: A = 1.4

Erforderliche Dammhohe: Hd, = 8.4 m

Schritt 6: Uberpriifung der Ergebnisse
Riickhaltevolumen des Dammes V, = 31247.8 m’

Riickhaltevolumen reicht aus.



Dimensionierung eines Lawinenauffangdammes

nach M.A. Baillifard, M. Kern, S. Margreth (2007)

I" der Stabstelle Schnee und Lawinen, WLV

Berechnung durch "Damm-Too
jert fiir: Thomas Tartarotti, GBL Steyr

Programmwversion: 1.45, Lizenzi

PROJEKT

Projektname: LW Oberlaussa
Bearbeiter: DI Tartarotti
Ort: Oberlaussa, Sagmauerlawine

Datum:09.01.2012

Bemerkungen:
Simulationsergebnisse aus SamosAT unginstigste Kombination von ul und h1 bei Timestep 23sec in HauptstoBrichtung auf DammfuBhdhe.
d0: 0m da im Dammvorfeld der Laussabach flieBt kann sich keine Schneedecke im Vorfeld aufbauen.

dL: Om da etwaige Vorlawinen am HangfuB bei der Forstweg kegelartig liegen bleiben u. die wirksame Dammhdhe nicht beeintrachtigen
psi bzw. L: ergibt sich aus Gerader zwischen DammfuB und HangfuB bei Forstweg

AUSGANGSDATEN
FlieBgeschwindigkeit u;: 11.4m/s
FlieBhohe hy: 2.4m
Breite der Lawine B: 55m
Kubatur im Anrissgebiet V: 7750 m?
Schneehéhe am DammfuB do: Om
Vorverfiillung (zufolge Vorlawinen) di:  Om
Neigung des Dammvorfeldes y: 9°

Ausdehnung des Dammvorfeldes L: 22m
Bergseitige Neigung des Dammes a: 63°

L

BERECHNUNGSGANG

Abschétzung iiber Energiehdhenformel [Salm et al., 1990]:
Hdsyim = do + dy + by + U:sz(z gA)=6.9m

Schritt 1: Berechnung der Froudezahl Fr
Fr=2.3
Schritt 2: Berechnung der G-Zahl der Lawine

G=4.1



Schritt 3: Berechnung des dimensionslosen Volumens Vaq

V;d = 245
Schritt 4: Bestimmung des Typs der Lawine-Damm-Wechselwirkung

GemiR nachfolgender Abbildung liegt Wechselwirkungstyp "b" (superkritisches FlieBverhalten, aber keine Schockwelle) vor.

Die weitere Berechnung erfolgt nach der modifizierten Salm-Faustformel.
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Schritt 5: Berechnung der Dammhohe
Energiedissipationsfaktor: A = 1:5

Erforderliche Dammhdhe: Hdy, = 6.9 m

Schritt 6: Uberpriifung der Ergebnisse
Riickhaltevolumen des Dammes V, = 8289.2 m

Riickhaltevolumen reicht aus.



