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1 Allgemeines

=

Beispiel der Wirkung eines starren KAIM®-Steinschlagnetzes als Lawinenauffangnetz mit
einem Auffangvolumen von ca. 200 m®. Dieses Netz wird seit den 90er Jahren im Schnitt alle 1

bis 2 Jahre durch Nassschneelawinen beaufschlagt.
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2 BWO02: Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine

Geplante MaBnahmen: ] 5 )
70 l?m langer, 5 m 0. TOK hoher Damm mit GSS-Béschung und verdichtetem Schittmaterialkern

Ubersicht tiber das
Einzugsgebiet der
Sagmauerlawine.

Die Windwurfflache wurde
inzwischen durch den
Steierméarkischen
Landesforstdienst aufgeforstet.
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Lawinenabgang von Mitte
Februar 2006:

Durch Baggerarbeiten bereits
Uberpragter Ablagerungskegel
auf der L550 ca. bei km 17,1

Lawinenabgang von Mitte
Februar 2006, StoRrichtung
von rechts nach links:

Luftaufnahme vom
Hubschrauber aus, das
Auffahren der Lawine am
Gegenhang ist deutlich zu
erkennen.




P R

Lawinenabgang vm

Februar 2006:

Baggerarbeiten am
Ablagerungskegel auf der |55
ca. bei km 17,1

Lawinenabgang von Mitte
Februar 2006 nach dem
Ausapern:

Links der L550 sind noch die
Ablagerungsspuren am
Gegenhang erkennbar




Standort des projektierten
Lawinendammes zwischen
L550 und Laussabach

Lawinenabgang von Mitte
Februar 2006:

Deutlich erkennbare
Anbruchgebiete (rot) in den
Runsen. Die Windwurfflache
stellte kein Anbruchgebiet dar.

Fotodokumentation Lawinen Oberlaussa




3 Waidtallawinen

Die Einzugsgebiete der
Kleinen Waidtallawine Siid
(gelb), Kleinen Waidtallawine
Nord (blau) und GroRen
Waidtallawine (rot) im
Uberblick

3.1 BWO03: Anbruchverbauung K. Waidtallawine Siid

Geplante MaRnahmen:

885 Ifm Stahlschneebriicken (Dx=3,0m) Anbruchverbauung sowie

660 Gleitschneebécke aus Robinienholz zum Schutze der Aufforstung,
7 instrumentierte Lawinenauffangnetze in der Runse

24 ha AufforstungNerjUngung mit 3Fi, 3Ta, 1 La/Ki, 2Bu, 1Sonsti
1600 Ifm Begehungssteige stige LH

Folodokunamation Lawinen Oberlaussa




Potentielles Anbruchgebiet der
Kleinen Waidtallawine Std
(rot) im lichten
Buchenaltholzbestand

Grundlawinenablagerung von
einem Ereignis aus den 80er
Jahren mit machtiger
Ablagerung auf der L550 km
173

3 T2 —




! Nassschneelawinenablagerung |
von einem Ereignis aus den
90er Jahren, im Vordergrund
die L550 km. 17,3

+ Ablagerungskegel vom
Februar 2002




o~

Lawinenabgang von Februar
2006:

Der Ablagerungskegel auf der
L550 wurde bereits
durchbaggert.

2005 fuhr die Lawine
fingerartig ca. weitere 40 m die
L550 taleinwarts

Lawinenabgang von Mitte
Februar 2009 fotografiert vom
Hubschrauber.

Fotodokumentation Lawinen Oberlaussa



e
hm 0,5 Ablagerungsbereich:

ca. 35° bis 40° steiler
Schuttkegel unmittelbar
oberhalb der L550 km 17,3

hm 0,7 Sturzbahn: stark
ausgepragte, tief
eingeschnittene Runse in der
Sturzbahn.

In diesem Bereich sollen die
Runse (iberspannende
Lawinenauffangnetze errichtet
werden. Eine Instrumentierung
zur Gewinnung von
Lawinendaten ist angedacht.




hm 1,1 Sturzbahn: Blick in die
nach oben hin ausflachende
Runse

Fichten Verjungungskern am
nordlichen EZG-Rand auf ca.
800 mSH. Deutlicher
Sabelwuchs aufgrund des
Gleitschneedrucks
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Far Gleitschneewirkung
typische Entwurzelung von
Jungwuchspflanzen

Unteres, linkes Anbruchgebiet
im lichten Buchenbestand auf
ca. 820 mSH:

Das fehlende Laub deutet auf
den Abgang von Lawinen hin.

Trotz des einigermafen lichten
Bestandes gibt es keine
Verjungung.

Nach Voranbau unter Schirm
soll der Bestand wenn méglich
quergeschlagert werden. Die
Kronen sind aus
arbeitstechnischen Griinden
wegen der Herstellung von
Stahlschneebriicken zu
bringen.

4




Oberes, linkes Anbruchgebiet
im lichten Buchenbestand auf
ca. 960 mSH:

Das fehlende Laub in der
Runse in Bildmitte deutet auf
den Abgang von Lawinen hin.

Fur die Herstellung der
Anbruchverbauung soll der
Bestand hoch abgestockt und
gebracht werden.

Unteres, rechtes
Anbruchgebiet im lichten
Buchenbestand auf ca.
880 mSH:

Das fehlende Laub in den
leichten Runsen deutet auf den
Abgang von Lawinen hin.

Nach Voranbau unter Schirm
soll der Bestand wenn méglich
quergeschlagert werden. Die
Kronen sind aus
arbeitstechnischen Griinden
wegen der Herstellung von
Stahlschneebriicken zu
bringen.




Oberes, rechtes Anbruchgebjie |
im lichten Buchenbestang aufet
ca. 920 mSH:

Das fehlende Laub in der
felsbegrenzten Runse deytet
auf den Abgang von Lawinen,
hin.

Far die Herstellung der
Anbruchverbauung soll der

Bestand hoch abgestockt und
gebracht werden

Otodokumentation Lawinen Oberlaussa
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3.2 BWO04: Kombinierte Bremsverb. Kl. Waidtallawine Nord

Geplante MaBnahmen:
Ersatz von 3 bestehenden Wildbachsperren
hm 0,94: teiloffene Balkensperre

hm 1.25 u. 1,46: Konsolidierungsspe
hm 1,85: instrumentiertes Lawinenau

ffangnetz beim Ausgang der Schluchtstrecke

Ablagerungsbereich und
unterer Teil der Sturzbahn der
Kleinen Waidtallawine Nord
(Kleines Waidtal):

In der unteren Sturzbahn (rot)
bestehen 3 Wildbachsperren
aus den 50er Jahren in
schlechtem Erhaltungszustand.
Diese wirken als
Bremsverbauung auf die
Lawinen.

Dadurch bleiben die Lawinen
bis dato knapp oberhalb der
L550 km 17,35 in der
Sturzbahn liegen.

Eine weitere Zerstérung der
Wildbachsperren bewirkt eine
erhdhte
Geschiebemobilisierung durch
Aktivierung der
Verlandungskérper als auch
eine Veranderung des
Ablagerungsverhaltens der
Lawinen. Mittelfristig ist mit
einem Vordringen der Lawinen
bis zur L550 und einer
Erhéhung des
Gefahrdungspotentiales durch
Wildbachprozesse zu rechnen.

Fotodokumentation Lawinen Oberlaussa
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hm 0,3 Grundschwelle mit
Schwemmkegelgerinne der
Kleinen Waidtallawine Nord
(Kleines Waidtal) knapp
oberhalb der L550 km 17,35

hm 0,94 kombinierte
Wildbachsperre mit
Eisenbahnschienenaufbau als
Lawinenbremsbauwerk aus
den 50er Jahren.

Das Bauwerk soll durch eine

teiloffene Balkensperre ersetzt
werden.

Fotodokumentation Lawinen Oberlaussa




hm 1,25 j
Konsolidierungssperren in
schlechtem Erhaltungszustand
aus den 50er Jahren:

Die Sperre soll abgetragen und
durch eine neue
Konsolidierungssperre aus
Stahlbeton ersetzt werden.

hm 1,46 Konsolidierungssperre
in sehr schlechtem
Erhaltungszustand aus den
50er Jahren:

Der ehemalige
Eisenbahnschienenaufbau als
Lawinenbremsbauwerk ist
noch zu erkennen, ist jedoch
fur die positive Wirkung des
Bauwerkes nicht notwendig

Die Sperre soll abgetragen und
durch eine neue
Konsolidierungssperre aus
Stahlbeton ersetzt werden.

Fotodokumentation Lawlnan Oberlaussa




hm 1,46 Konsolidierm

in sehr schlechtem
Erhaltungszustand aus den
50er Jahren:

Detailaufnahme der linken
Sperrenhalfte, das Bauwerk ist
bereits deutlich unterkolkt, eine
Totalzerstérung ist in
absehbarer Zeit zu erwarten.

hm 1,46 Konsolidierungssperre
in sehr schlechtem
Erhaltungszustand aus den
50er Jahren:

Detailaufnahme der rechten
Sperrenhélfte, das Bauwerk ist
bereits deutlich unterkolkt bzw.
sind die Flugel freigelegt. Eine
Totalzerstorung ist in
absehbarer Zeit zu erwarten




hm 1,85: Ausgang der
_Schiuchtstrecke” oberhalb der
letzten Sperre:

In diesem Bereich soll ein die
Runse (iberspannendes
Lawinenauffangnetze errichtet
werden. Eine Instrumentierung
zur Gewinnung von
Lawinendaten ist angedacht

5i
|
|

F cAodokumentation Lawinen Oberiausea




3.3 BWOS5: San. kombinierter Bremsverbauungen Gr. Waidttallawine

ahmen: i
hG;pc:aon;?sN;aSBSrj Instandhaltung und Erganzung bestehender Ufer und Sohleinbauten

i . lokale Ufer- und SohlsicherungsmaBnahmen
i - alifllige Bach- und Unholzraumungen, Ui
:m ?gg‘bls 1‘Oslnséjtand*r?altung (wie Ausfugen) der ZMM Konsolidierungssperre
4 1’65: Instandhaltung, Sanierung der ZMM Grundschwelle und des Stahlrechens
r?r': 1‘05.bis 2.0: Optimie'rung des Lawinenablagerungsplatzes durch Ausformung des Fallbodens und

Schitten eines Erdwalles.

R N T

r- Anbruchgebiet der GroRen
Wiadtallawine in 1200 bis 1400
mSH vom Lawinenabgang
2010.

In den 50er Jahren wurde
durch Verpfahlung und
Aufforstung versucht das
Anbruchgebiet zu verkleinemn,
Aufgrund der starken
Vergrasung und des hohen
Gleitschneedrucks wurden alle
Bemiihungen zu Nichte
gemacht.

hm 0,25 GroRes Waidtal-
Querung der L550 km 17,5:

In diesem Bereich sind lokale
Ufer- und Sohlsicherungen
vorgesehen.

Die GroRe Waidtallawine
erreicht die Briicke ca. alle 20
Jahre.




seaenm 0,25 GroRes Waidtal-
SWQuerung der L550 km 17,5:

Der Lawinenabgang von 2010
erreichte wieder die L550.

hm 0,25 GroRes Waidtal-
Querung der L550 km 17,5:

Der Lawinenabgang von 2010
erreichte wieder die L550.

Im Bild Aufraumarbeiten zur
Beseitigung des mitgefilhrten
Lawinenholzes
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hm 1,05 Konsolifm‘

aus den 50er Jahren:

Die Sperre soll zur
Instandhaltung neu ausgefugt
werden. Im Vorfeld sind lokale
Sicherungsmalnahmen in
GSS und GSSiB vorgesehen

—_—

hm 1,65 Grundschwelle aus

mit Eisenbahnschienenaufbay
als Lawinenbremsbauwerk aus
den 50er Jahren:

Das Bauwerk soll erhalten und
instand gesetzt werden.

Zusatzlich ist die Optimierung
des
Lawinenablagerungsplatzes
durch Ausformung des
Fallbodens und Schiitten eines
Erdwalles zwischen hm 1,05
bis 2,0 vorgesehen.

F
Otodokumentation Lawinen Oberiayssg




hm 1,65 Grundschwelle aus
mit Eisenbahnschienenaufbau
als Lawinenbremsbauwerk aus
den 50er Jahren:
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4 Schneelahnen_______________.___——————

Gegenhangfoto von der
Schneelahn Sud (gelb),
Schneelahn Mitte (blau) und
Schneelahn Nord (rot):

In den 50er Jahren wurden die
Schneelahn Mitte und Nord
mittels Stahlschneebriicken
verbaut. Die Verbauung
erzielte jedoch nicht den
gewiinschten Effekt, sodass
schlussendlich die L550 am
Talboden von der OO Seite auf
die Steiermarkische verlegt
wurde.

Durch zunehmenden
Waldverfall entwickelte sich
Ende der 90er Jahre ein neuer
Lawinenstrich - Schneelahn
Siid. Durch diese wird der
Laussabach Gibersprungen und
die L550 bei km 18,25 bis zum
Gegenhang in jedem
lawinenkritischen Winter
verschittet.




Gegenhangfoto von der
Schneelahn Sud (links),
Schneelahn Mitte (mitte) und
Schneelahn Nord (rechts):

Gegenhangfoto der
Ablagerungskegel von der
Schneelahn Sud (gelb),
Schneelahn Mitte (blau) und
Schneelahn Nord (rot) vom
Februar 2009:

Fotodokumentation Lawinen Oberlaussa




Situatm

Ablagerungsbereich it R
taleinwrts: M Bl

links die L550, in ger yr
Laussabach, welch'c“;rertle der
beschrankt als Aty
wirkt, rechts Reste d
L550 am HangfuR

Ngdamp, |
€r altep

4.1 BWO06: Anbruchverbauung Schneelahn Siid

Geplante MaRnahmen:

360 Ifm Stahlschneebriicken (Dx=2,5m) Anbruchverbauung sowie

200 Gleitschneebécke aus Robinienholz zum Schutze der Aufforstung,
40 Ifm Steinschlag-Lawinenschutznetz 0.A., E~2 000 kJ, h=4 m

0.5 ha Querschlagern sowie Aufforstung/Verjiingung mit 3Fi, 3Ta, 1 L&/Ki, 2Bu, 1Sonstige LH
600 Ifm Begehungssteige

ey

Grundlawinenablagerung der
Schneelahn Siid Abgang Feb.
2002 mit (iberfahrener L550
km 18,25 rechts im Bild




-

rundlawinenablagerung der
chneelahn Sud Abgang Feb.
2005 mit Uberfahrener L550
km 18,25 rechts im Bild

Grundlawinenablagerung der
Schneelahn Stid Abgang Feb.
2006 mit Uberfahrener LS50
km 18,25 links im Bild

Folodokumentation L awinen Oberlaussa
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Grundlawinenabgang der T
Schneelahn Siid Feb. 2006
Blick in die Sturzbahn bzw. das

Anbruchgebiet




Blick von der L550 in die
Sturzbahn und Anbruchgebiet
der Schneelahn Stid. Am
HangfuB ist noch der mit Laub
tiberdeckte Lawinenschnee zu
erkennen.

: F o e ; ; .
MLMMODOMUM

Blick in die Sturzbahn /
Anbruchgebiet auf ca.
680 mSH:

Die starke Vergrasung in
Kombination mit Buchenlaub
begunstigen Lawinenabgange.




Hauptanbruchgebiet auf ca.
770 mSH mit einer Neigung
von 40° bis 45°:

Der zusammenbrechende
Bestand in Kombination mit
starker Vergrasung und
ausbleibender Verjingung
fahrten zur Neuentstehung des
Lawinenstriches.

Im Projekt ist die Herstellung
von Stahlschneebriicken in
Kombination mit
Gleitschneebdcken und
Aufforstungen vorgesehen

Oberstes Anbruchgebiet auf
ca. 800 mSH mit einer Neigung
>45°:

Im Projekt ist die Herstellung
von Stahlschneebriicken in
Kombination mit
Gleitschneebdcken und
Aufforstungen vorgesehen




'2 BWO7: Schu tzwaldsanierung Schneelahn Mitte & Nord
nte MaBnahmen:
- - \Jerhinderung der Anbruchgebietsausweitung:
Zur orung funktionstichtiger Stahlschneebriicken
Saglenarlige Verjungung / Aufforstung im Schutz besteh
0 & errichtender Glenschrjeebocke und prov. Stitzy
weitung bestehend‘?r Verjungungskerne
fm Begehungssteige

Gepl

ender Verbauungen u.
7 erbauungen
Aus

2000

Sturzbahnen der

r/k i ' _ . &\ Anbruchgebiete und

Tur

aus den 50er Jahren
angebrochen sind

Es ist deutlich zu erkennen,
dass die Lawinen oberhalb und
wischen den Verbauungen




Schneelahn Mitte: von der
Lawine umflossene
Stutzverbauung in der
Sturzbahn, Abgang Februar
2005

Hubschrauber Aufnahme der
Schneelahn Nord, Februar
2006:

Der Ablagerungskegel am
rechten Bildrand l4sst die
Entwicklung der Lawine bei
weiteren Verfall des Waldes
erkennen. Die Lawine Uberfuhr
den Laussabach und erreichte
den StralRenrand der L550 bei
km 18,35.




Schneelahn Mitte Werk 8b auf

ca. 830 mSH aus den 50er
Jahren:

Die Verbauung der 50er Jahre
war unzureichend, da die
Werksabstande zu groR und
die Werksreihen zu kurz
gewahlt wurden.

Der zunehmend
zusammenbrechende Bestand
lasst eine Verschlechterung
des Gefahrdungspotentiales
erwarten.

E.v. eines der ersten
Schneenetze in der Geschichte
der Anbruchverbauung:

Ende der 40er Anfang der 50er
Jahre wurden selbst
geschmiedete Lawinennetze
aufgestellt. Aufgrund
mangelnder Dimensionierung
konnten sie den vorhandenen
Schneedriicken nicht
standhalten




Waldbild in den Bestanden der
Anbruchgebiete:

vereinzelt konnte sich eine
Fichtenverjingung einstellen.
Eine Naturverjiingung anderer
Holzarten wird durch den
hohen Verbissdruck verhindert.

Schneelahn Nord -
Rottenartige Verjingungskerne
im Schutze der bestehenden
Anbruchverbauung Werk Nr. 7
auf ca. 830 mSH:

Bei der Schutzwaldsanierung
sollen im Bereich noch
funktionstiichtiger Werke
Aufforstungsrotten angepflanzt
werden.
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Sude® Schneelahn Nord -
| B

_Rottenartige Verjingungskeme
Im Schutze der bestehenden

Anbruchverbauung Werk Nr. 8
auf ca. 855 mSH:

Bei der Schutzwaldsanierung
sollen im Bereich noch
funktionst[lchtiger Werke
Aufforstungsrotten angepflanzt
werden.

Einfache

SanierungsmaRnahmen an
den Stahischneebriicken sind
vorgesehen.

l

Schneelahn Nord: durch

dynamische Lawinenwirkung
zerstorte Stahlschneebriicke
Wer Nr. 12 auf ca. 920 mSH.




Kunstobjekt im Schutzwald:

durch dynamische
Lawinenwirkung samt
Fundamenten herausgerissene
Stahlschneebriicke blieb an
einer Buche hangen.

Schneelahn Nord durch
Lawinenabgénge und
Verfullung mit Schittmaterial
Uberlastete Stahlschneebriicke
Werk Nr. 13 auf ca. 930 mSH.




Waldbild des oberhalb der
Sti]tzverbauung gelegenen

Anbruchgebietes auf ca.
970 mSH:

trotz des einigermaRen lichten
Bestandes kommt nur
Sporadisch eine
Fichtenverjﬂngung auf. Andere
Holzarten sind in der
Verjingung nicht vertreten.

Durch Querschiagern,
Gleitschneebécken und
provisorische
Anbruchverbauungen in
Kombination mit Erhéhung des
Jagddruckes soll eine
rottenartige Verjingung
eingebracht werden.




