1. Kolktiefe nach Lange/Lechner

Sperre 1: hm 0,94 Fels in ca. 0,5m Tiefe anstehend!
e
b= m Sohlbreite
Q0= 0.8 m*/s/m

Ah= .m (Absturzhhe)
hu= m (Wassertiefe im Unterwassergutachtlich angenommen)

|Ahs,= 0,5 m (Sohleintiefung bei Naturkolk) |
vollkommener Uberfall
End-Kolk-Wassertiefe: heangy = 2.76GA°°AN°%5-7,22dge. 0,8 m
unvollkommener Uberfall
End-Kolk-Wassertiefe: hy ens = 0:840y g« 07 m
bei Geschiebettrieb hy end.6 = Cehk.ena
hy gngv,6 = Celkend= 0,7 m
f. Ny endu.G = Gk end= 05 m
¥ schiebefaktor Ce= 0,8
Kolklange 1=0,75qARA"" 14 m
Gutligkeitsbereich: 5 < (qA*°AhN°?%)/dg, < 25 34
Sperre 2: hm 1,25 Fels unmittelbar anstehend!
dgo= m
b= m Sohlbreite
Q150™ 1,3 m®/s/m

Ah= m (Absturzhéhe)
hu= m (Wassertiefe im Unterwassergutachtlich angenommen)

[Ahs;=" 1,3 m (Sohleintiefung bei Naturkolk) |

vollkommener Uberfall
End-Kolk-Wassertiefe: hy gngy = 2.76""°Ah%?°-7,22dgy. 2.0 m

™\ ollkommener Uberfall

End-Kolk-Wassertiefe: hy gngy = 0,84hy gngu= 1,6 m
bei Geschiebettrieb Py end.6 = ek end
Nk end.v.6 = Calk eng= 1.6 m
hk.end.u,G = Cth_and= 1 -3 m
Geschiebefaktor Cg= 0,8
Kolklange 1=0,75qAhA"> 23m
Gutligkeitsbereich: 5 < (q"*°AhA°?*)/d, < 25 4.4
Sperre 3: hm 1,46 Fels in ca. 0,5m Tiefe anstehend!
dgo= m
b= m Sohlbreite
Q1s0= 1,3 m¥s/m

Ah= m (Absturzhohe)
hu= m (Wassertiefe im Unterwassergutachtlich angenommen)

|Ahs,= 1,6 m (Sohleintiefung bei Naturkolk) ]
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€ Pyonsy=2760*°°A0"722dy,. 24 m

Wassertiefe: h, .., = 0,84h, o . - 20m

Py enavc = Colkenc= 19m
'hvdJLG:W 1.6 m
Ce= 0.8

1=0,75qAhA "> 28 m

5 < (@*°°Ah"°P)/dg, < 25 48

2. Mindestabstand zur Vorsperre bzw. der Vorfeldsicherung nach Angerholzer (gem ONR24802)

ha....Oberfallhéhe
k.ﬂieﬁgeschwindigkeit
Lerf=(v+4,43*Wurzel(hi)*0,5*Wurzel( h)
v= 150 mis
he= 067 m
=450 m
| Lef= 53 m |

v= 180 mis
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Berechnung kronenoffene Sperre

1. Eingangsdaten

1.1 Sperrengeometrie:
1.1.2 generelle Ubersicht:

Ansicht von der Luftseite

15
14
13
12
n
10

bhlownmvrno~wow

1514131214109 8 7654321012345 67 8 9101112131415161718192021 222324252627 28293031323334 353637 38394041 424344454647 484950

Grundriss
15
14 &4 L
13 - ~ !
12 = i
1 L |
10 =
9 &
8 e o |
7 —— |
6 ! i i i i
5 i i1 |
4 = -
3 —l H
2 I ] S oo i I ,. ‘,
:) = = =1 i - =k r i %
=4 l 1— —t 3 i # ! Il
2 I O S S R B B R B e e e M =
3 | l - JiE5 3 i =]
# v !
t | |
- - '
7 | |
= y {
9 | |
-10
1514131214109 87 65432-101234567889 101!1213141516171819202122232425262?282930313233343536373&39404142434445464?484950
Schnitt rechts Schnitt links
B S St bk . LAENIEEEEE SRR IR oo L e s i
115 | 15
| 4 [ |14
113 | 13
112 | 12
m R
|10 7] | 10 )
| 9 || o
pat || 8
| 7 [ 7
K B
| 8 | | &
| 4 l. | 4
| 3 1
2 | : :
i 1 : i 1
P R | o | ]
| 2 . | | -
& g
| 3

09 8-7T6543-2101234E586 7 8 9101112131415
| 15-14-13-12-11-10-9 -8 -7 6 5§ 4 -3 -2 -1 0 1 234566728910

T0r Bodenkultur, Inst. f. Konstr. Ingenieurbau Seite 1



—
| awinen Oberlaussa v
- Kleines Waidtal L
2 0 lebensministerium.at
die.wildbach Pos: 23 hm 11
Sek!;;J';: OE)M . Gbbitg: 00 Ost

1.1.3 Abmessungen der Fligel Flugel rechts - Teil 1

Fliigel rechts A
x y z b1 b2 b3 b4 Ah
Bauteil P ™) m m] | [m] [m] [m] [m] -
1| 0.00 0,00 0.00_|
Flagel Teil 1 >1 000 | 000 | 1055 | 140 1.40 * g 4
3| o000 | 1035 | 11.30 7 %
1| 0,00 0,00 0,00
Flagel Teil 2 2| 000 000 | 10,55 | 1.40 | 1.40 - - = 4 o
3] oo0 | 355 | 10.20 ey
1] 0.00 0,00 0,00
Rostwange 2| o000 0,00 7020 | 1.40 | 1.40 | 000 0,00 0,00 Flugel rechts - Teil 2
3| 0,00 1,20 9,00
1] 0,00 0,00 0,00
e 2| 000 0,00 0,00 < -
3| 0,00 0,00 0,00 =
a| 000 0,00 0,00
z
Fliigel links
Bautei P X y z b1 b2 b3 b4 Ah 4
[m] [m] [m] im) | [m] [m] {m] [m] >
=1 000 | 000 | 000 v
Flogel Teil 1 2| 000 0,00 | 1055 | 1,40 | 140 - - - Rostwange rechts
3| 0,00 6,33 | 1087
1| 0,00 0,00 0,00
Flagel Teil 2 2| 0,00 000 | 1055 | 140 | 140 e - "
51 000 | 355 | 1020 R 1¥
1| 0,00 0,00 0,00 oy -
Rostwange 2| o000 oco | 1020 | 140 | 140 | 000 0,00 0.00
3| 0,00 1,20 5,00 z *®
71T 000 | 000 | 000 ;
S 2| o000 0,00 0,00 4 .
3| 000 0,00 0,00 9:
= % 0,00 0,00 0,00 Vorfeldwange rechts
Flagel links - Teil 1 Rostwange links

Flugel links - Teil 2

z2
3
=V
z
4
4
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1.1.4 Elemente in der Abflussektion
Typ A Typ B Skizzen der Elemente vom
Element - Abmessungen Teilflachen Typ A
i(m) [ h(n)1 | h(n)2 d d L
711,40 | 9,00 | 9.00
>1 0,00 | 0,00 | 0.00
310,00 | 0,00 | 0.00 3,50 0,00 | 0,00
Element 1 210,00 0,00 0.00
5| 0,00 0,00 | 0,00
a S EHeln- el
11 0,00 | 0,00 | 0,00 ‘ PV T e
21 0,00 0,00 0,00
31 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Element 2 15760 | 0,00 | 0.00
5| 0,00 0,00 | 0,00
AREAT ST N E
1| 0,00 0,00 | 0,00
2| 0,00 0,00 | 0,00
Element 3 3| 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00
ment 3 =500 | 0,00 [ 0,00 .
51 0,00 | 0,00 0,00 "
:‘xm* .\-__-:P__.Q;_:-m i ==
1] 0,00 | 0,00 | 0,00 :
510,00 | 0,00 | 0,00 Ea: EEET
3| 0,00 | 0,00 0,00 1,50 0,00 y 0,00
Element 4 =550 | 0,00 | 0.00 \S=c====s
5| 0,00 | 0,00 0,00 = -
71 0,00 | 0,00 [ 0,00 ‘ .
210,00 | 0,00} 0,00 r
3| 0,00 | ;00 10.00 | =0,00 0,00 | 0,00 G .
Element 5 2 170.00 70,00 | 0,00 : = ==
51 000] 000 | 000 | '
1] 0,00 | 0,00 | 0,00
210,00 | 0,00 | 0,00 B
3| 0,00 | 0,00 { 0,00 0,00 0,00 | 6,00
El ] 3 'l ¥ ¥
ement 6 =150 0,00 | 0,00
5| 0,00 | 0,00 | 0,00
1] 0,00 | 0,00 | 0,00
20,00 ] 0,00 | 0,00
3| 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Element 7 . : ) L ]
4| 0,00 | 0,00 | 0,00
5| 0,00 | 0,00 | 0,00
I h b Element Typ A El
Lt ement
Balken 0,00 | 0,00 | 0,00 _ S
Sporn 0,00 o
Balken/Sporn
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1.1.5 Lage der Fliigel und der Elemente in der Abflussektion

Abstande

X Y
; rechts 1,50 | 4,75
Flogel e 171,50 | 8.25
Vorfeld- | rechts 1,50 | 0,00
wangen | _links 1,50 | 0,00
Nr. 1 0,00 | 0,00
Nr. 2 0,00 | 0,00
Nr. 3 0,00 | 0,00
Elemente| Nr. 4 0,00 | 0,00
Nr.5 0,00 | 0,00
Nr. 6 0,00 | 0,00
Nr. 7 0,00 | 0,00
Balken 0,00 | 0,00
Sporn 0,00 | 4,00

1.1.6 Fundament (Hauptfun

dament und Fundamente der Vorfeldwangen)

(0/0/0

reitiachel—E(L | h(n)1 [h(n)2 ] Stérke FP z
[m] [m] | [m] [m]
A1 13,00 | 7.40 | 7,40 1,50 7
A2 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00
A3 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2
Ad 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 5
A5 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00
A6 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 4
A7 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 :
A8 0,00 0,00.1.0,00 0,00 =
A9 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2 e
Fundament | Y(n) | L(n) | h(n) | StirkeFP |
Vorfeldwange | [m] [m] [m] [m] -
A10 Jrechts| O | 0,00 | 0,00 0,00 :
A11 | ks | 0 | 0.00 | 000 0,00 e AR W L e e
z Globales

X Koordinatensystem

1.1.7 Ersatzfundament

_{_ Nullpunkt: untere rechte vordere
| Ecke des Hauptfundamentes

An diesem idealisierten Fundament werden die Nachweise vorgenommen.

Globale Koordinaten des Schwerpunktes des Ersatzrechteckes i 370 y 6,50 z 0,75
Abmessungen des Ersatzrechteckes: Al 13,00 m b’ 7,40 m
Verdrehung: a -2,37E-30 °

© die wildbach und Lawinenverbauung © Universitat fur Bodenkultur. Inst. f. Konstr Ingenieurbau Seite 4
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1.2 Einwirkungen und Bodenkennwerte
1.2.1 Einwirkungen aus Boden und Wasserdriicken

aus Wasser, Feststofftransport und Murgang Boden Verlandung (wasserseitig)

Hohe Wasserdruck - Oberwasser hwo 11,50 Im spezifisches Gewicht Boden Ye1 24,00 [kN/m?
|Fhe Wasserdruck - Unterwasser hwy 2,00 m spezifisches Gewicht Feststoff Ys1 26,50 [kN/m?
|Breite Wasserdruck Mittelteil by m 24,55 m nutzbarer Porenanteil ny 0,20
Jhorizontaler Abstand der Mitte Yw 6,50 spezifisches Gewicht unter Auftr|  y"4 13,20 [kN/m?

Winkel der Flache WD rechts O, 60,00 [ Bodenreibungswinkel o1 37,50 |

Winkel der Flache WD links ow,l 50,00 |° Verlandungswinkel Bs 400 |°

Wichte Wasser -Gerinneabfluss Yw.P 13,00 kN/m? |Hoéhe Erddruck Verlandung he, 10,50 fm

Erhohungsfaktor Wasserdruck aus Gerin{ _ f 2,00 Breite Erddruck Verlandung be, 17,00 |m
Abminderungsf.Sohlwasserdruck m 0,01 - Boden unterhalb der Grﬁndun?s-sohle
|Einbindetiefe i 3,00 m spezifisches Gewicht Boden Ye3 26,50 [kN/m?

Boden luftseitig oberhalb der Griind ungssohle spezifisches Gewicht Feststoff Ys3 26,50 [kN/m?®
spezifisches Gewicht Boden Ye2 24,00 kN/m? Ynutzbarer Porenanteil n; 0,02
spezifisches Gewicht Feststoff Ys2_ 26,50 kN/m? [spezifisches Gewicht unter Auftr] Y2 16,17 JkN/m?
nutzbarer Porenanteil n; 0,02 Bodenreibungswinkel ®s 75,00 |°
spezifisches Gewicht unter Auftrieb Y- 16,17 kN/m?® |Abminderungsfaktoren

|Bodenreibungswinkel (oo 4500 | Widerstand in den Flanken ke | 1,00
Gelandeneigung luftseitig B2 10,00 % Widerstand an der luftseitigen Sohle ks | 1,00
Hohe Erddruck Luftseite hg, 2,00 m Wasserauflast auf die Fundamentplatte ky | 1,00

Erdaufiast auf die Fundamentplatte ke | 1,00
Abilusssektion Z

linker Flagel . = — el

horizontale Widerstinde Krafte Kréfte
Widerstand in den Flanken 617139 |kN |Summe der horizontalen Widerstande 7396,59 |kN
[Widerstand an der luftseitigen Sohle 122519 |kN  [Summe der horizontalen Einwirkungen -17611,50 |kN

vertikale Einwirkungen Kréafte

asserauflast auf die Fundamentplatte 3309,80 |[kN
[Erdaufiast auf die Fundamentplatte 4969,6 kN  |Summe gunstige vertikale Einwirkungen | 8279,42 |kN
h und Lawinenverbe ersi Bodenkultur; Inst. f. Konstr. Ingenieurbau Seite 5




4\

Lawinen Oberlaussa

Kleines Waidtal

-

-u . lebensministerium.at
die.wildbach Fos:a® fantid .
Sektion: 00 Gbbltg: OO Ost
1.2.2 Einwirkungen aus Einzellasten
Krifte aus stidndigen Einwirkungen Krafte aus veranderlichen Einwirk_u.r:gn
Komponenten der Kraft Kraftangrif?gpunkt Komponenten der Kraft Kraftangriffspunkt
IR, F, F, - vl z I'ITR] R B 80 ¥ | Z
1] 0,00 0,00 0,00 0.00 ]000] 0,00 1] 0,00 000 | 0,00 0,00 ]0,00{ 0,00
2| 0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00] 0,00 2] 0,00 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0.00
3] 0,00 0,00 0,00 0,00 ]0,00] 0,00 | 3] 000 000 | 000 0,00 10,00{ 0,00
4] 0,00 0,00 0,00 0,00 [o0,00| 000 ]4] 000 | 000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 ] 5] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 6} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 7} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
8| 0,00 0,00 0,00 0,00 J0,00] 0,00 | 8] 0,00 | 0,00 0,00 0,00 ]0,00{ 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 } 9} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
10] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J10} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
11] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 J11] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
12] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 112} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
13] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| ©.00 |13] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
14] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J14] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
15| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 J15] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
= Globales o
Koordinatensystem
O00) == A
[ Nutlpuﬁkt untére rechté \.-rordere -
Ecke des Hauptfundamentes
b TEW y
2.Bemessung
Die folgende Bemessung findet auf Basis der folgenden Normen statt:
ONORM EN 1997-1, ONORM B 1997-1-1, ONORM B 4434, ONORM B 4435-2
2.1 Teilsicherheitsbeiwerte
In den Bemessungen wurden folgende Teilsicherheitsbeiwerte verwendet:
EINWIRKUNGEN
ngunsti
GEO standig Ll rosw | 1,35
St 7 gunstig Y Ginf 1,00
Utzbauwerke =t Sy
: y ungunstig ¥asu 1.35 Bemessungssituation
Flach verinderlich |—— —
achgrindungen gunstig Yoire 0,00 [ BS I i
T
HYD stindig U?QU ‘5 19 Y G.dst 1,50
Al ’ gunstig Y Gst =
igemein verdanderlich |ungunstig YQ.dst 1,50
UPL stindig ungtnaty LGow .
. : gunstig reswn | 0,90
igemein verinderlich [ungunstig Ya.dst 1,50
WIDERSTANDE
Grundbruch YRy 1,40
GEO Gleiten YRh 1,10
Erdwiderstand YRe 1,40
© die.wildbach und Lawinenverbauung © Universitat fur Bodenkultur, Inst. f. Konstr. Ingenieurbau Seite 6
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2.2 Nachweise in den geotechnischen Grenzzustanden (GEO)

2.2.1 Kippen Bemessungsgrundlage: ONORM B 1997-1-1 und ONORM B 4435-2
2 & 1 €yq = 0,16 m
x,.g Y.
bt T *8
<l Kriterium 1: r0,16 J < [ 0,17 l
2 2 '
€. p €yp gl €xp = 0,10 m
b, b, 9
2 Kriterium 2: 0,10 I < l 0,11 ] Ausnutzungsgrad: 90,36% r erfullt _l
2.2.2 Gleiten Bemessungsgrundlage: ONORM B 1997-1-1 und ONORM B 4435-2
Hegs =76 -HEgx 70" H ,ﬂ Hea = -23775,53 kN Summe der Horizontalkrafte (Bemessungswert)
Ve -tan d g
R 4= YEE T TRE Rig = 65886,10 KN Bemessungswert des Reibungswiderstandes entlag
Y Rk der Sohlfiche
E i
Epa = = | =l 10355,22 KN Summe der Erdwidersténde (Bemessungswert)
R;e
H pi <1,00| Kriterium: [ 0,31 I < [ 1,001 Ausnutzungsgrad: 31,18% l_ erfullt l
R,‘d »: Ep.d e ;
2.2.3 Grundbruch Bemessungsgrundlage: ONORM B 1997-1-1 und ONORM B 4435-2
Opi = H?2 2 V2 Qgq = 3100897 kN  Bemessungswert der Einwirkung
QRU]& — _1__ b’ (}, Bl N 2 7 3 hi-u . Nq + - Nc) QV,Rd = {HHHBHEEHH KN Bemessungswert des
YRy Grundbruchswiderstandes
Q4
Q <1,0 Kriterium: r 0,00 | | | Ausnutzungsgrad: 0,04% [ erfllt l
v,Rd

2.2.4 Gelandebruch - Gesamistandsicherheit

Die Gesamtstandsicherheit wird mit diesem Behelf nicht nachgewiesen. Sie ist bei Bedarf gesondert zu untersuchen.

2.3 Nachweise im HYD Grenzzustand (hydraulischer Grundbruch)
Sd = : 7 72 kN  spezifische ungunstig witkende Strémungskraft (Bemessungswert)

Sq4 = (Yw vorh) Y Q,dst

g4 = :y‘ 'Y G.st G = 14'55 kN spezifisches, gunstig wirkendes Gewicht des durchstrémten Bodenkérpers
(Bemessungswert)

gl o 1,0 Kriterium: = Ausnutzungsgrad: 12,51% [ erfillt _l
g4
2.4 Nachweis im UPL - Grenzzustand (Auftriebsbruch)

G, = Z Gy Y Gy = 10102,08 kN Bemessungswert der gunstigen Einwirkungen

Ay =W "V idst Ay = -12662 kN Bemessungswert der ungunstigen Einwirkungen

i <10 Kriterium. < Ausnutzungsgrad: 1,25% [ erfollt l

Gy
Datum: 05. Apr. 2013

DI Tartarotti
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