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Technischer Richtlinie (TR)
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2 Behordliche Bewilligungsverfahren

Voraussetzungen
dem NP Kalkalpen, der Obf AG und g

Grundsatzlich wurde das Projekt

Naturschutzbeauftragten vorgestelit.
Die Forstbehorde als auch der Grundeigentimer wurden ebenfalls grundsatzlich zustimmeng
vom Projektvorhaben informiert.
Voraussetzungen sind fur eine Projektumsetzung

Folgende Bewilligungsverfahren bzw.
notwendig:

Zustimmung des Grundeigentiimers / Pachters
« Naturschutzrechtliche Bewilligung

¢ Wasserrechtliche Bewilligung
Forst- und jagdrechtliche Bewilligung bzw. begleitende Verfahren
Abklarung der Notwendigkeit einer Naturvertraglichkeitsprifung (Natura 2000 Gebiet)

3 Projektsiibersicht/Kurzfassung

Die ﬁengst-LandesstrafSe L550 gilt als wichtige Verbindung zwischen dem sudlichen 06. Ennstal
Ifow!e Unterlaussa und dem erldischgarstnerbecken. Die LandesstralRe ist durch zahlreiche
S:’mep und Schneeru‘tsche gefah.rdet. Im Projektgebiet kommen davon die groften und am
e aui:g:ten zu"beurteuendg.n Lawinen zu liegen. Daher kommt es haufig sowohl zu vorzeitigen
Smar l:j tvel.’rzogerte? Abgangen, sodass sich der Zeitraum der StraRensperren v.a. durch die
s t: a jv\;:ne Sid und die Schneelahn Sid um ca. 50% verlangert. Die Walde‘ntwicklung
etzten Jahre sowie die bestehenden V :
A R : erbauungen, welche zunehmend ihre
v:rr}l;?f;:tsuwgﬁjk:: ve;"zrenéerhohen das Geféhrdungspotenzial zudem deutlich. Bei weiterem
und der Stutzverbauungen in der S '

. : _ chneelahn Mitte ord
:owae der Wlldbachsperr:en in der KI. Waidtallawine Nord werden die ki ﬂL'md SChqeeIahn N e
en Laussabach wieder Uberspringen bzw. bis zur Landesstraie vordriun L

ngen.

Der zunehmende Verfall bestehender Wi
. . ildbachbauwerke im Klei idtal 12
zudem eine Ausweitung der Gefahrdungssituation durch Wilde:I:::gz:Zd GfOBer't‘ e
se erwarten.

Durch die gesamtheitliche Betra i

chtung der im Proj '
) . . . . e Jekt eble . |
optimierte Kombination technischer, ﬂachenwirtschaftlic?h : ablaufeqden T pe
i, er und organisatorischer Manahme!



4 Anlass der Projektserstellung

Die Hengst-LandesstraRe L550 gilt als wichtige Verbindung zwischen dem siidlichen 06. Ennstal
sowie Unterlaussa und dem Windischgarstnerbecken. Die Landesstraie ist durch zahireiche
Lawinen und Schneerutsche gefdhrdet, welche bei entsprechender Witterungslage jahrlich
abgehen. Im Projektgebiet zwischen Stralenkilometer 17,014 und 18,45 kommen davon die
groRten und am schwierigsten zu beurteilenden Lawinen zu liegen. Im Gegensatz zu den
zahlreichen Kleinlawinen kommt es daher haufig sowohl zu vorzeitigen als auch zu verzogerten
Abgangen, sodass sich der Zeitraum der StraRensperren um ca. 50% verléngert.

Die 00 LandesstraRenverwaltung und die Gemeinde Weyer traten mit dem Ansuchen um
Einleitung von SchutzmalRnahmen an die GBL 2.3 heran.

5 Planungsziel

Praventiver Schutz flr die Benutzer der HengstpasslandesstraRe L550 vor den
negativen Folgen von Lawinenabgangen und Wildbachprozessen zwischen

StraBenkilometer 17,014 und 18,45
e Reduktion der lawinenbedingten Stralensperrzeiten um ca. 50%
Erhaltung und Verbesserung der naturraumlichen Schutzwirkung und vorhandener

technischer Schutzmalinahmen
Reaktivierung der Schutzwirkung des Waldes zur Verhinderung einer Ausweitung des

Gefahrdungspotentiales durch Lawinen

Durch die gesamtheitliche Betrachtung der im Projektgebiet ablaufenden Prozesse umfasst das
Schutzkonzept eine optimierte Kombination technischer, flachenwirtschaftlicher und

organisatorischer Mafinahmen.

6 Beschreibung der Projektierungsgrundlagen

6.1 Verwendete Unterlagen

e OK50, ©BEV
« Orthofoto, Hohenschichtenplan, Kataster, © Land OO
e Geologische Karte 1:50 00, © GBA

e Kollaudierungsunterlagen

e Hydrografische Jahrbiicher

e BFW Wuchsgebiete Osterreichs

o Biotopkartierung Nationalpark Kalkalpen

e Airborne Laserscanflug

e ONR 24800, 24802, 24805

e Handbuch Technischer Lawinenschutz
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Abbildung 1: Ubersicht Projektgebiet mit behandelten Law’henef“ZUgsgebfe ten (OK :
: n 200 © BEV), mafstabslos
6.3 Geologie )

Das Projektgebiet kommt in den Nérdlichen
Gutensteiner Kalk (KI. Waidtallawinen, S

Sagmauerlahn) und Wettersteinkalk (Schneelahnen) auf
ur.



6.4 Klima

Es hfarrscht humides Stauklima vor, jedoch mit merklich geringeren Niederschliagen als im
wgstllchen Wuchsgebiet (4.1). Die Niederschlagswerte nehmen vor allem durgh erht‘)t:te
Winterniederschlage gegen das Gebirgsinnere zu. Im sub- bis tiefmontanen Bereich herrschen
Ja!ﬁresniederschlagsmengen zwischen 1000 und 1700 mm vor, in hochmontan-subalpinen
Hohenlagen 1100 bis etwa 1900 mm. Der Niederschlagsverlauf weist ein Juli-
Niederschlagsmaximum auf sowie ein sekundares Maximum im Winter. Gegeniber dem
Westteil der nérdlichen Randalpen treten etwas kaltere Winter und wérmére Sommer (lokal

extrem kalte Beckenlagen) auf (Quelle: BFW, 2011).

Die dem Projektgebiet nachstgelegene Messstation befindet sich in Unterlaussa. Niederschlag
wird dort seit 1895, die Schneehdhe sowie Neuschnee seit 1905 und die Temperatur seit 1993
aufgezeichnet. Gem. Hydrografischem Jahrbuch ergeben sich fur diese Station folgende

Kennwerte:

NZ: 1379 mm
Tagesmaximum: 107,2 mm am 17.5.1991

6.5 Hydrologie

6.5.1 Bemessungsereignis Lawinen

men insgesamt fiinf Messstationen des Hydrografischen
en Mooshohe (830 muA), Viehtaleralm (830 miUA) und
Menaueralm (1090 muA) betragen die Zeitreihen zwischen 10 und 12 Jahren. Zuséatzlich gibt es
in der Region die Stationen Unterlaussa (535 muA) und Kleiner Pyhrgas (1010 mUA), deren
Datenaufzeichnungen mit wenigen Datenliicken bis 1905 zuriickreichen.

Im Nahbereich des Projektgebietes kom
Dienstes 00 zu liegen. Bei den Station

grundsatzlich eine extremwertstatistische Auswertung der

die Stationen Mooshohe, Unterlaussa und Kleiner
als auch der

Fir alle funf Stationen wurde
Gesamtschneehdhe durchgeflhrt. Fur
Pyhrgas wurden weiters eine Auswertung der Neuschneehohe
3-Tagesneuschneehohe durchgefuhrt.
Die reprasentativste und nachstgelegene Station auf der Mooshohe wird sowohl als
automatische Station als auch handische Station betrieben. Aufgrund der kurzen Zeitreihe
weisen die Ergebnisse jedoch ein relativ breitgestreutes Vertrauensintervall auf.

Vorgehensweise gewahlt: Als Basis wurden die Stationen
herangezogen. Die notwendigen Schneedaten fur die
in weiterer Folge mittels linearer Interpolation  auf
d 900 m) ermittelt und Uber die kurzreihigen Stationen

Aus diesem Grund wurde folgende
Unterlaussa und Kleiner Pyhrgas
Lawineneinzugsgebiete wurden

charakteristischen Hohenlagen (750 m un

verifiziert.
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Abbildung 2: Ubersicht der verfugbaren Waetterstationen, malstabslos

|
™1 =1 1 | |
e UBYREER TTTTT L] | 1] "
e a e SREOEN |
300 ’

N
~l
w

w

o
\
————

NN
N
w

| ——-_-____ ssssss Unterlaussa 535m

’1
T |
T palaslo ol cloole ofoele® = = = KI. Pyhrgas 1010m l

[
~J
w

w
o

N E | e £2G 900M |

=
N
wn

Gesamtschneehéhe [em]
S
o
\

s EZG 750m \'i

[y
o
o

w o
(=T V]

|
0 25 50 75 100 125 150 \
Jahrlichkeit Tn [J]

gl

P 4 . st S . w——
e . Naat s, Fo e . &i‘:" : 13

Tabelle 1: Extremwertstatistische Auswertung der Gesamtschneehshe mit seehdhenbezogener Interpolation: fem]
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Abbildung 4: Extremwertstatistische Auswertung der NeuschneehGhe mit seehGhenbezogener Interpolation, [cm]

Tabelle 2: Extremwertstatistische Auswertung der NeuschneehGhe mit seehéhenbezogener Interpolation, [cm]
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Abm:ng 5: Extremwertstatistische Auswertung der 3-
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Tabelle 3: Extremwertstatistische Auswertung der 3-Tag

Beruhend auf den durchgefihrten Analysen werden folgende BemeSSUngsereign-,SSG N

Abhéngigkeit der MaRnahmen gewahlt:

npe | BEwyiom] IBEze (cml

MaRnahme

Stiitzverbauung JlairniEsstnnn ] :
Bremsverbauung ’NS_H_jpo s R DR ot ?4

| SENS Gy U vk ed

Tabelle 4: Gewdhlte Bemessungsereignisse Lawine in Abhéngigkeit der MalBnahmen und der Seehihe g
Einzugsgebietes

Da sich die Lawinenabbruchgebiete in Mittelhanglage befinden, wurden keine Aufschlége fiir de
Schneemachtigkeit infolge Einwehung gemacht.

6.5.2 Bemessungsereignis Wildbach

Das Haupteinzugsgebiet LAUSSABACH liegt in der Kompetenz der Gebietsbauleitung Steyr
Ennsgebiet. Das Ein:zugsgebiet bis zum zu errichtenden Lawinendamm bei &
SAGMAUEBLAHN bet(agt rund 38,7 km2. Der LAUSSABACH ist standig wasserfihrend und
Lwrd tepergnewﬁ;c?ajthct; genutzt. Beruhend auf dem Gefahrenzonenplan wurde fir &

aupteinzugsgebiet die Formel von WUNDT verwend i iedli Jahrlichketen
wurden mit der Formel nach HAMPEL berechnet. s chedicnen

£z A flr] |
_ BEZ!Ow,g [malS] BE100w.g [m*"ls] BE150w,g [mals]

Laussabach OL

Tabelle 5: Bemessungsereignis Laussabach Hauptbach



GroRes Waidtal Jun! 12 6,9 1.3 10,3

Kleines Waidtal Ji#: 12 4.1 13 6
Nord

Tabelle 6: Bemessungsereignisse der Teileinzugsgebiete (TEZG)

* . Intensitatsfaktor gem. ONR 24802

6.6 Okologische, forst- und landwirtschaftliche Verhiltnisse

Das Projektgebiet befindet sich in Wuchsgebiet 4.2 Nordliche Randalpen Ostteil. Als
Leitgesellschaft liegt Fichten-Tannen-Buchenwald mit Quirl-WeilRwurz (Polygonatum
verticillatum) in der mittel- bis hochmontanen Stufe vor. Haufig anthropogene Entmischung zu
Fichte-Tanne bzw. Fichte-Buche oder zu Fichten- bzw. Buchen-Reinbestanden. (Quelle: BFW,

2011).

Alle Anbruchgebiete kommen unterhalb der Waldgrenze zu liegen. Im Bereich der
Fleischermauern trat in den letzten Jahren ein lokaler Borkenkaferbefall auf, welcher wegen der
Nationalpark-Randzone bekampft wurde.

Die vorherrschende Wilddichte spiegelt sich im selektiven Verbiss und Ausfall der Laubholz- und
Tannenverjiingung und der einhergehenden Vergrasung potenieller Verjiingungsflachen wider
(siehe dazu auch Kapitel 6.7).

Alle Lawineneinzugsgebiete orografisch links des LAUSSABACHES kommen zudem im
Nationalpark Kalkalpen (NPK) und somitim NATURA 2000 Gebiet zu liegen. Der angetroffene
Buchenwald z&hlt grundsétzlich zu den nominierten Schutzgiitern des NPK. Die nominierten
Schutzgiiter werden durch notwendige forstliche MafRnahmen (Schldgerung) in den
Lawineneinzugsgebieten Waidtallawine Std und Schneelahn Siid (bereits grofteils Kahlflache)
beriihrt. Da jedoch im Zuge des Projekts die geschlagerte Waldflachen jedenfalls wieder im
Einvernehmen mit dem NPK mit standortstypischen Holzgewachsen aufgeforstet werden und
keine Rodung im Sinne des FG stattfindet, werden die nominierten Schutzgiiter aus Sicht der
Antragsteller nicht negativ beeintrachtigt. Bei allen anderen MaRnahmen handelt es sich um
Nicht-Waldflichen bzw. um die Instandsetzung von bestehenden Schutzbauwerken.
Anderwértige nominierte Schutzgter sind gem. Auskunft des NPK durch das Projekt nicht

berthrt.
Die Biotopkartierung des Nationalparks unterscheidet zwei
Teilbereiche im Projektgebiet.

okologisch-forstwirtschaftliche

6.6.1 Bestandesbeschreibung Waidtallawinen (Nr. 139)

Die Siidostflanke des Hieflerstutzens wird von einem grof3fl

Buchenwaldkomplex gepragt. Er reicht bis an den Hangfu
Laussabach an. Das iibrige Umfeld besteht aus Fichtenforste

alpinen Rasenfluren. Es handelt sich um einen Komplex aus
Seslerio-Fagetum, wobei ersteres iberwiegt. Der frische Kalkbu

achigen, landschaftspragenden Kalk-
R hinab und grenzt hier an den
n, weiteren Buchenwaldern sowie
Cardamino trifoliae-Fagetum und
chenwald stockt vor allem auf



n Hanglagen auf tiefgrindigeren, absonnigen Standorten, wahrend das
rindigen, besonnten Passagen im Oberhangbereich bzw. ayf
det. Buche, Fichte (vermutlich auch forstlich eingebracht) und
e bauen die Baumschicht auf. Insgesamt zeichnet sich der Waldkomplex durch
chsweise hohen Anteil an Altholz (max. 30 %) aus, das Baumholz Uberwiegt mit 60
selt anzutreffen. Eine Strauchschicht fehlt, wie meist in derartigen
Waldbestanden des Gebiets. Die schiittere Krautschicht des frischen Kalkbuchenwaldes wird
von zahlreichen Fagetalia bzw. Fagion-Sippen (Sanicula europaea, Paris quadrifolia, Mercurialis
perennis, Daphne mezereum, Galium odoratum) neben Cardamine trifolia, Helleborus niger und
Cyclamen purpurascens als Kennarten des Cardamino trifoliae-Faagetum aufgebaut. Im

den die Buchen etwas mattwichsiger. Die Krautschicht wird etwas

Seslerio-Fagetum wer : .
grasreicher mit Calamagrostis varia, Sesleria albicans, Carduus defloratus, Aquilegia atrata,
Carduus defloratus u.a. Den groRflachigen wertgebenden Bestand durchziehen einige nur

temporar wasserfiihrende, grasreiche Schuttrinnen. Insgesamt handelt es sich um einen
wertgebenden, weil sehr grofflachigen, weitgehend naturnahen Buchenwaldkomplex, der von

den mittleren und untere
Seslerio-Fagetum auf den flacr_\g
felsdurchsetzten Standorten grun

wenig Tann

einen verglei
%, Stangenholz ist nur verein

einer Nutzung ausgenommen werden sollte.
6.6.2 Bestandesbeschreibung Fleischermauer Lawinen und Schneelahnen (Nr. 29)

Um die Fleischmauer, d.h. am Ostabfall des Hieflerstutzens, zieht sich nach Ost bzw. Stdost ein

groRflachiger Buchenwald bis zum HangfuB. Die oftmals aufgrund von anstehendem Felsen

bzw. sehr flachgriindigen Passagen aufgelichtete Baumschicht wird von der Buche dominiert,

Fichte und auch gelegentlich Bergahorn sind beigemengt. Die Baumschicht reicht von

Stangenholz iber Baum- bis zum Altholz, wobei das Baumholz Uberwiegt. Die schuttere
Strauchschicht wird iberwiegend von den Hauptbaumarten gestelit. Auch in der Krautschicht ist
eine gewisse Naturverjiingung erkennbar. Das Artengefiige der Krautschicht enthalt zum einen
die fir das Gebiet kennzeichnenden mesophilen Sippen, wie Cyclamen purpurascens,
Helleborus niger, Dentaria enneaphyllos, Hepatica nobilis, zum anderen sind aber auch mit einer
stellenweisen Dominanz von Calamagrostis varia mit vereinzelter Carex alba, Bupthalmum
salicifolium, Carduus defloratus, Clinopodium vulgare, Origanum vulgare thermophile Sippen
vorhanden, die bereits einen Ubergang zum Seslerio-Fagetum darstellen. In den erwahnten
geholzfreien Bereichen sind diese Calamagrostis-Rasen ebenfalls ausgebildet. Insgesamt
zeichnet sich der Bestand durch eine vergleichsweise groRe Strukturvielfalt und Naturnahe aus.

6.7 Wild- und Jagdsituation

Urspriinglich befand sich im Projektgebiet eine Rotwildfitterung am FuBe der Grofen
Waidtallawine. Nach Dezimierung des Rotwildbestandes auf ca. 20 Stick wurde die Futterung
aufgelassen. In der Region bestehen zwei Rotwildfitterungen auf der Puglalm und im
Holzgraben mit insgesamt ca. 100 Stiick Rotwild, welches auch zwischen den beiden

Futterungen hin- und herwechselt.

Erftlang der steirischen Landesgrenze besteht ein langlaufiger Wildzaun, sodass ein
Wildwechsel tiber den Laussabach nicht méglich ist.

Rehwild lst .nur in geringem Umfang zu spuren. Aufgrund der felsdurchsetzten Morphologie stellt
das Gebiet jedoch ein typisches Gamshabitat dar.

Die nur spérliche Naturverjiinung von Laubhdlzern und das weitgehende Ausbleiben von Tanné



sowie der einhergehenden Vergrasung potentieller Verjiingungsflichen deuten auf einen
starken selektiven Verbiss hin.
Da sich das Gebiet im NP Kalkalpen befindet lasst das OO Jagdrecht keinen Zwangsabschuss

ZU.

Seitens der Obf AG wird eine Schwerpunktbejagung ohne Ruhezonen und ohne Intervall im
Projektgebiet durchgefihrt. Nach anfénglichen Abschusserfolgen erweist sich diese aufgrund

des feingliedrigen Gelandes als zunehmend schwierig.

Um die Bejagbarkeit und den Jagddruck zu erhGhen ist im Projekt die Errichtung zahlreicher
Jagdsteige, die gleichzeitig als Zugangsweg fir die Baufelder dienen, vorgesehen. Die
Auflassung zumindest einer der noch bestehenden Fitterungen ist mit der
Nationalparkverwaltung ernsthaft anzustreben. Etwaige Tannenaufforstungen miissen jedenfalls

durch Streichen oder Zaunen vor Verbiss geschutzt werden.

6.8 Raumnutzung im Gefiahrdungsbereich: Wirtschaft, Verkehr, Besiedlung

Im unmittelbaren Gefahrdungsbereich liegt ausschlieBlich die L550 Hengstpasslandesstrae,
welche das OO Ennstal via Unterlaussa mit dem wirtschaftsstarkeren Windischgarstener Raum

verbindet.
Regional betrachtet stellt die L550 eine wichtige Ost-West-Verbindung dar, welche u.a. von
zahlreichen Pendlern genutzt wird.

Die nachstgelegene Ost-West-Verbindung besteht tber die 33 km weiter nordlich gelegene
L1328 zwischen Ternberg und Steinbach an der Steyr bzw. Uber die ca. 10 km weiter sudlich
gelegene Ausweichstrecke via St. Gallen und Ardning (B117-B146-A9-B138).

Die Ausweichstrecke Uber St. Gallen ist um ca. 45 km pro Richtung langer.
2010 wurde an der L550 eine Verkehrszahlung durchgefihrt, die die in Abbildung 6 angefiihrten
Kfz-Zahlen ergab.

41
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Abbildung 6: Verkehrszéhlung an der L550 im Jahr 2010, Land OO
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7 Ereignischronik, Ereignisdokumentation

Abhangig von den Witterungsverhaltnissen gehen die Lawinen 1- bis 2-jahrlich ab. Bei grofien
Neuschneemengen mit anschlieRender Durchfeuchtung der verbleibenden Schneedecke
konnten teilweise Mehrfachabgénge als primdre Lockerschneelawine und sekundire
Bodenlawine beobachtet werden. Das detaillierte Ablagerungsverhalten der Lawinen kann

Kapitel 8 entnommen werden.
Grundsatzlich erreicht die Kleine Waidtallawine Sid sowie die Schneelahn Siid die L550 immer.

Die Sagmauerlahn Uberfuhr die L550 2006 und blieb in den Folgejahren im

~ Bachbdschungsbereich des Laussabaches liegen.

|

~ Die GroRe Waidtallawine erreicht den Abblagerungsplatz immer, dringt jedoch nur ca. alle 15 bis
20 Jahre bis zur L550 vor.

Die Mittlere und Nordliche Schneelahn erreichen das Ufer des Laussabaches immer, 2006

iberfuhr die Nordliche Schneelahn den Laussabach und blieb an der gegeniiberliegenden

Bachboschung 1 m vor der L550 liegen.

Seit 2005 wurden die Abgdnge gezielt durch die.wildbach dokumentiert, zuvor in den

Jahresberichten der Lawinenkommission Unterlaussa.

Die Zusammenstellung der Sperrtage der Lawinenkommission Unterlaussa widerspiegelt die
lawinenkritischen Zeitrdume, zu welchen immer Abgange zu verzeichnen waren.

01/02 _ < S
04/05 : 12
| 08/09 | 16
| nnmdmnﬂ LW-Winter 8,8

0 rsicht der Sperrtage der L550 gem. LWK Unterlaussa

# ]




8 Auswertung der mafigeblichen Erhebungsergebnisse
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sehr haufig / fast immer

haufig / meistens .

selten / manchmal

zutreffend

nicht bekannt / bis dato nicht beobachtet

nicht zutreffend / nicht méglich

n Wiederkehrwahrscheinlichkeit wenn Lawine abbricht [Jahre]

Tabelle 9: Zeichenerklérung zu den Charakteristika der Lawineneinzugsgebiete

Typischerweise gehen alle im Projekt behandelten Lawinen bei entsprechender
Neuschneemenge als Lockerschneelawinen ab. Ausnahme dabei stellen die GROSSE
WAIDTALLAWINE und die SCHNEELAHN SUD dar.

Weiters konnten bei allen Lawinen Mehrfachabgange beobachtet werden. Diese konnten aus

den farblich unterschiedlichen Ablagerungen am Ablagerungskegel rekonstruiert werden. So
liegen helle, reine und meist fein knollige Schichten unter nassen, schmutzigen sowie

grobknolligen klassischen Bodenlawinenablagerungen.

Die Mehrfachabginge treten v.a. nach starken Neuschneezuwdchsen mit anschlieender
Warmphase bzw. Durchfeuchtung der Schneedecke auf.

Alle Abbruchgebiete weisen eine Neigung von mindestens 35°, grofiteils jedoch tber 40° auf.

8.1 Sagmauerlahn

Die SAGMAUERLAHN erreichte zum ersten Mal die L550 im schneereichen Februar 2006.
Zuvor blieb die Lawine unbeobachtet, da sie maximal bis zum LAUSSABACH reichte. 2006 ging

sie als Trockenschneelawine ab und fuhr {iber die StraBe bis ca. 5 m auf den Gegenhang auf.

Das Abbruchgebiet wurde durch die Windwirfe des Kyrill ausgeweitet bzw. wurde durch den
fehlenden Waldbestand eine verstarkte Einwehung ermdglicht. Die Windwurfflachen wurden

durch die Steiermarkischen Landesforstdienste bereits wieder aufgeforstet.
Wie vom Hubschrauber aus dokumentiert werden konnte, bricht die Lawine aus 2 fingerformigen

Runsen ab. Durch die Orientierung nach Nord dirfte die Schneedecke tendenziell trockener
aufgebaut sein, was aus der eher feinen Ablagerung vom Abgang 2006 rickgeschlossen

werden kann.

8.2 Kleine Waidtallawine Siid

Die KLEINE WAIDTTALLAWINE SUD stellt die Lawine mit d
Das nach Siidosten orientierte Einzugsgebiet ist schwer einsehbar und fir die LWK Untgrlaussa
duBerst schwierig zu beurteilen. Da die Sturzbahn direktl am Han_gfurs in qen
Ablagerungsbereich (bergeht und dort die L550 situiert ist, erreichen bereits sehr kleine
Abgange die L550. Diese Kombination sorgt dafiir, dass die L550 als erstes wegen der

em groRten Handlungsbedarf dar.
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8.3 Kleine Waidtallawine Nord bzw. Kleines Waidtal
Die KLEINE WAIDTALLAWINE NORD hat ein sehr langgestrecktes Einzugsgebiet mit Mehrer
In den 50er Jahren wurden im Unterlayf dez

fingerformig aufgedstelten Abbruchgebieten.
KLEINEN WAIDTALES drei wildbachquerwerke errichtet und mittels Rechenaufbauten 4

Eisenbahnschienen als Lawinenbremsbauwerke adaptiert.

en alle Abgange noch vor Erreichen der L550 im Bachbett liegen. D
Querbauwerke sind gem ONR 24803 in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und es ig
mittelfristig mit einer Verschlechterung der Ablagerungssituation bzw. einer vermehre
Mobilisierung des abgelagerten Geschiebes durch Aktivierung der Verlandungskorper z
rechnen, sodass sich das Gefahrdungspotential fur die L550 stark erhohen wird.

- e ~ r ! Mmoo

Aus diesem Grund bleib

Das Gerinne des Kleinen Waidtales ist nur zeitweise wasserfihrend.

8.4 Grofle Waidtallawine bzw. Grofdes Waidtal
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8.5 Schneelahn Siid
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gleichzeitigem Ausbleiben einer entsprechenden Verjingung kam es zu einer Ausweitung des

Abbruchgebietes mit einhergehender Vergrasung.
Aus dieser Kombination entwickelte sich eine Lawine, welche bei jeder lawinenkritischen
Wetterlage sofort abgeht. Dabei wird der LAUSSABACH fast immer {iberfahren und die L550 auf

e von ca. 40 m verschittet. Im Februar 2006 fuhr die Lawine uber die L550 bis ca.

einer Breit
u halten, wird aufgrund dieser Lawine die

5 m den Gegenhang hinauf. Um das Risiko klein z
L550 haufig gesperrt.

8.6 Schneelahn Mitte

Die SCHNEELAHN MITTE wurde bereits in den 50er Jahren mittels Stahlschneebriicken und
selbstangefertigten Schneenetzen verbaut. Schlussendlich wurde jedoch die L550 auf die
andere Talseite verlegt.

Der Bestand der typischen Waldlawine befindet sich in der Zerfallsphase bei ausbleibender

Verjiingung, wodurch grundsétzlich mit einer Ausweitung des Gefahrdungspotentials gerechnet
werden muss. Es ist davon auszugehen, dass die Lawine den LAUSSABACH mittelfristig

iiberfahren kann und somit die L550 wieder gefahrdet.

8.7 Schneelahn Nord

Die SCHNEELAHN NORD wurde bereits in den 50er Jahren mittels Stahlschneebricken
verbaut. Schlussendlich wurde jedoch die L550 auf die andere Talseite verlegt.

Der Bestand der typischen Waldlawine befindet sich in der Zerfallsphase bei ausbleibender
Verjiingung, wodurch grundsétzlich mit einer Ausweitung des Gefahrdungspotentials gerechnet
werden muss. So haben sich bereits flachig vergraste Teilabbruchgebiete gebildet. Zudem
wurde in den 50er Jahren das Abbruchgebiet falsch abgegrenzt. So brechen teilweise
Nassschneelawinen weiter oben an und beaufschlagen die alten Stiitzverbauungen dynamisch

(siehe Fotobericht).
Wie im Februar 2006 dokumentiert werden konnte, blieb die Lawine an der gegenuberliegenden
Bachbdschung 1 m vor der L550 liegen. Mit einer zunehmenden Verschlechterung muss

gerechnet werden.
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9 Darstellung der pisherigen Sch

durch o0 Stral!»emmeisterei

- chung c :
(b6S durch die Steiermarkische,

schen
Sagmauerlahn urfflach

KI. Waidtallawine Sud Keine 5 Wildbachsperren mit aufgesety,
50er Jahre: Errichtund ;ﬁ: Eisenbahnschienen :;;

i ine Nord
Kl. Waidtallawine LawinenreChn en 5
Lawinenbremsverbauu 9
: : 50er: , :
Gr. Waidtallawine iR forstung im Abbruchgebiet (Zerstﬁrt) Q

S F
o Verpfahlung St aufgesetztem Lawinenrechnen samt

Wwildbachsperr

Ausformung gines Ablagerungsplatzes, (Querbalken
zerstort)

. Konsolidierungssperre am unteren  Ende des
Ab!agerungsplatzes

Nach 1950: mehrfaches Raumen des Ablagerungsplatzes samt
Ablenkwalles, Instandhaltung  des

Schutten eines ; s
Lawinenrechens bzw. der Wildbachsperren, Bachraumungen von
Instandhaltung von Sohl- und

Lawinenholz,
Bereich der L550

Uferschutzma(&nahmen im

Schneelahn Sud Keine

Schneelahn Mitte und IS Anbruchverbauung mittels Stahlschneebriicken und
Schneelahn Nord selbstangefertigten Schneenetzen. Schlussendlich wurde jedoch
die L550 auf die andere Talseite verlegt. Keine waldbaulichen
MaRnahmen, keine Instandhaltungsmafinahmen an der
bestehenden Stutzverbauung

Tabelle 10: Ubersicht der bisherigen SchutzmalBnahmen

10 Ausmaf der Gefihrdung und Schadensszenario

E:srghgilfé;]Td;roikr;geetiieetngl?;geingg Lf(lWi:en wird ausschlieRlich die Hengstpasslandesstrabe
: gt « reits dokumentierte Lawi 4 ie Klei
s s ) awinengefa Kleine
gerungsraum zwischen Sturzbahn und 550 best t?t [? Ig . |awine
eht. Die Sagmauer

erreichte 2006 die L550 erstmalig. Die G
. . rolRe Waij ; i -
Jahre. Die Schneelahn Nord erreichte das StraB:;zf::V:;n; erreicht die L550 ca. alle 20 biS 30
ett 2006.
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Abbildung 7: Ergebnisibersicht der Simulation mit Samos AT fir ein 150-jéhrliches Bemessungsereignis,

Ablagerungshéhe [m] mafistabslos

V.a. die Kleine Waidtallawine sSid wird seitens der LWK Unterlaussa als eine aulerst

problematisch zu beurteilende Lawine bezeichnet.
t es daher nicht nur zu fur die Betroffenen

Bei einer Fehleinschatzung der Lawinenlage komm
h die Gefahrdung von Menschenleben.

unangenehmen Sperrzeiten, sondern es besteht auc

Die Waldentwicklung der letzten Jahre sowie die bestehenden Verbauungen, welche

zunehmend ihre Funktionstiichtigkeit verlieren, erhéhen das Gefahrdungspotenzial deutlich. Bei
weiterem Verfall des Waldes und der Stiitzverbauungen in der Schneelahn Mitte und
Schneelahn Nord sowie der Wildbachsperren in der Kl. Waidtallawine Nord werden die kinftigen
Lawinenabgénge den Laussabach wieder (iberspringen bzw. bis zur Landesstrafte vordringen.

In den Einzugsgebieten des Kleinen und Grofen Waidtals entsteht aufgrund'des erhohten
Geschiebepotentials durch Verfall der vorhandenen und ganzlich verlandeten thdbaghsperren
eine zunehmende Gefdhrdung der L550 durch Wildbachprozesse. Eine der
Gefahrenzonenplankriterien entsprechende Ausscheidung der Wildbachgefahrenzonen entlang
der L550 wurde basierend auf einer FLOW-2D Simulation und Feldaufnahmen kartiert.

>
4
p
e
3
:
:




Flow Depth at Cell =<

Var
0,010 - 0,500

0.501 - 1,000

Abbildung 8: Ergebnisse der Reinwasser Flow 2D Simulation fiir ein BE1so, mafistabslos

11 Planungsgrundgedanken

Durch die gesamtheitliche Betrachtung de
Planungsgrundgedanke eine optimierte Kombination tec

organisatorischer Manahmen.

Im Gegensatz zu den zahlreichen anderen Kleinstlawinen entlang der L550 zwischen
Obeflaussa und Unterlaussa kommt es haufig sowohl zu vorzeitigen als auch zu verzogerten
Abgangen der zu behandelnden Lawinen, sodass sich der Zeitraum der StraRensperren
dadurch um ca. 50% verlangert.

Durch die im Projekt vorgesehenen MaRnahmen
i ol , soll daher die Sperrzeit 50 stark
reduziert werden als auch das Risiko einer Fehleinschatzung der La\iinensitucz;or:- 5du|-ch die

LWK Unterlaussa minimiert werden. Dies gilt in b i
8 1 & hoeatdfin S04, 9 esonderer Weise fiir die KI. Waidtallawine S

r im Projektgebiet ablaufenden Prozesse umfasst der
hnischer, flachenwirtschaftlicher und



12 planungsvarianten und deren Kostenschitzung

12.1 Allgemein

Die Sicherung der Lawinen mit temporaren Mallnahmen durch Lawinensprengung ist aus

mehreren Griinden nicht moglich:

Die Anbruchgebiete befinden sich im NP Kalkalpen. Ein haufig wiederkehrender
Detonationslarm ist wegen der Beunruhigung von geschiitzten Wildtieren nicht
erwiinscht. (Im Projektgebiet gibt es einen Steinadlerhorst mit Schutzzone)

Die Anbruchgebiete befinden sich alle unterhalb der Waldgrenze. Somit stellt sich die
Bestiickung der Anlagen mittels Hubschrauber als schwierig dar. Zudem wiirden durch
die Abgange der Schutzwald zusatzlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Da es sich bei allen lawinen-EZG vorwiegend um Nassschneelawinen handelt ist ein
Absprengen wegen des plastischen Verhaltens der Schneedecke schwer maglich.

12.2 Sagmauerlawine
Die alternative Verbauung des Anbruchgebietes mit einer geschatzten Kostenhdhe von
300 000,00 € stellt gegenuber der Dammldsung eine wesentlich kostspieligere Variante dar.

12.3 Kleine Waidtallawine Siid

Es wurden folgende alternativen Varianten bei der Projektierung erwogen, jedoch aus
nachstehenden Grinden zurickgestellt:

Herstellung eines Fallbodens mit und ohne Damm durch Wegbaggern des Schuttkegels: das
dadurch gewonnene Ablagerungsvolumen ware zu gering, sodass die L550 weiterhin gefahrdet
wéare. Zudem wirden die anstehenden Boschungen an die Grenze der natirlichen
Standfestigkeit gefiihrt werden.

Bau eines eingeschiitteten Stahlrohrtunnels: Die L550 misste zum Einschitten uber ca.
180 Ifm bergwarts verlegt werden. Beim taleinwartigen Tunnelteil steht zudem Fels an, wodurch
die Baukosten zudem deutlich erhéht wiirden.

Lawinengalerie: Die Galerie misste eine Lange von mindestens 90 Ifm & ca. 15 000,00 €
aufweisen. Neben der dadurch verbundenen Kosten von ca. 1,35 Mio. € wirde diese das

Landschaftsbild im Nationalpark wesentlich starker beeinflussen.

12.4 Kleine Waidtallawine Nord / Kleines Waidtal

Eine Anbruchverbauung ist aufgrund der Gelandemorphologie nicht moglich und wenig
Zielfihrend. Zudem missen 'gegen die zunehmende Geschiebemobilisierung ebenfalls

MaBnahmen getroffen werden.

12.5 GroRe Waidtallawine / Groftes Waidtal

In den 50er Jahren wurde bereits mit Verpfahlungen und Aufforstungen versucht das
Der Versuch schiug jedoch fehl. Um

Anbruchgebiet mittels forstlichen MaRnahmen zu sichern. _
das Aufkommen von Wald zu ermoglichen, musste eine kostenintensive Anbruchverbauung
It werden, welche jedoch in keinem Verhaltnis zu

B

den im Projekt vorgesehenen



MaRBnahmen steht.
s keiné Alternative.
g r EL i der bestehenden
der Anbruchgebietsauswe;mng o g
hts biichen Kostenaufwand bedeuten, g
n erhe sicherheit gegeniber stinde.

12.6 Schneelahnen e
chneelahn Sud gibt

Zur Anbruchverbauung der S i
und Nord wurde eine

AngesiC
eine
r Gewinn an

Fir die Schneelahn Mitte
Anbruchverbauungen ang(.adacht. ;
Schneelahn Nord wirde dIE‘:.S .Jedoc‘
gegenuber nur ein verhaltnismanig geringe
Konsensantrag)
13 Beschreibung der geplanten Magnahmen (

13.1 BWO01: Baustelleneinrichtung .
- sammen. Die Ba

BWO1 fasst alle Baustellenallgemeinkosten der BW02 bis BWO0O7 zu ! ustellen .

e e Baustelleneinrichtung erfolgt mittels Hubschrauber

werden mittels Steigsystem erschlossen. Die | '
r Mobiltelefone empfangsfreien Zone liegt, sollte aus

Da das Projektgebiet bis dato in einer fa ; . ; €
sicherheitstechnischen Griinden zumindest fur die Baulsfger im Taldbodfgsoeln temporarer
Festnetzanschluss hergestellt werden. Ein Telefonkabel verlauft entlang aer ;

13.2 BW02: Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine
Der Lawinendamm wird auf Grundstiick 802 und 803, beide KG Laussa, zwischen der L550 und

dem LAUSSABACH mit einer Lange von 70 m errichtet.

Gem. Berechnung mit dem Programm DAMMTOOL (siehe Berechnungen) ist fur ein 150-
jahrliches Bemessungsereignis eine wirksame Dammhohe von 6,9 m erforderlich. Die dafir
erforderlichen Eingangswerte wurden der mit SamosAT durchgeflhrten Simulation entnommen.
Durch Aufsetzen eines 5,0 m hohen Dammes in Verlangerung der ca. 2,7 m hohen
Uferboschung kann eine wirksame Dammhohe von 7,7 m erreicht werden.

Der Damm weist strallen- wie bachseitig eine Béschungsneigung von 200% (63,4°) und eine
Dammkronenbreite von 3,0 m auf. Die Béschung wird mittels Grobsteinschlichtung gesichert,
wobei bachseitig die durch den LAUSSABACH angestrémte Béschung bis auf die Hohe von
2,7 m uber bachsohle in Betonbettung auszufiihren ist.

Bei Vorliegen von humosen, durchwurzelten und breiigen bzw. weichen Béden sowie sehr
lockeren und lockeren Boden unter der Dammsohle ist ein Bodenaustausch bzw. Aufbereitung
durchzufihren. Die Aushubsohle ist auf einen Verdichtungsgrad von mindest .D =98% der
einfachen Proctordichte und einen Lastplattenmody| von E, 21 nzes e et
Aufstandsflache ist zu drainagieren =15 MN/m? zu verdichten. Die

Der Kern wird mit Schiittmaterial gefiillt und |a i
geweis i ;
bis 100 % der einfachen Proctordichte verdichtet, S einen Verdlchtungsgrad ¥an D

Eine geotechnische Untersuchung samt Be
m = .
ber(icksichtigt. essung und OBA sind im Positionspre!s

Das Hochwasserabflussgeschehen wird durch ¢
€n Damm njcht i
negativ beeintrachtigt, da das

"

ot



BEoowg (100 m¥/s) mit einem Freibord von 0.5 m Qiee=1 3s) i
abgefiihrt werden kann. (Qep=104 m%/s) im bestehenden Bachbett

13.3 BW03: Anbruchverbauung K. Waidtallawine Siid

Das BWO03 umfasst eine Abbruchverbauung mittels Stahlschneebriicken, die Herstellung von
Lawinenauffangnetzen und v.a. flachenwirtschaftliche MaRnahmen.

13.3.1 Anbruchverbauung:

Das Anbruchgebiet kann in 2 Anbruchbereiche (orogr. links, rechts) zu je 2 Teilanbruchgebiete
(oben, unten) unterteilt werden. Die Verbauung hat grundsatzlich von oben nach unten zu
erfolgen. Der orografisch rechte Abbruchbereich ist als erstes zu sichern. Das linke untere
Teilabbruchgebiet kann nach MaRgabe der Wirkung der restlichen Abbruchverbauung zeitlich
nach hinten gereiht bzw. bei Erreichen der gewiinschten Schutzwirkung in geringerem Umfang

ausgefuhrt werden.

Die Anbruchverbauung umfasst insgesamt 885 Ifm Stahlschneebriicken fiir einen Gleitfaktor
N von 2,4 mit einer D, von 3 m. Die oberste Werksreihe kommt auf rund 985 m SH die unterste
Werksreihe auf rund 750 m SH zu liegen. Stahlschneebriicken wurden gewahlt, da sie die
langlebigste und kostenglnstigste Art von Abbruchverbauung darstellen. Von der Verwendung
von Holzschneebricken wurde aufgrund negativer Erfahrungen aus anderen Projekten wegen
der Kurzlebigkeit von <20 Jahren abgesehen.

Anbruchgebiet ___liinks | rechts |

(Tl S aedan

195 Ifm 260 Ifm

Oben (985-875 mSH)
Unten (875-750 mSH) §

Tabelle 11: Werkslangen in den einzelnen Teilanbruchgebieten, [Ifm]

Anbruchgebiet | links | rechts _

‘Oben (985-875 mSH)

Unten (875-750 mSH) GEEN
Tabelle 12: Notwendige fixe Hohendifferenzen zwischen den Werksreihen gem. ONR 24806, K. Waidtallawine Sdd

Die Fundierung erfolgt bergseitig mittels aufgelostem Anker, wobei dieser mit einer Zugkraft
von ca. 105 kN und einer Druckkraft von 41 kN zu bemessen ist. Diese Werte sind jedoch auf
Basis der noch nicht verdffentlichten ONR24806 zu verifizieren. Die Sti.lt.ze wircf mittels
Lockermaterial-Grundplatte oder Fels-Grundplatte mit Felsnagel talseitig fundiert. Vor
Errichtung sind hierfir durch héndische Probegrabungen die Untergrundverhaltnisse zu

erkunden. Meist steht Fels sehr seicht an.
uf einer Lange von ca. 1,5m

Die Druckplatten sind feuerverzinkt und die Stitzen sind auf _
sandgestrahlt und mit Korrosionsschutz zu versehen. Die Montage erfolgt mittels

e -




- hen den Werksreihen aus waIdbaulichen
ZWISsC htes Schneegleiten zu erwartep ist

. llen ..
hneebricken SO rho

: N, wo € : ;

Gleitfaktors ot werden. Da sich dlue Zusetzendgy,
holz aufgé ruckimprégnierten Holzer verwendey

keine kesseld

Hubschraubertransport.

Erganzend zu den Stahlsc
Griinden sowie zur Reduktion des
Gleitschneebocke aus Robinien
MaRnahmen im NPK befinden, sollten

werden.
Waeiters sind Gleitschneebdcke nach Bedarf zu
auRerhalb der Stahlschneebriicken vorgesehen.

r Schneedeckenstabilisierung auf kleinen Flachen

13.3.2 Lawinenauffangnetze: _ ine Siid besteht eine t
Zwischen hm 1,0 und 1,75 des Léngsprofils der Kleinen Wal'dttallav-wrr:en umit Siaer etr;(e tief
eingesohnittenel Runse. Beobachtungen aus anderen Lawinaneifichs =n RAIN-

: ; C
Steinschlagschutznetzen in der Sturzbahn als au . . ‘
Netzherstellern der letzten Jahre haben gezeigt, dass Vv.a. guch bel Nassschnselawinen e

Bremsen und teilweises Auffangen der Schneemassen in der Sturzbahn moglich ist.
uch Fotodokumentation) in der nahegelegenen

Die zwei Reihen KAIM-Steinschlagnetze (siehe a g . ,
Halitallawine werden durch Nassschneelawinen fast jahrlich beaufschlagt und zeigen dabei

folgendes Verhalten: die oberste Netzreihe wird als erstes beaufschlagt und hinterfullt, und vom
(iberschiissigen Lawinenmaterial tiberfahren, die zweite Reihe wird wiederum beaufschlagt und
hinterfiillt, und vom Uberschissigen Lawinenmaterial Uberfahren. Pro Reihe werden ca. 200m?

zurlickgehalten.

Um das Ausmal} der Anbruchverbauung im unteren, linken Teilanbruchgebiet zu vermindern,
soll versuchsweise in der beschriebenen Grabenstrecke ca. alle 10 m ein Lawinenauffangnetz
mit einer angepassten Hohe von 2,5m bis ca. 5 m aufgestellt werden. Durch den oben
beschriebenen Kaskadeneffekt kénnte so ggf. die Lawinenmasse derart reduziert werden,
sodass die L550 nicht mehr bestrichen wird. Da beidseitig Fels seichtgrindig ansteht und eine
maximale Spannweite von 12 m Uberbriickt werden muss, kénnen diese sehr kostenschonend

und ohne Stutzen hergestellt werden.

Mit der Firma Trumer Schutzbauten GmbH hat es diesbeztiglich Vorgesprache gegeben, wobel
diese sich an einer Instrumentalisierung der Netze zur Gewinnung von Daten Ut‘)er die

zwischen Forschung, Entwickler und Anwender kg
n .
Auffangnetze gedacht werden. Nt daher bei der Umsetzung der

13.3.3 Flachenwirtschaftliche Manahmen

Griinden jedenfalls zu bringen. In den unter
: ' en A :
quergeschlagert werden, die Kronen sind jedoch zy s,::;ghgebleten
n.

Die Baume sind jedenfalls hoch abzustocken (ca, 15 m), quer b
1 HUergefallte Baume zudem mehrfach

h Produktentwicklungen von diversen \



mittels Stahlseilen gegen ein Abgleiten anzuhangen.

Um einen nachhaltigen Lawinenschutz zy erzielen

i & ilt als B bl e - &
6/10 immergriiner Baume. giit als Bestandesziel ein Mindestanteil von

e T e

m Aufforstung 3/10 >2/10

Aufforstung  auf <1/10 <1/10
Sonderstandorten

Aufforstung 110 1/10

'Nat'urverjl'ingung 2/10 2/10

Naturverjingung  1/10 110

Tabelle 13: Waldbauliche Ziele fiir die KI. Waidtallawine Siid

Der Bestand der unteren Anbruchgebiete sollte von Nordosten her geoffnet werden, da sich in
diesem Bereich bereits eine Fichtenverjlingung eingestellt hat. Die Tanne ist hier unter Schirm
gruppenweise vorzubauen und muss gegen Verbiss durch Zaunung geschiitzt werden. Die
Zaune sind in Fallrichtung zwischen den Werksreihen zu errichten.

Es ist eine Vergleichsflache anzulegen. Die Aufforstungen sind mindestens einmal Jahrlich zu
kontrollieren.

Um den Verbissdruck zu verringern und eine Naturverjiingung besser zu erméglichen, soll ein
Jagdsteigsystem angelegt und eine Schwerpunktbejagung durchgefiihrt werden.

Alle waldbaulichen und jagdlichen MaRnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem NPK und der
Obf AG unter der behérdlichen Aufsicht und Kontrolle der Bezirksforstinspektion

13.4 BW04: Kombinierte Bremsverbauung Kl. Waidtallawine Nord

Die bestehenden 3 Wildbachquerwerke haben bis dato ihre ausreichende Schutzwirkung in
Hinblick auf das Abbremsen von Lawinen und Wildbachprozessen auch nach Zerstorung des
urspriinglichen Eisenbahnschienenaufbau als Lawinenbremsbauwerk erwiesen. So bleiben bis
dato die Lawinen durch die Verflachungen der Verlandungsraume in diesem Bereich bis zu 9 m
hoch aufgetiirmt liegen. Der extrem schlechte Bauwerkszustand macht jedoch eine Erneuerung
notwendig.

Hierfiir ist vorgesehen, an den bestehenden Standorten die alten Bauwerke abzutragen und
durch neue zu ersetzen. Die BaustellenerschlieRung erfolgt hierfur mittels einer im Bachbett
verlaufenden Baustrale.

Die beiden oberen Wildbachsperren (hm 1,25 und 1,46) werden als. Konsolidierungssperren in
Stahlbeton ausgefiihrt und nach Fertigstellung sofort wieder hinterfllt.

Die unterste Wildbachsperre (hm 0,94) soll als teiloffene Balkensperre ausge v .
ist nur bis zur Offnung zu hinterfiillen. Durch die herausnehmbaren Balken ist eine RGumung der

ausgefihrt werden und




ndhaltungsarbeiten bei den oberen Sperren
r etwaige Insta berfahrbar”. Bis Zur unteren Sperre sollte

Sperre von unten her méglich bzw'_fu sten , 0 .
durch Einschiitten des Vorfeldes mittels Baugerat ion. Diese wird jedoch nach Abschlusg der

i we
eine seitliche BaustraRe grundsatzlich belassen
Bauarbeiten begriint. is beinhaltet
e . ei ‘
Die statische Berechnung der Sperren ist im Positionspr bei hm 1,85, die Herstellung eine
e, ca. bel < ; :
Erganzend ist beim Ausgang der Schluchtstreckl_}e von ca. 5 m betragt die Spannweite ¢4

Lawinenauffangnetzes vorgesehen. B‘ei einer "t*ound eine maximale Spannweite von 12m
9,7 m. Da beidseitig Fels seichtgriindig ansteh und ohne Stiitzen hergesteli

; end
Uberbriickt werden muss, konnen diese sehr kostenschon" o2 el e
werden (siehe dazu auch Kapitel 13.3.2). Durch das Netz soll da

. e
werden. Der Standort beim hochdynamisch beaufschlagten SchlUf:htalij:sarr?stnr‘luﬁc;r:ﬁ ;r:i::on mit
der hohen Haufigkeit von Lawinenabgangen erweist sich fur e g zur

Gewinnung von Lawinendaten als ideal und kénnte die Entwicklung von neuen Schutzsystemen . ‘

vorantreiben.
13.5 BWOS5: Sanierung der kombinierten Bremsverbauung Gr. Waidtallawine

Die Position umfasst Instandhaltungs- und Sanierungsmafnahmen an den bestehenden

Verbauungen und eine Optimierung des Lawinenablagerungsraumes. Zudem ist rein koqzeptiv
die Herstellung eines Lawinenbrechers in Stahlbetonbauweise vorgesehen, jedoch

kalkulatorisch nicht berticksichtigt.
Folgende Instandhaltungs- und SanierungsmaRnahmen sind vorgesehen:

hm 0,0 bis 0,35: Instandhaltung und Ergénzung bestehender Ufer und Sohleinbauten

hm 0,35 bis 1,05: allfalige  Bach- und
SohlsicherungsmalRnahmen

Instandhaltung (wie Ausfugen) der ZMM Konsolidierungssperre

Unholzraumungen, lokale Ufer- und

hm 1,05:

hm 1,20: konzipierter Lawinenbrecher in Stahlbeton

hm 1,65: Instandhaltung, Sanierung der ZMM Grundschwelle und des Stahlrechens
hm 1,05 bis 2,0: Optimierung des Lawinenablagerungsplatzes durch Ausformung des

Fallbodens und Schiitten eines Erdwalles.

13.6 BW06: Anbruchverbauung Schneelahn Stid

13.6.1 An bruchverbauung mittels Stahlschneebrl‘icken

]

et



Holzschneebr[]cken wurde aufgrund neg

ativer Erfah ;
Kurzlebigkeit von <20 Jahren abgesehen. rungen aus anderen Projekten wegen der

Notwendige fixe Hohendifferenzen (Ah) zwischen den Werksrei
reihe
11 m. n gem. ONR 24806 betragen

Die Fundierung erfolgt bergseitig mittels aufgeléstem Anker, wobei dieser mit einer Zugkraft
von ca. 46 kN und einer Druckkraft von 19 kN zu bemessen Est Diese Werrt:‘ .elt;ﬁ?fd ugh rauf
Basis der noch nicht verdffentlichten ONR24806 zy veriﬁziéren Die Stﬂt;:en wli(radc’;’ttzl
Lockermaterial-Grundplatte oder Fels-Grundplatte mit Felsnaéel talseitig fundiert IVosr

Errichtung sind hierfir durch handische Probegrabungen die Untergrundverhaltnisse zu
erkunden. Meist steht Fels sehr seicht an.

Die Druckplatten sind feuerverzinkt und die Stitzen sind auf einer Lange von ca. 1,5m
sandgestrahlt und mit Korrosionsschutz zu versehen.

bschraubertransport Die Montage erfolgt mittels
Hubschrau -

Zum Schutze der darunter liegenden Verbauung gegen Steinschlag und Schneerutsche soll auf
der Oberkante der Felsstufe auf ca. 803 m SH und 810 m SH jeweils ein ca. 20 Ifm langes
steinschlagnetz ohne bergseitige Abspannung mit einer E, von 2000 kJ und einer Hohe
von 4 m errichtet werden. Aufgrund der Beaufschlagung durch Schneerutsche ist das System
und v.a. der Stitzenabstand mit dem Hersteller abzuklaren.

Erganzend zu den Stahlschneebriicken sind zwischen den Werksreihen aus waldbaulichen
Grinden sowie zur Reduktion des Gleitfaktors N von 3,2 auf 1,8 Gleitschneebdcke aus
Robinienholz aufzustellen. Da sich die zu setzenden MalRlnahmen im NPK befinden, sollten
keine kesseldruckimpragnierten Holzer verwendet werden.

Weiters sind Gleitschneebdcke nach Bedarf zur Schneedeckenstabilisierung auf kleinen Flachen
unter- und auBerhalb der Stahlschneebricken vorgesehen.

13.6.2 Flachenwirtschaftliche Mafdnahmen

Im Zuge der Herstellung der Anbruchverbauung muss der noch bestehende Restbestand
geschlagert und neu aufgeforstet werden. Hierfur ist im Hauptabbruchgebiet das geschlagerte
Holz aus arbeitstechnischen und sicherheitstechnischen Griinden jedenfalls zu bringen. In den
unteren Anbruchgebieten kann ein Teil der Baume quergeschlagert werden, die Kronen sind
jedoch zu bringen. Randbdume sind ebenfalls zu entnehmen, um eine zu starke Beschattung
der Aufforstungsflachen zu verhindern und etwaige Schaden durch Windwurf an der Verbauung
Zu vermeiden.

Die Baume sind jedenfalls hoch abzustocken (ca. 1,5 m), quergefélite Baume zudem mehrfach
mittels Stahlseilen gegen ein Abgleiten anzuhéngen.

Um einen nachhaltigen Lawinenschutz zu erzielen gilt als Bestandesziel ein Mindestanteil von
6/10 immergriiner Biume.




[Baumart___| vegingungsart_| voqngungszel_

4/10

3/10

Aufforstung  auf <1/10
Sonderstandorten

Larche Aufforstung 1/10

10
m Naturverjingung ~ 2/10 “
J 10
LA P8 Naturverjiingung ~ 1/10 1

Tabelle 14:Waldbauliche Ziele fir die Schneelahn Sud
tzt werden. Die Ziune

. h"
Die Tanne ist gruppenweise anzubauen und muss gfegen Verbiss geschu
sind in Fallrichtung zwischen den Werksreihen zu errichten.
Es ist eine Vergleichsflache anzulegen. Die Aufforstungen sind mindestens einmal jahrlich zy

kontrollieren.
Um den Verbissdruck zu verringern und eine Naturverjinung besser zu ermoglichen, soll ein

Jagdsteigsystem angelegt und eine Schwerpunktbejagung durchgefihrt werden.

Alle waldbaulichen und jagdlichen MaRRnahmen erfolgen in Abstimmung mit. dem NPK und der
Obf AG unter der behérdlichen Aufsicht und Kontrolle der Bezirksforstinspektion.

13.7 BW07: Schutzwaldsanierung Schneelahn Mitte und Nord

Eine komplette Sanierung und Ergénzung der bestehenden Stahlschneebriicken ist aus
wirtschaftlichen Griinden nicht vertretbar. Dennoch miissen zur Verhinderung einer
zunehmenden Ausweitung der Anbruchgebiete MaRnahmen gesetzt werden, dabei handelt es

sich um vorwiegend waldbauliche MaRnahmen.

Fir die bestehenden Stahlschneebriicken wurde eine Zustandserfassung gemaR ONR 24807
durchgefihrt. Stiitzverbauungen mit ausreichender Funktion in den oberen Anbruchgebieten ¥
sollen daher von den etwaigen bergseitigen Gerdllablagerungen befreit und mit einfachen
MaRnahmen, wie Austausch von Balken etc., saniert werden. In deren Schutz sollen rottenartig
Verjingungskerne aufgeforstet werden. Teilweise hat sich bereits eine derartige
Naturverjiingung eingestellt.

Bestehende Naturverjiingungskerne sollen - durch  vorsichti . :
sichtiges

ausgeweitet werden. Das Altholz soll hierzyu hochabgestockt (~1 ng) Lveerlteresh‘ t Frilstelie;g

angehéangt werden. ] » Quergeschlagert sow

Wo es moglich ist, einen Verbissschutz konstruktiv herz

2 ustellen, sol| :
vorgebaut werden. Aufforstungsrotten sollen Zudem stellenweise mit?gl V'g-l Tannen unt?r Schirm
Robinienholz gegen Schneegleiten gesichert werden,. S Gleitschneebdcke aus

ein Boden- und ein Tragseil gespannt werden, Zwischen L:ﬂllsh‘i:;reﬁjr .Z\;vischen den Béume;n
N ist ein Drahtnetz (z.B.

Sechseckgeflecht) anzubringen. Zwischen den Seilen jst ein Abstandhalt Iz |
€r aus Robinienholz



Formrohr anzubringen. Bei den Befestigungspunkten d

Schutzholzer anzubringen. er Tragseile sind bei den Baumen

Um einen nachhaltigen Lawinenschutz zu erzielen, wre g
g " g ; , s Bestan lal sin &fi :
/10 immergruner Baume V_Oﬂe”haft. Jedoch steht primar die Verji]r"?'gjelj':e:9 = M-IndeSt.am?” Y
der Zerfallsphase befindlichen Bestandes im Vordergrund Geiingtf:,cliezsn&i.:;:1 Fetlhmfise "21
: , ist aufgrun

i kes mit einer massi
des hohen Verbissdruc siven Vergrasung der freiw 3
: erdend
damit verbundenen Verschlechterung der Lawinensituation Zu rechnen en Flachen und der

Vergleichsfachen sind nach Bedarf anzulegen. Die Aufforstungen sind mindestens einmal
Jahrlich zu kontrollieren.

Um den Verbissdruck zu verringern und (:Jberhaupt eine Naturverjiinung besser zu ermoglichen
soll ein Jagdsteigsystem angelegt und eine Schwerpunktbejagung durchgefiihrt werden. :

Alle waldbaulichen und J?leiChen MaBnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem NPK und der
Obf AG unter der behordlichen Aufsicht und Kontrolle der Bezirksforstinspektion.

14 Forderungswiirdigkeit:

14.1 Offentliches Interesse

Durch das Projekt wird die L550 HengstpasslandesstraORie geschitzt. Das Offentliche Interesse
wird mittels der Projektierungsantrage der Gemeinde Weyer und der 00

LandesstraRenverwaltung bekundet.

14.2 Geschiitzte Werte

Basierend auf den Lawinenereignissen als auch der Simulationen mit Samos AT und der
Simulaion mit Flow 2D in Kombination mit der gutachterichen Bewertung der
Wildbachgefahrdung ~ kann entsprechend den Gefahrenzonenplankriterien nachstehende
Ubersicht der geschitzten Guter gegeben werden.

EZG LG WG
Sagmauerlahn 13 Ifm
Kleine Waidtallawine Siid 5 Ifm 57 Ifm
Kleine Waidtallawine Nord / 10 Ifm 46 Ifm
Kleines Waidtal
GroRe Waidtallawine / 10 Ifm 11 lfm
GroRes Waidtal
Schneelahn Siid 13 Ifm

' Schneelahn Mitte 30 Ifm
Schneelahn Nord 7 Ifm

Summe 88 Ifm 114 Ifm

Tabelle 15: Ubersicht der geschiitzten Straenlangen der L550 getrennt nach Lawinen- und Wildbachgefahr



14.3 Wirtschaftlichkeit

hutzt. Die L550 ist im
Es wird ausschlieBlich die L550 zwischen km 17,015 und 18,4 ge;‘;n e
Abschnitt zwischen Unterlaussa und Oberlaussa von zahlrelfzhen |_-§Wh e e 3
betroffen. Aus diesem Grund wird die StraBe in Ile.llwvlr.1enkr|t|sc::Se8 A e éf,
Lawinenkommission (LWK) Unterlaussa bis zu 16 Tage jahrlich bzw. S, 459km i
gesperrt (siche dazu Kapitel 0). Die kirzeste Umfahrungsstrecke ist um 9 4

Normalstrecke. Der Kfz-Jahres-Tagesdurchschnitt betrug 2010 740 Kfz/Tag.
eine Waidtallawine Sud und die

Die im Projekt behandelten Lawinen, und von diesen v.a. die Kl . :
fahr die problematischsten dar.

Schneelahn Siid, stellen jedoch in der Beurteilung der Lawinenge Ly = :
Gem3R miindlicher Aussage des LWK-Obmannes Holzmiiller wirden sich nach

Umsetzung der im Projekt vorgesehenen MaBnahmen die Sperrzeiten auf ca. die Halfte

der sonst ublichen Sperrtage reduzieren.
Nicht bewertet werden kann der Schaden durch Fehleinschatzung der Lawinengefahr und
dadurch verursachten Unfall- bzw. Personenschaden.

Ein weiterer Nutzen entsteht durch die Hintanhaltung der Gefahrenausweitung durch
Wildbachprozesse aufgrund des zunehmenden Verfalles der Wildbachsperren im Kleinen und

Grollem Waidtal.

15 Projektzeitraum, Dringlichkeitsreihung |
Far die technischen Mallnahmen ist ein Projektzeitraum von 15 Jahren, fur die "
flachenwirtschaftlich / waldbaulichen MaRnahmen ein Projektzeitraum von 25 Jahren
vorgesehen.

Mit den Arbeiten konnte nach Erlangung aller erforderlichen Bewilligungen bereits 2012
begonnen werden.

Dringlichkeitsstufe : BW/EZG 1
BWO06 Schneelahn Siid
I I BWO04 KI. Waidtalalwine Norg

I I I BWO5 Gr. Waidtallawine




16 Voraussetzung fiir den Bestand und Betrieb der Mafnah
men

tzungen is el Ilsp echend de
VOTaUSSB g L t r r Beurteilung der Verbisssituatlo
n

Beziglich der jagdlichen B3 S5 s
ktion die Verlangerung bzw. Ausweij
tung der Schwe j
rpunktbejagung zu

mit der Bezirksforstinspeé
klaren.
17 Hinweise fiir mogliche FolgemaRnahmen

Die naturrdumliche Veranderung lm Projektgebiet und die damit ggf. verb A
Gefahrdungsausmalies kann zu spateren notwendigen Folgemallnaimmin:ggene i s
ren.

Eine mogliche Folgemalinahme stellt der in der GroRen Wiai i
iyl s aidtallawine konzeptiv vorgesehene




