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Von den Steiermarkischen Landesforsten Ing. Rudolf Haslinger

Forstdirektion Admont:
1. Nationalpark O&. Kalkalpen GmbH

Als Parteien und sonst Beteiligte:
Nationalpark Allee 1

4591 Molin _
vertreten durch Dr. Erich Weigand

2. Osterreichische Bundesforste AG
Nationalparkbetrieb Kalkalpen

4462 Reichraming, Eisenstralle 75
vertreten durch Roman Paumann

Die Verhandlung wurde um 09.30 Uhr erdffnet.

Der Verhandlungsleiter berzeugt sich von der Persénlichkeit der Erschienenen, prift ihre Stellung
als Partei und sonst Beteiligte und die etwaige Vertretungsbefugnis. Er legt den Gegenstand der

Verhandlung dar.

gsmaBigkeit der Ausschreibung der wasserrechtlichen
g der Kundmachung bei der Marktgemeinde Weyer, der
gung aller bekannten Parteien und Beteiligten fest.

Der Verhandlungsleiter stellt die Ordnun
muandlichen Verhandlung, der Verlautbarun
Auflage des Projektes, sowie der Verstandi

Der Verhandlungsleiter gibt bekannt, dass bisher Einwendungen nicht vorgebracht wurden.

Gegenstand:

Der Forsttechnische Dienst fiir Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung
Oberésterreich Ost (vormals Gebietsbauleitung Steyr-Enns-Gebiet) namens der Marktgemeinde
Weyer, hat mit Schreiben vom 14.12.2012 unter Vorlage von Projektsunterlagen um die Erteilung
der wasserrechtlichen, naturschutzrechtlichen und forstrechtlichen Bewilligung fir das Projekt

Lawinen Oberlaussa angesucht.

Uber diese Ansuchen wurde mit Verstandigung vom 4. April 2013 eine wasserrechtliche mindliche
Verhandlung fir den heutigen Tag anberaumt.

Diese ergab:

A) Befunde der Amtssachverstindigen:

1. Wasserrechtliche Bewilligung:
Befund des Amtssachverstindigen fiir Lawinenkunde:
Nach Durchfihrung des Lokalaugenscheines ergibt sich nachstehender Befund:

Namens der Marktgemeinde Weyer wurde von der Wildbach- und Lawinenverbauung,
Gebietsbauleitung Oberésterreich Ost, das wasserrechtliche, naturschutzrechtliche und
forstrechtliche Einreichprojekt Lawinen Oberlaussa vorgelegt.

Der Anlass waren wiederholte Lawinenabgange auf die Hengst-LandesstraRe L550 sowie der
zunehmende Verfall bestehender Verbauungen im Projektsgebiet. Die Hengst-LandesstraRe L550
gilt als wichtige Verbindung zwischen dem stidlichen OO. Ennstal sowie Unterlaussa und dem
Windischgarstnerbecken. Die LandesstraRe ist durch zahlreiche Lawinen und $chnee:_*utsch§
gefahrdet, welche bei entsprechender Witterungslage jéhrlich abgehen. Im Projektgebiet zwischen
Strallenkilometer 17,014 und 18,45 kommen davon die gréften und am schwierigsten zu
beurteilenden Lawinen zu liegen. Im Gegensatz zu den zahlreichen Kleinlawinen kommt es daher
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als auch zu verzdégerten Abgangen, sodass sich der Zeitraum der
verlangert. Die Waldentwicklung der letzten Jahre sowie die

lche zunehmend ihre Funktionstichtigkeit verlieren, erhdhen das
_Geféhrdungspotenzial zudem deutlich. Bei weiterem Verfall des Waldes und der Stutzverbauungen
in der Schneelahn Mitte und Schneelahn Nord sowie der Wildbachsperren in der Kl. Waidtallawine
Nord werden die kinftigen Lawinenabgange den Laussabach wieder Uberspringen bzw. bis zur
LandesstraRe vordringen. Der zunehmende Verfall bestehender Wildbachbauwerke im Kleinen
und GroRen Waidtal 1asst ~udem eine Ausweitung der Gefahrdungssituation durch
Wildbachprozesse erwarten. Aufgrund dieser Ereignisse hat die Marktgemeinde Weyer sowie die
00. LandesstraRenverwaltung um Einleitung von SchutzmaRnahmen angesucht. Das vom
Forsttechnischen Dienst far Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Oberosterreich
Ost ausgearbeitete Einreichprojekt besteht aus folgendem Inhalt:

5 ‘[echnischer Bericht
2: Ubersichtskarte / Orthophoto M =1 : 50.000/ 10.000

4. Lageplane
4a Ubersichtslageplan: Bauwerke u. Kataster M =1 5.000

4b BWO02 Sagmauerlawine inkl. Langsprofil, QP / Bauvorbild M = 1 : 500/ 250 /100
4c BWO3 Kleine Waidtallawine Sud M = 1:1.000

4d BWO04 Kleine Waidtallawine Nord M = 1:500

4e BWOS5 GrofRle Waidtallawine M =1: 1.000

4f BWO06 Schneelahn StdM =1 1.000

4g BWO7 Schneelahn Mitte und Nord M = 1:1.000

5. Querprofile / Bauvorbilder / Langsprofile

5a BWO04 Kleine Waidtallawine Nord M = 1:500/200

5b BWO5 Grole Waidtallawine Nord M = 1:500/250/100

5d BWO03 Bauvorbild Stahlschneebriicke D,=3,0m, mafRstabslos
5e BWO06 Bauvorbild Stahlschneebriicke D=2,5m, mafRstabslos
5f  Bauvorbild Gleitschneebock M =1 29

5g Provisorische Anbruchverbauung M =1 100

8. Fotodokumentation

9. Kosten-Nutzen—Untersuchung-
9a Ubersichtslageplan der geschutzten Guter M = 1:2.000

10. Grundst[]cksverzeichnis
11 b Zustandsdokumentation der Anbruchsverbauun

12. Berechnungen / Simulationen
12a Lageplan Lawinensimulation Samos AT, Darstellung gem. GZP VoM =1

12b BWO02 / BWOS: Dammdimensionierung mit Damm-Tool
12d Hydraulische Dimensionierung der Abflusssektionen

12e Extremwertstatistische Auswertung der Schneedaten ;
12f Hydraulische Erganzungen und WildbachSperren-Vordimensionierung (nachgereicht)

Das Projektgebiet befindet sich in der Gemeinde Weyer, Bezirk Steyr-Land an der stdlichen
kischen Landesgrenze im bachabwartigen Bereich vom Ortsteil Oberlaussa.

Grenze zur steiermar |

Im Projektgebiet kommen insgesamt 8 Lawineneinzugsgebiete zu liegen, wovon sich 7 an den

nach Sud bis Ost abfallenden Hangen des Hieflerstuzens (1487 mUA) pefinden. Die nach Norden
markischen Seite, das

orientierte Sagmauerlahn hat als einzige ihr Abbruchgebiet auf der steier . .
Ablagerungsgebiet und die zutreffenden MaRnahmen kommen jedoch au_f der QO. Seite zu liegen.
Die Abbruchgebiete pefinden zwischen 670 m und 1315 m Hohe und weisen eine Neigung von 35°
bis 55° auf. Das Gelande ist typisch fur die Nordlichen Kalkapen stark gegliedert und von
Felsrippen durchsetzt. Den ca. 50 m schmalen Talboden teilen sich die L5§0 und der

L AUSSABACH. Das Projektgebiet kommt in den Nordlichen Kalkalpen zu liegen. Von Suden nach
Norden treten Gutensteiner Kalk (KI. Waidtallawinen, Sagmauerlahn), Reiflinger Kalk (Gr.
Waidtallawine, Sagmauerlahn) und Wettersteinkalk (Schneelal:men) auf_. Hmsphthch Qer
klimatischen Gegebenheiten herrscht humides Stauklima vor, jedoch mit merklich geringeren
Niederschlagen als im westlichen Wuchsgebiet (4.1). Die Niederschlagswerte _nehmen vor allem
durch erhohte Winterniederschlage gegen das Gebirgsinnere zu. Im sub- b!s tiefmontanen Bereich
herrschen Jahresniederschlagsmengen swischen 1000 und 1700 mm vor, In hochmontan-

haufig sowohl zu vorzeitigen
StraRensperren um ca. 50%
bestehenden Verbauungen, we

g Schneelahn Mitte und Nord
: 2.500
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; ist ein Juli-
subalpinen Hohenlagen 1100 bis etwa 1900 mm. Der N|edergchf\?\?srirlzugg";i'uber e Weation
Niederschlagsmaximum auf sowie ein sekundére_s Maxnmum“ im mSeo fnmer (Iokal extrem kalte
der nérdlichen Randalpen treten etwas kaltere Winter uTtd .Wsaé Tc?rr:men im Nahbersich des
Beckenlagen) auf. Betreffend der hydrologischen Verhaltnis hen Dienstes OO zu liegen. Bei

. ; . & . fiee
Projektgebietes insgesamt funf Messstationen des Hydrogra i
denJ Stagtionen Mooshéhe (830 miA), Viehtaleralm (830 miiA) und Menaueralm (1090 mUA)

betragen die Zeitreihen zwischen 10 und 12 Jahren. Zusétzlich gibt es in der iegfﬂeﬁlfn ?tt‘?:é?u?ggn
Unterlaussa (535 miA) und Kleiner Pyhrgas (1010 mUA), deren Datenauﬁ:_few_ nung

Datenlucken bis 1905 zurtickreichen. Fr alle funf Stationen wurde gryndsatf:llch eine
extremwertstatistische Auswertung der Gesamtschneehéhe durchgefilthrt. Fur die Stationen
Mooshéhe, Unterlaussa und Kleiner Pyhrgas wurden weiters eine Auswertuns::,f der _
Neuschneehdhe als auch der 3-Tagesneuschneehdhe durchgefiihrt. Die reprgsentatwste und
nachstgelegene Station auf der Mooshdhe wird sowohl als automatische Stathn als., auch _
handische Station betrieben. Aufgrund der kurzen Zeitreihe weisen die Ergebnisse jgdoch ein
relativ breitgestreutes Vertrauensintervall auf. Aus diesem Grund wurden als Basis dlf:: Stationen
Unterlaussa und Kleiner Pyhrgas herangezogen. Die notwendigen Schneedaten fur die
Lawineneinzugsgebiete wurden in weiterer Folge mittels linearer Interpolation auf
charakteristischen Hohenlagen (750 m und 900 m) ermittelt und tber die kurzreihigen Stationen
verifiziert. Da sich die Lawinenabbruchgebiete in Mittelhanglage befinden, wurden keine
Aufschlage fir die Schneeméchtigkeit infolge Einwehung gemacht. Zusatzlich wird angemerkt,
dass sich im Bereich der GroRen Waidtallawine im Anbruchgebiet ein digitaler Schneepegel
befindet, der schon eine langjahrige Zeitreihe aufweist.

Das im Projektsgebiet befindliche Haupteinzugsgebiet des Laussabaches liegt in der Kompetenz
der Gebietsbauleitung Steyr-Ennsgebiet. Das Einzugsgebiet bis zum EinstoR der Sagmauerlahn
betragt rund 38,7 km>. Der Laussabach ist standig wasserfuhrend und wird energiewirtschaftlich
genutzt. Beruhend auf dem Gefahrenzonenplan wurde fir das Haupteinzugsgebiet die Formel von
WUNDT verwendet. Die unterschiedlichen Jahrlichkeiten wurden mit der Formel nach HAMPEL
berechnet. Fir die Teileinzugsgebiete Kleines Waidtal Nord und Grosses Waidtal wurden die
Bemessungswerte fir die hydraulische Dimensionierung der Abflusssektionen der
Sperrenbauwerke basierend auf der Formel nach KURSTEINER verwendet. Beide Gewasser sind

nur zeitweise wasserf(ihrend.
Hinsichtlich der forstlichen Verhéltnisse befindet sich das Projektgebiet im Wouchsgebiet 4.2
ft liegt Fichten-Tannen-Buchenwald mit Quirl-

Nérdliche Randalpen Ostteil. Als Leitgesellscha
Weillwurz in der mittel- bis hochmontanen Stufe vor. Haufig anthropogene Entmischung zu Fichte-
Tanne bzw. Fichte-Buche oder zu Fichten- bzw. Buchen-Reinbestanden. Alle
Lawinenanbruchgebiete kommen unterhalb der Waldgrenze zu liegen. Im Bereich der
Fleischermauern trat in den letzten Jahren ein lokaler Borkenkéferbefall auf, welcher wegen der
Nationalpark-Randzone bekampft wurde. Alle Lawineneinzugsgebiete orografisch links des
Laussabaches kommen zudem im Nationalpark Kalkalpen zu liegen. Die Biotopkartierung des
Nationalparks unterscheidet zwei 6kologisch-forstwirtschaftliche Teilbereiche im Projektgebiet. Alle
geplanten SchutzmaBnahmen befinden sich auf Grundstiicken im Eigentum des Baufonds Weyer
an der Enns der Katholischen Kirche Osterreichs in Salzburg. Dieser hat jedoch mit dem

Nationalpark Kalkalpen (NPK) einen Nutzungsvertrag geschlossen, womit die forst- wie
jagdwirtschaftliche Nutzung der Wilder an den NPK abgetreten wurde. Die Bewirtschaftung fir

den NPK wird durch die Obf AG Nationalparkbetrieb Kalkalpen durchgefiihrt. Alle MaBnahmen
nordlich der L550 resp. des Laussabaches befinden sich in der Bewahrungszone des Nationalpark
Kalkalpen (NPK) und somit in einem Natura 2000 Gebiet. Das Projektgebiet stidlich des &
Laussabaches befindet sich weiters im Landschaftsschutzgebiet Ennstaler und Eisenerzer Alpen 1 3
als auch im Naturpark Eisenwurzen des Landes Steiermark. In diesem Teil sind jedoch keine
Malnahmen vorgesehen. Hinsichtlich der Wild- und Jagdsituation kann festgestellt werden, dass

die nur sparliche Naturverjingung von Laubhélzern und das weitgehende Ausbleiben von Tanne

auf einen starken selektiven Verbiss hindeutet.

Im vorliegenden Projektsgebiet wurden in der Vergangenheit seitens des Forsttechnischen

Dienstes fGr Wildbach- und Lawinenverbauung teilweise umfangreiche Verbauungen umgesetzt
(Errichtung von 3 Wildbachsperren mit aufgesetzten Lawinenrechen in der Kleinen Waidtallawine

Nord, Wildbachsperren, ein Ablenkwall, Verpfahlungen und Aufforstungen in der GroRen
Waidtallawine sowie eine Anbruchsverbauung mittels Stahlschneebriicken und selbstangefertigten
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Schneenetzen in der Schneelahn Mitte und Schneelahn Nord). Diese Bauwerke weisen jedoch

gemaR ONORM-Regel ONR 24803 einen sehr schlechten Erhaltungszustand auf.
Durch die im Projektgebiet gelegenen Lawinen wird ausschlieBlich die Hengstpasslandesstralle

L550 gefahrdet. Zum einen liegen bereits dokumentierte Lawinengefahrdungen vor. Die Kleine
Waidtallawine Std sowie die Schneelahn Std erreichen bei jedem Abgang die L550, da kein
ausreichender Ablagerungsraum zwischen Sturzbahn und L550 besteht. Die Sagmauerlawine
erreichte 2006 die L550 erstmalig. Die GroRe Waidtallawine erreicht die L550 ca. alle 20 bis 30
Jahre. Die Schneelahn Nord erreichte das StraRenbankett 2006. Zudem wurden alle Lawinen mit
dem Lawinensimulationsprogramm Samos AT simuliert, wobei den Simulationen die 150-jahrliche
3-Tagesneuschneehdhe und ein realistischer Abbruch von Teilabbruchgebieten unterstellt wurden.
Samos AT wurde anhand der gut dokumentierten Sagmauerlawine lokal kalibriert. Demzufolge
erreichen alle behandelten Lawinen die L550. Die Waldentwicklung der letzten Jahre sowie die
bestehenden Verbauungen, welche zunehmend ihre Funktionsttichtigkeit verlieren, erhéhen das
Gefahrdungspotenzial deutlich. Bei weiterem Verfall des Waldes und der Stitzverbauungen in der
Schneelahn Mitte und Schneelahn Nord sowie der Wildbachsperren in der Kleinen Waidtallawine
Nord ist zu erwarten, dass bei kiinftigen Lawinenabgéngen diese den Laussabach wieder
{iberspringen bzw. bis zur Landesstrale vordringen. In den Einzugsgebieten des Kleinen und
GroRen Waidtals entsteht zusétzlich aufgrund des erhohten Geschiebepotentials durch Verfall der
vorhandenen und génzlich verlandeten Wildbachsperren eine zunehmende Gefahrdung der L550

durch Wildbachprozesse.
Zu gegenstandlichen Projekt wurden diverse Projektsvarianten ausgearbeitet und hinsichtlich inrer

Umsetzbarkeit abgwagt. Der Planungsgrundgedanke umfasst letztendlich eine optimierte
Kombination technischer, flaichenwirtschaftlicher und organisatorischer MaRnahmen. Diese

projektierten MaBnahmen stellen sich wie folgt dar:

BW 02: Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine
Auf den Grundstiicken 802 und 803, beide KG Laussa soll ein Lawinendamm zwischen der L550

und dem LAUSSABACH mit einer Lange von 70 m errichtet werden. GemaR der Berechnung mit
dem Programm DAMMTOOL ist fur ein 150-jahrliches Bemessungsereignis eine wirksame
Dammhéhe von 6,9 m erforderlich. Die daftr erforderlichen Eingangswerte wurden der mit
SamosAT durchgefiihrten Simulation entnommen. Durch Aufsetzen eines 5,0 m hohen Dammes in
Verlangerung der ca. 2,7 m hohen Uferbschung soll eine wirksame Dammhohe von 7,7 m
erreicht werden. Der Damm weist gem. Projekt straBen- wie bachseitig eine Bdschungsneigung
von 200% (63,4°) und eine Dammkronenbreite von 3,0 m auf. Die Béschung soll mittels
Grobsteinschlichtung gesichert werden, wobei bachseitig die durch den Laussabach angestromte
Béschung bis auf die Hohe von 2,7 m Uber Bachsohle in Betonbettung ausgefiihrt werden soll. Bei
Vorliegen von humosen, durchwurzelten und breiigen bzw. weichen Béden sowie sehr lockeren
und lockeren Béden unter der Dammsohle ist ein Bodenaustausch und eine Verdichtung der
Aushubsohle samt Drainagierung der Lawinendamm-Aufstandsflache vorgesehen. Der Kern des
Lawinendammes soll mit Schittmaterial gefillt und lageweise verdichtet werden. GemaR
Berechnung wird das Hochwasserabflussgeschehen durch den Damm nicht negativ beeintrachtigt,
da das BE100,,4 (100 m¥s) mit einem Freibord von 0,5 m (Quap=104 m?¥s) im bestehenden

Bachbett abgefiihrt werden kann. Das Retentionsvolumen im Fallboden des
Lawinenauffangdammes kann aufgrund der Verteilrichtung (bachabwarts) nicht exakt angegeben

werden.
BW 03: Anbruchverbauung Kleine Waidtallawine Std
Unter dem BW 03 wurden eine Abbruchverbauung mittels Stahlschneebriicken, die Herstellung

von Lawinenauffangnetzen und v.a. flachenwirtschaftliche MaRnahmen projektiert. Die
Anbruchverbauung umfasst insgesamt 885 Ifm Stahlschneebriicken fir einen Gleitfaktor N von 2,4
mit einer Dy von 3,0 m. Die oberste Werksreihe kommt auf rund 985 m SH die unterste Werksreihe
auf rund 750 m SH zu liegen. Die Fundierung soll bergseitig mittels aufgeldstem Anker erfolgen,
wobei dieser mit einer Zugkraft von ca. 105 kN und einer Druckkraft von 41 kN bemessen werden
soll. Die Stiitze wird mittels Lockermaterial-Grundplatte oder Fels-Grundplatte mit Felsnagel
talseitig fundiert. Meist steht Fels sehr seicht an. Die Druckplatten sind feuerverzinkt und die
Stitzen sind auf einer Lange von ca. 1,5m sandgestrahit und mit Korrosionsschutz versehen.
Ergénzend zu den Stahlschneebriicken sollen zwischen den Werksreihen aus waldbaulichen
Grunden sowie zur Reduktion des Gleitfaktors N, wo erhohtes Schneegleiten zu erwarten ist,
Gleitschneebdcke aus Robinienholz aufgestellt werden. Da sich die zusetzenden Mallnahmen im
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Lt 5 ndet werden. Weiters sind
uckimpragnierie® i Ven:f kleinen Flachen auferhalb der

Gleitschneebdcke nach Bedarf zur SChneEdeCKenStgbi”:;?g:?cghaerbauung SR eaars finkein
Stahlschneebriicken vorgesehen. Um das Ausmal der htiarian Grabenstrecke

i iet zu vermin in der tief elngeS_C o
;vi;fcnhzrg%hrgi?g tund 1,75 ca. alle 10 m ein Lawinenauﬁa_mgnetz mit cei:lr:s; T(r;%igzses:eﬁekt). B
2.5 m bis ca. 5 m aufgestellt werden (Bremsung delr Lawinenmasse du o fin Oberbrickt e
beidseitig Fels seichtgriindig ansteht und eine mammale Spglnn_welte VO b
muss, wurde eine Ausfihrung ohne Stitzen projektiert. Zusatzlich sollen aies

instrumentalisiert werden. _
BW 04: Kombinierte Bremsverbauung Kleine Waidtallawine Nord ' s
in der Kleinen Waidtallawine Nord existieren 3 Wildbachquerwerke, welche einen extre e
schlechten Bauwerkszustand aufweisen. Hierfur ist vorgesehen, an den bestehenden Stan I(I) en
die alten Bauwerke abzutragen und durch neue zu ersetzen. Die Baustellenerschllelsung SO
mittels einer im Bachbett verlaufenden BaustraBe erfolgen. Die beiden oberen Wildbachsperren
(hm 1,25 und 1,46) sollen als Konsolidierungssperren in Stahlbeton ausgefiihrt und nach

Fertigstellung sofort wieder hinterfillt werden. Die unterste Wildbachsperre bei hm 0,94 wurde als
teiloffene Balkensperre projektiert und es ist beabsichtigt, diese lediglich bis zur Offnung zu
hinterfallen. Durch die herausnehmbaren Balken soll eine R&umung der Sperre von unten her
ermdglicht bzw. fur etwaige Instandhaltungsarbeiten bei den oberen Sperren durch Einschitten
des Vorfeldes mittels Baugeréaten ,uberfahrbar* gemacht werden. Weiters ist geplant, bis zur
unteren Sperre bei hm 0,94 die seitliche Baustrae zu belassen und nach Abschluss der
Bauarbeiten zu begriinen. Fiir dieses Sperrenbauwerk liegt eine Vorbemessung vor. Erganzend ist
beim Ausgang der Schluchtstrecke, ca. bei hm 1,85, die Herstellung eines Lawinenauffangnetzes
vorgesehen. Bei einer Héhe von ca. 5 m betrégt die Spannweite ca. 9,7 m. Da beidseitig Fels
seichtgriindig ansteht und eine maximale Spannweite von 12 m Uberbriickt werden muss, ist eine
Ausfilhrung ohne Stitzen vorgesehen. Durch das Netz soll das Ruckhaltevolumen vergroRert
werden. Zusétzlich sollen dieses Netz instrumentalisiert werden.

BW 05: Sanierung der kombinierten Bremsverbauung in der GroBen Waidtallawine

Die Position umfasst Instandhaltungs- und SanierungsmafRnahmen an den bestehenden
Verbauungen und eine Optimierung des Lawinenablagerungsraumes. Folgende Instandhaltungs-
und SanierungsmaRnahmen sind vorgesehen: Instandhaltung und Ergénzung bestehender Ufer
und Sohleinbauten, hm 0,0 bis 0,35; Bach- und Unholzraumungen sowie lokale Ufer- und
SohlsicherungsmaRnahmen, hm 0,35 bis 1,05; Instandhaltung (Ausfugen) der
Konsolidierungssperre in ZMM-Bauweise, hm 1,05; Instandhaltung und Sanierung der
Grundschwelle in ZMM-Bauweise und des Stahlrechens, hm 1,65 sowie die Optimierung des
Lawinenablagerungsplatzes durch Ausformung des Fallbodens und Schitten eines Erdwalles
zwischen hm 1,05 und hm 2,0.

BW 06: Anbruchverbauung Schneelahn Sid und flachenwirtschaftliche MaBnahmen

Die projektierte Anbruchverbauung umfasst insgesamt 365 Ifm Stahlschneebricken flr einen
Gleitfaktor N von 1,8 mit einer D von 2,5 m. Die notwendigen, fixen Héhendifferenzen (Ah)
zwischen den einzelnen Werksreihen ergeben sich gem. ONR 24806 mit 11 m. Die Fundierung
soll bergseitig mittels aufgeléstem Anker erfolgen, wobei dieser mit einer Zugkraft von ca. 46 kN
und einer Druckkraft von 19 kN bemessen werden soll. Die Stutze wird mittels Lockermaterial-
Grundplatte oder Fels-Grundplatte mit Felsnagel talseitig fundiert. Meist steht Fels sehr seicht an.
Die Druckplatten sind feuerverzinkt und die Stiitzen sind auf einer Lénge von ca. 1,5m
sandgestrahlt und mit Korrosionsschutz versehen. Zum Schutze der darunter liegenden
Verbauung gegen Steinschlag und Schneerutsche soll auf der Oberkante der Felsstufe auf ca. 803
m SH und 810 m SH jeweils ein ca. 20 Ifm langes Steinschlagnetz ohne bergseitige Abspannung
mit einer Ei, von 2.000 kJ und einer Héhe von 4,0 m errichtet werden. Ergénzend zu den
Stahlschneebriicken sind zwischen den Werksreihen aus waldbaulichen Grinden sowie zur
Reduktion des Gleitfaktors N von 3,2 auf 1,8 Gleitschneebdcke aus Robinienholz projektiert. Da
sich die zu setzenden MaBnahmen im NPK befinden, sollten keine kesseldruckimpragnierten
Hélzer verwendet werden. Weiters sind Gleitschneebbcke nach Bedarf zur
Schneedeckenstabilisierung auf kleinen Flachen unter- und auRerhalb der Stahlschneebrlcken

vorgesehen. ;
BW 07: Schutzwaldsanierung in der Schneelahn Mitte und Nord

NPK befinden, sollten keine kesseldr

dern, soll versuchsweise
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Fur die bestehenden Stahlschneebriicken wurde eine Zustandserfassung gema ONR 24807
durchgefuhrt. Stitzverbauungen mit ausreichender Funktion in den oberen Anbruchgebieten sollen
gemaR Einreichprojekt daher von den etwaigen bergseitigen Gerdllablagerungen befreit und mit
einfachen MaRnahmen, wie Austausch von Balken etc., saniert werden. Weiters ist die Errichtung
von Gleitschneebdcken aus Robinienholz gegen Schneegleiten (Schutz der Naturverjingung)
geplant. Alternativ zu den Gleitschneebdcken sollen auch provisorische Stutzverbauungen
hergestellt werden. Bei ausreichend geringem Baumabstand (max. 9 m) soll hierfur zwischen den
Baumen ein Boden- und ein Tragseil gespannt werden. Zwischen den Seilen ist die Anbringung
eines Drahtnetzes (z.B. Sechseckgeflecht) geplant. Zwischen den Seilen soll ein Abstandhalter
aus Robinienholz / Formrohr und bei den Befestigungspunkten der Tragseile bei den Baumen

Schutzhdlzer angebracht werden.
Betreffend der im vorliegenden Einreich
MaRnahmen (ﬂéchenwirtschaftliche Aspekte)

Amtssachverstandigen verwiesen.
Hinsichtlich weiterer Projektsdetails wird auf die umfangreichen Projektsunterlagen und

Plandarstellungen im Einreichprojekt verwiesen. Diese enthalten auch die Ergebnisse der
hydrologischen und hydraulischen Berechnungen, der statischen Vorbemessungen, der
extremwertstatistischen Auswertungen der Schneedaten sowie der Damm-dimensionierungen.

projekt geplanten, forstlichen und waldbaulichen und
wird auf die Ausfuhrungen des forsttechnischen

Hinsichtlich weiterer Details wird auf die vorliegenden Projektsunterlagen verwiesen.

VLA

DI Christian Parstinger

2. Bewilligung nach dem Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001:

Befund der Bezirksbeauftragten fir Natur- und Landschaftsschutz:

andelt es sich um die Verbauung bzw. Ablenkung von
von ca. 1,5 km unmittelbar unterhalb des Sagwirts in
Reihenfolge von oben nach unten bzw. Sid nach

Bei dem gegenstandlichen Vorhaben h
sechs Lawinen auf einer Stralteniange
Oberlaussa. Folgende 6 Einzelprojekte (in der
Nord) sind Gegenstand des Verfahrens:

1. Sagmauerlawine: Dies ist die einzige der 6 Lawinen, die sich auf steirischer Seite
(talauswarts rechts) 16st und die HengstpassstraRe erreicht. Es soll auf 06. Landesseite ein
Lawinenauffangdamm errichtet werden. Das Einzugsgebiet wurde aufgeforstet und die
Aufforstung scheint aufzukommen. Der Einhang ist nach Nordwesten exponiert, sodass

hier moglicherweise geringerer Verbissdruck herrscht.

2. Kleine Waidtallawine Sud: Anbruchverbauung einschlielich waldbaulicher Manahmen.

(Bisher keine Verbauung.)

3. Kleine Waidtallawine Nord: Ersatzneubau bestehender Wildbachsperren mit

Lawinenbremswirkung.

kombinierten Bremsverbauung und Errichtung eines

4. GroRe Waidtallawine: Sanierung einer
h die Lawinenwarnkommission gut zu beurteilen.

Ablenkdammes. Diese Lawine ist durc

5. Schneelahn Stid: Anbruchverbauung einschlieRlich waldbaulicher Ma®nahmen. (Bisher
keine Verbauung.) Diese Lawine ist erst seit etwa 10 — 15 Jahren aktiv, was auf einen
zunehmend schlechteren Waldzustand im Einzugsgebiet zuriickgefihrt wird.
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: - r ca. 60 Jahren teilwe_ise mit

; . Das Einzugsgebiet wurde vor ©2 ionell. Hier soll a

§ gtc hrra}ee;argetr::gtcek;:%ggradﬁtogiese sind nur mehr eingeschrankt funktione =
anisc .

eine Schutzwaldsanierung erfolgen.

. - zeit fur den
Ziel der MaBnahmen ist die Herabsetzung der LaW|nen—bed|n9r;ff“(;°c:2!r5£3;in de liegenden
Hengstpass von derzeit durchschnittlich 8,8 auf 4 Tage pro Janr. ter 2006/07 und 2007/08.)
Tabelle 7 im Projekt fur den Zeitr_aum 2000 bis 2009 fehlen die W(lar:1 él?:; {Tartarofti die Kieine
Besonders schwer einschétzbar ist nach A S incts ErdTalEare ZahE Iockere‘r_'l _

d in der tiblichen Fernerkundung (Fluge) nicht

Waidtallawine Sud, fur die zufél!ig_e Bod_enlaw_inen ‘
Buchen-Altbestandes charakteristisch sind. Diese sin g et ieiten

prognostizierbar und auch kaum einschatzbar. Vor allem aus
Tage der jeweiligen Totalsperre.

ussage des Projektant

Beim Einzugs- bzw. Anbruchgebiet fir die Lawinen handelt es sich um steilste (35 b'isd> ;110 ?1'-(81231'
Fels-durchsetzte Walder, die nicht erschlossen und daher sehr‘schwer zugénglich sind. ic i
Aussagen im Projekt scheint sich die Lawinensituation tendenzte_ll zu verschlechtern, d.h. Lawine
werden immer gréRer und erreichen mit hoher Wahrscheinlichkeit dneﬂPassstrafSe. AuRerdem
wurden die Méglichkeiten der Lawinenwarnkommission aus Kostengriinden offenbar

eingeschrankt.

Beim vorliegenden Projekt wurden Alternativen geprift und die kostengunstigsten Varianten
ausgearbeitet. Im Folgenden werden die einzelnen Lwinen der Reihe nach dargestellt:

1. Sagmauerlawine: Hier soll linksufrig des Laussabaches zwischen StralRe und Bach ein
Lawinenauffangdamm mit 70 m Lange und 5 m Hohe errichtet werden. Die Bdschungen mit
einer Neigung von 200 % sollen laut Projekt mit Grobsteinschlichtungen gesichert werden.
Im Zuge der heutigen Begehung wurde auch die Méglichkeit der Bewehrte-Erde-Bauweise
diskutiert. Sie soll, wenn mdglich, auch umgesetzt werden, da sie eine bessere Begriinung
und damit schnellere Einbindung ins Landschaftsbild gewahrleistet.

Kleinen Waidtallawine Sid: Das Einzugsgebiet ist derzeit mit einem Buchen-Hallenbestand
bestockt. In den oberen Bereichen beginnt der Wald zunehmend zu zerfallen.
Naturverjingung kommt hier auf Grund der hohen Wilddichten und der duRerst steilen
Standorte der Bestande — wenn Uberhaupt — nur in Form von Fichtenverjiingung auf. Es
sind waldbauliche MalRnahmen in Form von Schildgerungen von ca. 2 ha Buchenwald und
Wiederaufforstung mit 6/10 Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer) vorgesehen. Zum Schutz der
Aufforstungen sollen hier 885 Ifm Stahlschneebriicken bis zu einer Seehéhe von knapp
1.000 m? errichtet werden. Die Bauteile werden eingeflogen. Im ableitenden Graben sollen
alle 10 m Lawinenauffangnetze errichtet werden. Im flachenwirtschaftlichen Teil des
Projekts soll der hier stockende Buchenwald hoch abgestockt und teilweise quer
eingeschnitten werden. Verbleibende Stamme sollen mit Eisenketten mehrfach gesichert
werden, das Kronenholz wird abtransportiert. Mittels flichendeckenden Einbau von
Stahlschneebriicken soll der Abriss von Lawinen verhindert werden. Im Schutz dieser
Verbauungen sollen Aufforstungen getatigt werden, wobei ein standortgerechter Mischwald
mit 6/10 Nadelholzanteil angestrebt wird. Zum Schutz der Verjiingung sollen zwischen den
Querwerken Gleitschneebdcke aus unbehandeltem Robinienholz aufgestellt werden. Auch
Zaunungen gegen Wildverbiss sind Teil des Projekts. Z&une kénnen allerdings nur in
geringem Umfang gesetzt werden, sodass eine wesentliche Rahmenbedingung fiir den
Erfolg des Projektes in der Reduzierung des Wildstandes auf ein MaR, das das Aufkommen
der Aufforstungen bzw. auch Naturverjiingungen erlaubt. Um den Verbissdruck generell zu
reduzieren, soll ein Jagdsteigesystem fir eine intensive (Schwerpunkt-)Bejagung angelegt

werden.

Kleine Waidtallawine Nord: Drei bestehende, aber in schlechtem Zustand befindliche
Wildbachquerwerke sollen erneuert werden. Die ErschlieBung der Baustellen erfolgt mittels
einer im Bachbett verlaufenden BaustralRe. Die beiden oberen Sperren sind als
Konsolidierungssperren konzipiert, die unterste soll als teiloffene Balkensperre errichtet
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werden. Die BaustraRe soll aus einer Rechtskehre einer bestehenden Forststralle bis zur
unteren Sperre errichtet werden und hier auch far Raumungszwecke erhalten bleiben. Von
der unteren Sperre wird wahrend der Bauphase eine Verlangerung dieser Baustrae im
Bachbett errichtet. Diese soll nach Fertigstellung der Bauarbeiten im Sinne der
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes riickgebaut werden. Am Schluchteingang
oberhalb der Sperren ist weiters die Errichtung eines zusatzlichen Lawinenauffangnetzes
geplant. Hier soll auch eine Station zur Erfassung von Lawinendaten im Hinblick auf neue

Schutzsysteme installiert werden. Die Errichtung des Netzes ist unsicher.

GroRe Waidtallawine: Diese Lawine kann durch die Lawinenwarnkommission gut beurteilt
werden. Etwaige StraBensperren kénnen hier deswegen kurzzeitig gehalten werden.
Bestehende Lawinenschutzbauwerke sorgen bisher dafir, dass die StralRe selten erreicht
wird. Diese Bauwerke sollen saniert werden. Ein orographisch rechts befindlicher
Lawinenablenkdamm, der gleichzeitig als Deponievolumen fur Raumungsmaterial aus den
Sperren dient, soll in Richtung Lawinengasse erhéht und damit auch verbreitert werden.
Die verbleibende Restfléche dient auch als Fallboden fir Lawinenabgange. Die Baustelle

ist tiber einen bestehenden Forstweg erreichbar.

Schneelahn Sid: Diese Lawine ist ebenfalls erst seit 10 bis 15 Jahren aktiv, wobei die
StraRe fast immer erreicht und oft iberfahren wird. Im Einzugsgebiet ist tendenziell eine
Verschlechterung des Waldzustandes festzustellen, sodass eine nattrliche Konsolidierung
nicht zu erwarten ist. Auch hier ist die Errichtung von Stahlschneebriicken vorgesehen. Auf
der Oberkante der dortigen Felsstufe sollen auf ca. 800 m Seehdhe zwei Steinschlagnetze
mit je 20 m Lange errichtet werden. Zum Schutz der Verjingung sollen auch
Gleitschneebdcke aus unbehandeltem Robinienholz aufgestellt werden. Der vorhandene
Restbestand (Buchenwald) soll geschldgert und neu aufgeforstet werden. Methode und

Baumartenmischung entsprechen der KI. Waidtallawine Sid.

6. Schneelahn Mitte und Nord: Im Einzugsgebiet dieser Lawinen besteht eine Verbauung in
Form von nur teilweise noch funktionellen Stahlschneebriicken. Diese sollen durch neue
Bauwerke erganzt und in ihrem Schutz Verjiingungskerne aufgeforstet werden. Zusatzlich
ist die Errichtung von Gleitschneebdcken aus Robinienholz und provisorischen
Stitzverbauungen in Form von zwischen Baumen ausgespannten Netzen geplant. Durch
die Anlage von gezéunten Vergleichsflachen soll die Naturverjiingung kontrolliert werden.
Auch hier soll ein Jagdsteigesystem angelegt und der Jagddruck erhéht werden.

Alle Maknahmen sollen mit der Nationalpark Verwaltung bzw. Forstverwaltung abgestimmt und
unter Kontrolle der Bezirksforstinspektion durchgefiihrt werden. Der Projektzeitraum fur die
baulichen Maknahmen betragt 15 Jahre, die flachenwirtschaftlichen/waldbaulichen MaRnahmen

sind mit 25 Jahren Dauer angesetzt. Die Dringlichkeit wird wie folgt gereiht:

Dringlichkeit hoch: Waidtallawine Std und Schneelahn Std.
Mittel: Sagmauerlahn, Waidtallawine Nord, Schneelahn Mitte und Nord.

Geringer: GroRe Waidtallawine.

r gesamten Bergflanke um Standorte mit montanem
Ihafter Naturverjiingung. In den felsigeren Passagen,

insbesondere den Steilabbrlichen zum Laussabachtal, ist die Naturverjingung aufgrund der
praktischen Unzuganglichkeit auch fur Wild etwas deutlicher ausgepragt, lasst aber aufgrund der
noch seichtgrindigeren Bodenverhiltnisse viele Liicken und vergraste Rinnen erkennen. Tanne
und Fichte (vermutlich eher forstlich eingebracht) bauen gemeinsam mit der dominierenden Buche
die Baumschicht auf, wobei Altholz mit hohem Totholzanteil iiberwiegt. In den geschlossenen
Buchenbesténden des stdlichen Teils des Projektsgebiets sind Strauch- und Krautschicht nur sehr

esten hin sind Kennarten wie Europ. Sanikel, Einbeere,

sparlich ausgebildet, nach Nordw
Bingelkraut, Seidelbast und Waldmeister, aber auch Berg-Reitgras und Blaugras ausgepragter

vorhanden.

Botanisch/kologisch handelt es sich bei de
bis subalpinem Kalk-Buchenwald mit mange
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estand, der
Insgesamt handelt es sich um einen geschlossenen und sehrd nat\l;gsif;liﬁ? V;ﬁl'g?u e
aufgrund seiner Unzuganglichkeit praktisch nicht genutzt wurde. iRdmtaRingen 1 des nahen
Wilddichten (Rotwild, Rehe, Gams, bis vor kurzer Zeit mehrerfa_Ro Seite) lAsst die
Umgebung sowie Wildzaun entlang der Landesgreqze- auf steirischer A
Naturverjingung hier allerdings sehr zu wiinschen (brig. Zusammen m bzl L8
Naturraumfaktoren mit negativer Entwicklungstendenz (Schadstoff-Fernve r:;cb gr;s i i
Extremniederschlage) und sich selbst verstirkenden Faktoren wie Schneeschub ve o e
das Gkologische Gleichgewicht in Richtung zu einer zunehmenden Vergrasung von ehemalig
Waldflachen. Mithilfe der flachenwirtschaftlichen/waldbaulichen MaBnahmen im vorliegenden

Projekt sollen diese Vorgédnge gestoppt bzw. umgekehrt werden.

foss ..

Dr. 'Roswitha Schrutka

3. Bewilligung nach dem Forstgesetz 1975:

Befund des forsttechnischen Amtssachverstindigen:

Nach Durchfiihrung des Ortsaugenscheines wird d
lediglich im Bereich der kleinen Waidtallaw_ine Sid und der

en soll. Hiezu ist die Rodung einer etwa 300 m? groRen Teilflache
der Parzellen 780/24 bzw. 792/1, KG Laussa, erforderlich.
Die Waldausstattung der Marktgemeinde Weyer liegt bei 81,0 %,
Laussa bei 82,5 %.
Im Waldentwicklungsplan sind
(Leitfunktion) ausgestattet.

jene der Katastralgemeinde

die gegenstandlichen Flachen mit hoher Schutzwirkung

B) AuBerungen der Behérdenvertreter, Parteien und Beteiligten:

1. Der Vertreter der Marktgemeinde WeiRenbach an der Enns hat dem
Verhandlungsleiter gegeniber Folgendes erklart:

“Wir haben keinen Einwand gegen die Realisierung des geplanten Vorhabens"

Er hat sich nach Abgabe dieser Erkldrung nach dem Lokalaugenschein vor
Protokollierung von der Verhandlung entfernt.

2. Der Vertreter der Steiermarkischen Landesforste hat dem Verhandlungsleiter
gegenuber Folgendes erklart:

"Wir haben keinen Einwand gegen die Realisierung des geplantenVorhabens"

Er hat sich nach Abgabe dieser Erklarung nach dem Lokalaugenschein vor
Protokollierung von der Verhandlung entfernt.

3. Der Vertreter der Osterreichischen Bundesforste AG, Nationalparkbetrieb
Kalkalpen, Herr Roman Paumann, Gebietsbetreuer fiir das Gebiet Unterlaussa hat
dem Verhandlungsleiter gegentiber folgende Stellungnahme abgegeben:
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"Wir haben die gegensténdlichen Flachen vor ca. 10 Jahren zur Betreuung im Auftrag
des Nationalparks mit sehr hohen Wildbestand ibernommen. Seit dieser Zeit wurde eine
Rotwildfutterung (Waidtal) aufgelassen. Durch die verstarkte Bejagung und die
Auflassung der Wildfutterungsstelle hat sich der Rotwildbestand um ca. 50 % reduziert.
Wir befurchten, dass auch in Zukunft die Bejagung schwierig sein wird und werden den
bereits starken Jagddruck verstarken und entsprechende MaRnahmen im Einvernehmen

mit der Wildbachverbauung setzen."

Er ersucht die Verhandlungsschrift an Herrn DI Kammleitner zu schicken (mailto: hans.
kammleitner@bundesforste.at).

Er hat sich nach Abgabe dieser Stellungnahme von der Verhandlung vor Abschluss der
Protokollierung entfernt.

Der Vertreter der Nationalpark 06. Kalkalpen GmbH hat demVerhandlungsleiter
gegentiber Folgendes erklart:

Naturschutzfachliche Stellungnahme zur geplanten Lawinenverbauung im SO des
Nationalparks (Hengstpassbundesstral&e, Laussabach, Héhe Fleischmauer)

Begutachtung der geplanten Verbauungsflache: seitens der Nationalpark-Verwaltung
war Toni Sonnberger vor Ort (siehe sein Protokoll vom 22. April 2012), seitens der OBf
DI Hans Kammleitner und Roman Baumann, seitens des Naturschutzes war weiters Dr.

Roswitha Schrutka (BH Steyr) vertreten.

Fachliche Stellungnahme der Nationalpark Verwaltung: Weigand Erich
(Naturschutzgﬂter), Simone Mayrhofer (Biotopkartierung) und Fuxjager Christian (Wald-
und Wild-Thematik, Management-Ma&nahmen) vom 23. April 2013

Endversion nach Absprache mit Dir. Dr. E. Mayrhofer und Prokurist Ing. H. Pdlz,

Molln, am 24. April 2013

Vorliegende naturwissenschaftliche Grundlagen

ton Sonnberger (MA) sind sehr naturnahe

Waldbesténde zweier FFH-Lebensraumtypen, insb. dem ,Mesophiler Buchenwald®,
betroffen. Es handelt sich um einen Buchen-Reinbestand, mit auRerordentlich
heterogener Altersstruktur und tberdurchschnittlich hohen Totholzanteilen (liegend und
stehend). Die aktuelle Auswertung der Biotopkartierung bestatigt das Vorliegen der
beiden genannten Lebensraumtypen.

Eine Erhebung der Naturrauminventur (NRI) liegt fur das gegenstandige Gebiet bislang

nicht vor. Ebenfalls fehlen zoologische Daten génzlich.

Laut dem Vegetationsﬁko'logen An

Naturschutzfachliche Bewertung

Eine naturschutzfachlich ausreichende Beurteilung ist aufgrund der durftigen
Faktenlagen aktuell nicht maglich. Aus diesem Grund wird empfohlen noch vor der
Bebauung eine auf das Projekt fokussierte Erhebung durchzufthren, womit eine
Bebauung wohl friihestens im Jahr 2014 erfolgen konnte. Vorrangig zu erfassen waren
Schutzguter der Verordnung zum Europa-Schutzgebiet sowie rechtlich verordnete

Schutzgiter der Verordnung zum 00 Naturschutzgesetz.
Aus Sicht der Lebensraumtypen — betroffen sind der ,Waldmeister—Buchenwald“ und

_mitteleuropdischer Orchideen-Kalk-Buchenwald" - wird der geplante Eingriff nicht so
stark eingeschétzt, dass man von einer erheblichen Beeintrachtigung ausgehen kann.
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Dies einerseits weil die beiden ann e i
verbreitet sind und zudem ausschlieflich ,nur die Be
pflanzenarten erfasst,

betroffen ist. _ . R auch P
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Mit der Biotopkartierung werden im erhe . . lante Projektge '
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Aus diesem Grund soliten im Fall von LawinenverbauungsmaRnahmen
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KompensationsmaRnahmen in Form von Ausg _
(nach dem definierten Verschlechterungsverbot von Europaschutzgebleten)_, um
insgesamt die Qualitat des Schutzgebietes nicht zu verschlechtern. Durch die

Einrichtung einer Bewahrungszone sind jedoch solche Lawinen-BaumaRnahmen als
durchaus méglich anzusehen, insb. wenn sie den Schutz des Menschen und deren
Einrichtungen bezwecken. Die Auswirkungen der BebauungsmaRnahmen sind
insgesamt nicht als besonders schwerwiegend anzusehen, denn die Flachen stehen
immer noch der Natur zur Verfigung, wenngleich langfristig im beachtlichen Ausmal
verandert, weiters beschranken sich die technischen BebauungsmaRnahmen auf eine

bestimmte Zeit.

MaRnahmen bei einer Umsetzung vor Ort

Allgemeines:
Fur die Planung und die Umsetzung der MaBnahmen vor Ort wére eine standige

naturschutzfachliche Begleitung (mit Bauaufsicht) einzurichten.

Aus Sicht des Naturschutzes sind vorrangig die Fachbereiche ,Wald* und
,Schalenwild” betroffen. ;

Im Folgenden kénnen nur tangierend einige bedeutende MaRnahmen
angesprochen werden und nur mit Hilfe einer ékologisch-naturschutzfachlichen
Begleitung kann diese gut umgesetzt werden.

MaBnahmen bei Schlagerungen und Aufforstung:
Baume im Zweifelsfall nicht fallen. Alte Baume nach Méglichkeit stehen lassen.

Méglichst viel Totholz vor Ort belassen. Den Schlag im Randlinie-Verlauf einer
Zick-Zack- / Buchten-Linie (hohe Randlinie-Lénge anstreben). Zeitlicher Aspekt
ware zu klédren (z.B. fur die Berucksichtigung von Schutzgutern). Baume hoch
abstocken.

Aufforstung: Fremdarten sind nicht méglich (Nationalpark-Zielsetzung), es
missen aber auch nicht zwingend standorttypische Baumarten sein, jedoch
winschenswert und insb. Laubbaumarten der Buchenwald-Biotoptypen mit eher
hohen Laubbaum-Anteil im geplanten Mischwald; bei Einsatz von
Nadelbaumarten vorrangig Tanne und gefolgt von Larche; bei Fichten ware die
Situation im Lichte des Borkenkéfers (Gebiet liegt nahe vom Nachbar-
Forstgebieten) und der globalen Temperaturerwarmung zu priifen => ein Fichten-
Anteil von 4/10 (wie It. Planung vorgesehen) erscheint deutlich zu hoch.
Malnahmen beim Bau der Anlagen:

Méglicherweise werden Zustiege (Steige, Wege) errichtet, die ev. auch fir die
spatere verstarkte Schalenwildregulierung gut nutzbar sind =>
naturschutzfachlich vor Ort abklaren.

Méglicherweise ist der Einsatz von Helikoptern vorgesehen! Anm.: im Rahmen
des Borkenkafer-Managements durften It. Behérde iberhaupt keine Helikopter
eingesetzt werden. Besonders betroffen sind Vogelarten wahrend der Brutzeit

(ca. Janner-August).
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. Slnq diese geplanten Stahl-Schneebricken auch eine naturschutzvertragliche
Va"nante =>was passiert wenn diese wieder mal abgebaut werden missen?
Wire der Einsatz von Holz-Stutzbauwerken eine maogliche Alternative? :

MaRnahmen zum Schutz vor Wildtier-Verbiss: ‘

. Elr}zéunpng‘ der Aufforstungsflachen. Wegen der Barriere-Wirkung sollten keine
gfoBerﬂachlgen Einzaunungen erfolgen und Schalenwild-Korridore gezielt
eingerichtet werden.

« Die Auflassung der Wildtierfutterung Simmatal wird eher als positiv beurteilt.
Begleitend ist von einer deutlichen Erhdhung der Schalenwildregulierung
auszugehen.

MaRnahmen nach Fertigstellung der Anlage:
e Ein naturschutzfachliches Monitoring wére einzurichten. Laut IUCN sind

Mal}nahmen im Schutzgebiet laufend zu dokumentieren und an den nattrlichen
Bedtpgungen zu adaptieren (z.B. um gefahrliche Fallen fur Schutzguter zu
beseitigen, Erosionen und andere Fehlentwicklung frihzeitig zu erkennen und

entgegen zu wirken).

es Protokoll zur Verhandlung vor Ort am 25. 4. 2013 |
Von den sechs vorgesteliten Baulosen (Lawinenbahnen) stehen zwei verstarkt im "a
Konflikt des Naturschutzes. Es sind dies die Kleine Waidtal-Lawine Sud und die \
Schneelahn Sud. Es handelt sich hier noch um véllig unverbaute Lawinengéange und die
zudem mit einer flachenmaRig ausgedehnten Stahlverbauung ausgestattet werden

miissen. Besonders die Schneelahn Sud ist voll von der Strafe einsichtig und

reprasentiert somit hier den Nationalpark mit seinen Zielsetzungen Wildnis und "Natur,

Natur sein lassen” negativ. Es wird ersucht bei diesen beiden Verbauungen noch einmal

eine straRennahe Variante (wie v.a. Damm, €v. auch Uberschitteter Tunnel und Galerie)

zu Uberdenken. In diesem Fall waren keine Manahmen auf Nationalparkflache

notwendig! Nachdem gerade diese beiden Lawinenflachen mit flachenmaRig hoher
Abholzung und Wiederaufforstung betroffen sind, ware gerade auch hier die Problematik

mit dem Schalenwildverbiss zu l6sen. Waihrend der Verhandlung konnte hierzu noch

keine klare Losung prasentiert werden, vielmehr wurden neue Probleme skizziert. Insb.

auch die schwierige Situation von 2 betroffenen Landern mit jeweils eigenen

Zielsetzungen und Gesetzen. Weiters wurde deponiert, dass aufgrund der steilen Lage

die Errichtung von Schutzzaunen nicht maglich sein wird. Die Thematik Verbiss ware
unbedingt vor Baubeginn noch klar zu regein! Nachdem die schwere Verbauung in

diesem steilen Gelénde aufwendig ist und zudem zeitgemaR nur mit einem

umfassenden Hubschraubereinsatz erfolgen kann (erhebliche Beunruhigung im NP als
Folge!), weiters auch erhebliche Kosten fur die naturschutzfachliche Begleitung und
Schalenwildregulierung notwendig sind (diese darften bislang noch nicht bei den
Gesamtkosten eingehen), kénnte die grundsatzlich teuere straRennahe Verbauung sich
doch wieder rechtfertigen. Insbesondere kénnte man damit auch der aus meiner Sicht
notwendigen Kompensationsfrage gerecht werden, indem man diese Bauten und
Mehraufwand dafur definiert. Eine Kompensationsmaﬁnahme ist aufgrund des ‘
Verschlechterungsverbotes bei Europaschutzgebieten grundsétzlich rechtlich M,
vorgeschrieben, diese widerspricht aber nicht den Bau von etwaigen T
Lawinenmafnahmen im Schutzgebiet, insgesamt darf die Qualitat des Schutzgebietes

nicht schlechter werden! Auch weist dieses Projekt bislang aus meiner Sicht noch
nahmen auf, denn erst angedacht ist eine enge

" eindeutig zu wenig Naturschutzmaf ‘
Einbeziehung der Nationalparkverwaltung beim Bau, solche naturschutzfachliche

Begleit-Manahmen sind aber ohnehin grundsétzlich schon notwendig. Mit dem
Einbringen von Stahlanlagen in den Natur steht man auch vor dem Problem der Wartung

und letztendlich dem Abbau in ferner Zukunft. Im heutigen Nationalpark erweisen sich
solche seinerzei tiv und werden teils

tigen Einbauten aus der Forstwirtschaft als nega
kostenintensiv a indruckvolles Foto

bgebaut und abtransportiert. ES wurde uns ein e
prasentiert, in welchem eine schwere, vom Boden losgeloste Stahl-Verbauung lose auf
einem grof3en Baum hangt. Die Besprechung Ve

rdeutlichte auch, dass man nicht
vermehrt Totholz in den Lawinengangen halten kann, dies ware kon

Beggleitend

traproduktiv und
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wurde auch klar verdeutlicht,
Holz ist zu kurzweilig, der

Naturschutz-Mehrwert. Weiters
eift die Vegetation.

Stahl zu erfolgen mussen, denn

hrieistet sein, erst dann gr _ >
% MaRnahmen begrenzt, die Flachen stehen

Insgesamt bleibt der Einfluss der geplanten _ S 2
weigt;erhin der Natur zur Verfugung, wenngleich erheblich und lgngér;}stlg s\g:?;gﬁglund
andererseits handelt es sich hier um das strengste schumgeplet oer R ng
welches zudem stark im Blickpunkt der (_'.')ffentltchkelt sjeh?. ’?lehN_atatctjcgr;a hﬁenschen waskh
stellt bei etwaigen Akzeptanzfragen in dieser Sache die Sichernel  andem

Natur. Es darf nicht passieren, dass bei einer ehvaigenhNilcéhtv?rl_Jlfuung un
Unaliick man die Nationalpark-Verwaltung die Hauptschuld zuteiit. :
: ‘ erhandlung vor Abschluss der Protokollierung

Herr Dr. Erich Weigand hat sich von der V.
entfernt.

rechtfertigt auch nicht den

dass die Verbauungen aus >
Schutz muss rund 5 Jahrzehnte gewa

Stellungnahme des Vertreters der OG. Umweltanwaltschaft

Der Forsttechnische Dienst fur Wildbach- u. Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung
Steyr-Enns-Gebiet hat ein Projekt zur Sicherung Hengstpass Landesstrale das
Lawinenschutzprojekt Oberlaussa ausgearbeitet und zur naturschutzrechtlichen
Bewilligung eingereicht. Dabei umfasst der Konsensantrag insgesamt 6 Teilbereiche,
wobei neben dem Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine eine Verbauung der
Waidtallawine Stid und der kleinen Waidtallawine Nord vorgesehen ist. Des Weiteren ist
die Sanierung der groRen Waidtallawine mit einem Ablenkdamm, die Anbruchverbauung
Schneelahn Std sowie die Schutzwaldsanierung Schneelahn Mitte und Nord

vorgesehen.

Vorweg ist festzuhalten, dass die Hengsttal Landesstralle eine wichtige
Verkehrsverbindung zwischen dem stdlichen Ennstal, sowie Unterlaussa und dem
Windischgarstener Becken darstellt und hier immer wieder zahlreiche Lawinen und
Schneerutsche abgehen. Laut Angaben im Projekt muss der gegenstandliche
StraRenzug jéhrlich einige Tage gesperrt werden, durch die vorgesehenen
VerbauungsmaRnahmen kann eine Reduktion der lawinenbedingten Stralensperrzeiten

um ca. 50 % erzielt werden. Ebenso stellen die vorgesehenen
LawinensicherungsmaBnahmen eine wesentliche Erleichterung fur die

Lawinenwarnkommission dar.

Ebenso wird angestrebt eine Reaktivierung der Schutzwirkung der Walder zur
Verhinderung einer Ausweitung des Gefahrenpotentials durch Lawinen zu erreichen. In
einigen Bereichen sind seit den 50-iger Jahren bereits VerbauungsmaRnahmen
vorhanden die groBteils in einen sehr desolaten Zustand sind und keine wirkungsvolle
Schutzfunktion mehr aufweisen. Des Weiteren ist anzumerken, dass aufgrund des
hohen Wildstandes und trotz Schwerpunktbejagung eine Waldverjingerung nicht
aufkommt und nunmehr die Gefahr besteht, dass der gegensténdliche Schutzwald die

Schutzfunktion fiir die Hengstpass Landesstralle verliert.

Das gegenstandliche Projekt im Nationalpark Kalkalpen und liegt im
Europaschutzgebiet, wobei als Schutzgut primar Waldmeister-Buchenwald und
mitteleuropaischer Orchideen-Kalk-Buchenwald.

Im Einzelnen sind folgende MaRnahmen geplant:

Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine (BWO02):

Dieser Damm wird unmittelbar neben der Hengstpass Landesstralte auf einer Lange von
etwa 70 m und einer maximalen Héhe von 5 m entlang des Laussabaches hergestellt.

Die Flanken des Dammes werden mit groRen Wasserbausteinen mit einer
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Bdsghungsneigung von 2:1 hergestelit, aufgrund der engen Platzverhéltnisse wird auch
unmittelbar der Uferbereich des Laussabaches beansprucht.

Grundsatzlich kann sich die O6. Umweltanwaltschaft die Realisierung des
Lawinenauffangdammes Sagmauerlawine vorstellen, da eine wesentliche Optimierung
des Kunstbauwerkes nicht méglich erscheint und sich die Eingriffe in das
Landschaftsbild lokal begrenzt auf dem Standort des Dammbauwerkes beschranken. Es
sollte jedoch versucht werden so weit als méglich die Dammbédschungen zu begriinen
und zwischen den Wasserbausteinen Setzlinge zu pflanzen. Auf die Auflagepunkte der
Bezirksbeauftragten fur Natur- und Landschaftsschutz wird verwiesen.

Kleine Waidtallawine Sud (BW03):

Bei diesem Projektsteil sind Lawinenstitzverbauungen aus Stahltragern und dazwischen
liegenden Holzblécken auf einer Flache von ca. 1,4 ha geplant. Der Transport der

Materialien werden primar vom Hubschrauber aus durchgefihrt und ist die
Beanspruchung eines sehr steil Richtung Laussabach abfallenden vorwiegend mit
Buchen bestockten Hanges erforderlich. Es ist beabsichtigt den gesamten Hang
abzuholzen und die Lawinenschutzeinrichtungen herzustellen. Gleichzeitig ist das
Bestreben vorhanden eine Wiederaufforstung in Form eines Mischwaldes (Fichten,
Tannen und Buchen) wieder herzustellen, wobei dies aus Sicht der O6.
Umweltanwaltschaft aufgrund des hohen Wildbestandes und den damit verbundenen
Wildverbiss stark angezweifelt wird. Wie in der Natur ersichtlich ist kommt derzeit fast
keine Verjingung auf, mit Ausnahme von Fichtenanwuchs, obwohl hier seit Jahrzehnten

eine Schwerpunktbejagung durchgefuhrt wird.

Aufgrund der unmittelbaren Beeintrachtigung der Schutzguter des
Europaschutzgebietes, der massiven negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild

durch die Entfernung der am bestehenden Buchenwalder und der unmittelbaren :
Beeintrachtigung des Naturhaushaltes durch den teilweisen Abtransport des Totholzes /
kann die O6. Umweltanwaltschaft diesen Projektsteil nicht positiv beurteilen. Des

Weiteren ist im Detail zu hinterfragen, ob einen Kostenanalyse tatsachlichdas Wl
gegenstandliche Vorhaben rechtfertigt, schlieRlich wird mit einem relativ hohem
finanziellen Aufwand "lediglich" die jahrliche Sperre der Hengstpass Stralle um einige
Tage reduziert. Aus all diesen Grinden stellen wir den Antrag an die Behorde diesen

Teil des Projektes zu versagen.

GroRe Waidtallawine Nord (BW04)

Hier werden in der Natur bestehende Querbauwerke zu einem Gerinne die in den 50-
iger Jahren errichten wurden praktisch neu hergestelit. Dabei ist auch die Herstellung
einer BaustraRe im extrem steilen Gelande und in weiterer Folge auch im Bach

erforderlich. Im Detail wird auf das vorliegende Projekt verwiesen.

Dieses Vorhaben bewirkt sicherlich lokal begrenzt erhebliche Auswirkungen auf die
Interessen des Naturschutzes, aufgrund der Tatsache das hier bereits
Verbauungsbauwerke bestehen und diese in gewisser Weise "in Stand gesetzt werden"
kann die O6. Umweltanwaltschaft dieses Teil des gegenstandlichen Projektes bei
Einhaltung der Auflagen der Sachverstandigen noch zustimmend zur Kenntnis nehmen.

Verbauung GroRer Waidtallawine BWQS

Kernpunkt dieses Vorhabens ist neben der Sanierung eines Querbauwerkes die .
Sanierung eines Lenkdammes, wobei hier bereits ein ca. 2 m hoher Damm besteht, der
etwa um die selbe Hohe vergroRert werden soll. Diese MaRnahmen sind aus Sicht der
06. Umweltanwaltschaft akzeptabel. Wir gehen davon aus, dass die Auflagen der

Sachverstandigen berticksichtigt werden.
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Schneelahn Nord (BW06) | :
ung Kleine Waidtallawine Sud

iar ist eine dhnli tuati ie bei der Verbauung A
et Its;t r? ”Eo?:r;ri‘tvcizzesrﬁﬁté?:ev:gchendeckende Lawmer?s:jutzwiasr:sgmige gagrfden
g?ag}itr?ig'ern auf einer geschéatzten Fléphe vonca. 1 ha mgChithVVw eiger steiler
Holzbocken geplant ist. Auch hier ist die ‘Beanspruchu:';lg_ gk ¢ idfdbgange
Hangwalder erforderlich, wobei jedoch hier grofe Kahiflacht e nes Mischwaldes
bestehen und soll in weiterer Folge eine \Mede[befprstung t;ni ot lairio s lillaiine
erreicht werden. Die Problematik ist wiederum ahnlich wie be i on

- 5 ildbestan 3
Sud mit den enormen Verbissschaden dem extrem hohen W ed i hantE T die O6.

i , : iqli ichtenwa
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist das lediglich neue Fich : ingriff in di
Umweltanwaltschaft bewirkt dieser Teil des Projektes einen mass,ven_llfjlngfg’f Igbcljilsh
Interessen des Naturschutzes, wobei hier vor allem das _Landschaftgbi ma tg
beeintrachtigt wird. Wir missen daher dieses Projektsteil grundsétzlich negativ
beurteilen. : it ei

ativ ware zu priifen, ob dieser Teil der StraRensicherung nicht auch mit einen
Alternati P Re und dem Laussabach

Lawinenauffangdamm zwischen der Hengstpass Landesstrals c )
ahnlich dem Projektsteil Lawinenauffangdamm Sagmauerlawine gelost werden kénnte.

AbschlieRend wird zusammenfassend nochmals festgehalten, dass mit Ausnahme der
Teilbereiche BWO03 (KI. Waidtallawine Stid) und BW06 (Schneelahn Sid) noch
grundsétzlich zur Kenntnis genommen werden kann. Die beiden oben erwahnten
Flachenverbauungen greifen massiv in die Interessen des Europaschutzgebietes ein,
bewirken negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild und
mussen daher von uns grundsatzlich abgelehnt werden. Im Ubrigen wird auch darauf
hingewiesen, dass im Projekt auch keine KompensationsmaRnahen, wie in
Europaschutzgebieten rechtlich vorgesehen, enthalten sind und auch am heutigen Tage
im Zuge der mindlichen Verhandlung keine entsprechenden Festlegungen getroffen

wurden.

Herr Ing. Thomas Waidhofer und Frau Waltraud Kneidinger haben sich nach Abgabe
dieser Stellungnahme von der Verhandlung vor Protokollierung entfernt.

Das Wasserwirtschaftliche Planungsorgan sowie die Osterreichische Bundesfoste
AG Forstbetrieb Steiermark haben zum Verhandlungsgegenstand schriftlich Stellung
genommen. Diese Stellungnahme ist der Verhandlungsschrift als Anlage A) und B)

angeschlossen.

Ein Vertreter des Fischerei-Revierausschuss Enns-Steyr, des
Landeshauptmannes von Oberésterreich als Verwalter des Offentlichen
Wassergutes, des Amtes der Stmk. Landesregierung Abteilung A14
Fachinformation Wasserbuch Wassergut Offentliches Wassergut, des Amtes der
Steiermérkischen Landesregierung Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft, der
StraBenmeisterei Weyer, des Amtes der Stmk. Landesregierung Fachabteilu ng
StraBenerhaltungsdienst, sowie des Baufonds Weyer an der Enns der
Katholischen Kirche Osterreichs in Salzburg ist trotz Ladung zur Verhandlung nicht

gekommen.

e 1. bis 7. werden vom Verhandlungsleiter bestétigt:

Mag. Otto Ecker
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C) Gutachten der Amtssachverstindigen:

1. Wasserrechtliche Bewilligung:

Gutachten des Amtssachverstindigen fiir Lawinenkunde:

de Projekt wurde aus fachlicher Sicht dem Stand der Technik entsprechend geplant,

wobei die nétigen Nachweise in nachvollziehbarer Form vorliegen. Das formulierte Projektsziel,
namlich der praventive Schutz fur die Benutzer der Hengstpasslandesstrale L550 vor den
n von Lawinenabgingen und Wildbachprozessen zwischen StraRenkilometer
5, der Reduktion der lawinenbedingten StraRensperrzeiten um ca. 50%, der
Erhaltung und Verbesserung der naturraumlichen Schutzwirkung und vorhandener technischer
SchutzmaRnahmen sowie der Reaktivierung der Schutzwirkung des Waldes zur Verhinderung
einer Ausweitung des Gefahrdungspotentiales durch Lawinen kann mit den geplanten Malnahmen
erden. Die geplanten MaRnahmen sind daher aus fachlicher Sicht als
zweckmaRig zu bezeichnen. Es wird jedoch angemerkt, dass es fur das optimale Aufkommen der
umfangreichen forstlichen MalRnahmen (Aufforstungen, Naturverjingung, etc.) aufgrund des
enormen Wild- und Verbissdruckes einer intensiven jagdwirtschaftlichen Bewirtschaftung bedarf!
it der Realisierung des vorliegenden Projektes

Weiters muss eindeutig festgestellt werden, dass mi
kein hundertprozentiger Lawinenschutz fur die Hengstpasslandesstrafte L550 in diesem Bereich

erzielt werden kann. Es bleibt vor allem im Bereich der GroRen Waidtallawine ein hohes Restrisiko

Das vorliegen

negativen Folge
17,014 und 18,4

jedenfalls erreicht w

bestehen.

Aus schutzwasserbautechnischer Sicht besteht gegen die Erteilung der wasserrechtlichen
Bewilligung kein Einwand, wenn folgende Auflagen, Bedingungen und Fristen vorgeschrieben

und eingehalten werden:

Soweit sich aus den folgenden Auflagen und Bedingungen keine Anderungen ergeben, hat
sich die Bauausfiihrung an das eingereichte Projekt zu halten und sind die MaBnahmen

projektsméRig bzw. wie im Befund beschrieben auszufiihren.

:

Wahrend der Baudurchfiihrung im Bereich des Lawinenauffangdammes Sagmauerlawine
sind der Abflussquerschnitt sowie der Hochwasserabflussbereich stets soweit freizuhalten,
dass abflieRende Hochwasser schadlos abgefiihrt werden kénnen und keine nachteiligen

Auswirkungen auf angrenzende Grundsticke austiben.

Die Bauarbeiten im Gerinnequerschnitt (Grobsteinschlichtung in Beton bei BW 02) darfen
nur zu Zeiten erfolgen, wahrend der die Hochwassereintrittswahrscheinlichkeit gering ist.

Die geplante Grobsteinschlichtung in Beton am wasserseitigen Dammful® des

4. Die geplante Grot :
L awinenauffangdammes der Sagmauerlawine ist mit entsprechenden Kalkwurfsteinen
(Mindeststiickgewicht 3,0 bis 3,5 to fur die untersten 3 Steinreihen, in den oberen

Bereichen mind. 2,5 to) auszufiihren, wobei die unterste Steinreihe zur Ganze unter
Sohlniveau des Laussabaches einzugraben ist. Am bachauf- und abwartigen Ende der
Grobsteinschlichtung ist diese jeweils 45° zur FlieRrichtung des Baches abgewinkelt

fligelartig mind. 3,0 m lang in die Uferboschung einzubinden.

Im Zuge der Bauarbeiten drfen keine wasser- und organismengefahrdenden Stoffe in das
Gewasser gelangen, wobei in diesem Zusammenhang vor allem auf die Gefahrlichkeit von
Schmier- und Antriebsstoffen von Baumaschinen sowie von Zementmilch fur den

Fischbestand und andere Gewasserorganismen hingewiesen wird.

Baumaschinen und Geréte sind so zu warten, zu bedienen und abzustellen, dass keine
Verunreinigung des Gewassers oder des Untergrundes erfolgen kann.
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12.

13,

14.

15.

16.

y ¥ 4o

cher Schonung des Gewassers, d.h. soweit

Amili ' ' 5RtMOgli ; ot ot
Samtliche Bauarbeiten sind unter gré hende Arbeitsweise
: rch entsprec
wie méglich im Trockenen durchzufiihren. [igstgehend kit dprii

sicherzustellen, dass Wassertriibungen wel
ann in das Gewasser eingeleitet werden, wenn sie weder

benwésser durfen nur d vasser g : e
Ew?r?e?rr:ﬁsch noch durch andere Stoffe verunreinigt sind. Mlnera'hsc?n\!g;ﬁgzse? B eiotet
Baugrubenwasser dirfen nur nach vorhergehender Reinigung in €

Rne k
werden. Die Vorreinigung dieser Wisser hat in kiinstlich zu schaffenden Absatzbecken

i i ' ' der durch gleichwertige
erweildauer im Absatzbecken mindestens 30 Minuten) o r (
l\(a\‘lletggden, wie breitflachige Ausbringung auf Wiesen- oder Béschungsfléachen) zu erfolgen.

Die Bauarbeiten diirfen nicht wahrend oder knapp nach der Laichzeit der hier
vorkommenden Fischarten durchgeftihrt werden.

Im Zuge des Abtrages bestehender Betonbauwerke (BW 04) sind die Abbruchmassen
fachgerecht auf Deponie zu entsorgen. Eine dauerhafte Lagerung bzw. Einbau vor Ort ist

Zu unterlassen.

Samtliche Lawinendammbauwerke (BW 02 und BW 05) sind von einer dazu befugten
Person oder Institution gemaR den geltenden Normen und ONRegeln (ONR 24806, ONR

24810) geotechnisch zu bemessen und ggf. die Dammneigungen an die
Berechnungsergebnisse anzupassen bzw. mittels geeigneter Methoden die
Dammbéschungen zu sichern (z. B. Bewehrte-Erde-Konstruktion).

Die fur die Dammerrichtung vorgesehenen Dammaufstandsflachen sind nach deren
Freilegung durch eine fachkundige Person prufen und dokumentieren zu lassen. Bei
Vorliegen von humosen, durchwurzelten und breiigen bzw. weichen Béden sowie sehr
lockeren und lockeren Béden unter der Dammsohle der Lawinendammbauwerke ist ein
Bodenaustausch bzw. eine Bodenaufbereitung durchzufiihren. Die Aushubsohle ist auf
einen Verdichtungsgrad von mindestens DPr=98% der einfachen Proctordichte und einen
Lastplattenmodul von Ev1215 MN/m? zu verdichten. Die Aufstandsflache ist zu

drainagieren.

Die Aufstandsflache des Lawinendammbauwerkes im Bereich der GroRen Waidtallawine ist
in Form von zum Hang geneigten Stiitzbermen abzutreppen.

Die beiden Dammbauwerke sind grundsétzlich als Homogenkérper auszufihren. Da fiir die
Dammschiittung teilweise vor Ort anstehendes Lockermaterial sowie Aushubmaterial
verwendet werden soll, ist vor Beginn des Aufbaues eine Materialselektion vorzunehmen.
Dabei ist das Grobkorn gréRer 100 mm mittels Brecheranlage zu zerkleinern sowie
grélere, organogene Komponenten zu entfernen, um den Verdichtungsprozess beim

Einbau nicht einzuschranken.

genweise zu erfolgen, wobei die Machtigkeit

Der Aufbau der beiden Dammbauwerke hat la
dichtungsgerat festzulegen ist (rund 0,3-0,5

der einzelnen Lagen in Abhangigkeit vom Ver
m Ma&chtigkeit der Schiittlagen).

Im Zuge der Dammschiittung sowie der zu bestellenden geotechnischen Bauaufsicht ist
festzulegen, dass bei Arbeitsunterbrechungen die Oberflache der jeweils geschiitteten
Lage in verdichteter Form vorliegt, um ein Versickern von Wasser méglichst zu verhindern.

ehaltes durch die geotechnische Bauaufsicht ist der
dung als Dammbaustoff vorgesehenen

es Wassergehaltes festlegen zu

Nach Festlegung des Einbauwasserg
Wassergehalt des gewonnenen und fir die Verwen
Materials zu Gberprifen, um allféllige Korrekturen d

kénnen.
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18. Die Kontrolle der Verdichtung hat begleitend mit dem Aufbau der Damme lagenweise
mittels Lastplgttenversuchen zu erfolgen. Als Verdichtungsanforderung sind die Vorgaben
der geotechnischen Bauaufsicht zu beriicksichtigen.

19. Im Zuge der Bauphase sind an genau definierten Punkten am Dammfuld in den
Boschungen und auf der Dammkrone der beiden Dammbauwerke mehrfache geodatische
Vermessungen durchzufiihren, um etwaige Verformungen der Dammkorper erfassen zu

kénnen.

20. Um das Abrutschen von Schneemassen von der stralenseitigen Béschung des
Lawinenauffangdammes der Sagmauerlahn auf die LS50 zu verhindern, ist diese mdglichst

rauh auszufthren.

21. Es ist im Zuge der Instandhaltung durch die Antragstellerin sicherzustellen, dass durch
Naturverjungung an den Dammbauwerken aufkommende Baume wieder zu entfernen sind,
da sie in spateren Stadien zu einer Gefahrdung der Dammkérper fuhren kénnen.

Aufkommende Wildstraucher kénnen jedoch belassen werden.

Auf Grund der méglichen Gefahrdung im Bereich der Hengst-LandesstraRe L550 wahrend
der Bauarbeiten ist eine verkehrsrechtliche Bewilligung far VerkehrsregelungsmaRnahmen
(kurzfristige Verkehrsanhaltung, Baustellenverkehr, Geschwindigkeitsbeschrankung, etc.)

einzuholen.

22.

23. Samtliche neu gestaltete Béschungsbereiche sind stabil und erosionsfest auszugestalten.
Nach Fertigstellung sind die neugeschaffenen Béschungs-oberflachen umgehend zu
begriinen und bei Bedarf nachzubessern. Als Grassaat ist eine Béschungsmischung mit
tiefwurzelnden Grasarten zu verwenden. Bei Bedarf sind an sehr steilen, erosionsanfalligen
Béschungen auch ingenieurbiologische Stabilisierungsmalnahmen (Erosionsschutzmatten,

Faschinen, Buschlagen, usw.) vorzunehmen.

24 Die durch Grobsteinschlichtung gesicherten Béschungen, sind in den
Steinzwischenraumen mit Grassaat zu begrinen und mittels Weidensteckhdlzern und

kleinwiichsigen Strauchern zu bepflanzen. Bei Grobsteinschlichtugnen im Gerinnebereich
(speziell im Bereich des BW 04 - Vorfeldsicherungen) sind in die Steinzwischenraume
Weidensteckholzer ab der Mittelwasseranschlaglinie einzubringen.

25. Die BaustraRe (begriinter R&umungsweg) ist projektsgeman zu errichten. Im Zuge der
Bauausfiihrung sollte versucht werden, allzugrofle Steigungen zu vermeiden, um die
StraRe spater fur Raum- und Instandhaltungszwecke auch jeweils ohne groe spontane
Anpassungen durch umliegendes Material befahrbar zu machen. Weiters sind Ubersteile
Baschungen durch Grobsteinschlichtungen zu sichern und es ist auf eine ordnungsgemale

Entwasserung besonders zu achten.

26. Nach Abschluss der BaumaBnahmen ist das Bachbett im Bereich der Kleinen
Waidtallawine Nord zwischen hm 0,94 und hm 1,46, welches im Zuge der Arbeiten als
Transportweg genutzt werden soll, wieder in seinen urspringlichen Zustand zu versetzen

und das Bachprofil wiederherzustellen.

27. Durch die Gefahr des Abrollens von Steinen wahrend der Bauarbeiten sind unmittelbar
talseitig der jeweiligen Arbeitsbereiche im stark geneigten Gelande temporare
Sicherungsmafnahmen (z.B. durch Damme, Schutznetze, usw.) vorzusehen.

28. Im Zuge der Bauarbeiten in den einzelnen Bauabschnitten ev. vorgefundene,
absturzgeféhrdete Gesteinsblécke, Steine, Wurzelstocke, Baumstamme, etc. sind, sofern
diese die L550 gefahrden, abzuraumen. Das abgeraumte Material ist sicher zu lagern bzw.
abzutransportieren. Sollten teilweise Sprengungen unumgénglich sein, so haben diese
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et q
Verwendung von Sprengmatten und bei vélliger Sperre der
r Verw

mdglichst schonend lete

LandesstraRe zu erfolgen. | . .
der Entsorgungsleitungen im .Bauberelch (spgyﬁe::

; Betreiber dieser Leitungen nachweislic

Bei Vorhandensein von Versorgungs-
erstandigen und es ist das

29. (
bei BW 02) sind die berthrten Rgchtstrag‘er_oder
14 Tage vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich zu v

Einvernehmen herzustellen. ;
isli vor Beginn der
30. Ebenso ist der Fischereiberechtigte im Laussabach nachwelshcrll'l r::n-l;'gaeg;usteue r?
Bauarbeiten schriftlich zu versténdigen und es ist das Einverne

idi i re,
31. Fur die Standsicherheit aller Bauwerke (Konsolidierungssperren, telloffgtne_ngi:]lj:niztti‘zr
Lawinendammbauwerke, Stahlschneebriicken, Lawmenaqffangnetzg, fel s ereghte y
Gleitschneebécke, provisorische Stutzverbauungen, etc.) ist durch eine achg
Bemessung und Ausfiihrung zu sorgen. Die statischen Berechnqngen mit den :
Standsicherheitsnachweisen sind in tiberprifbarer und nachvollzlehb?rer Form bis
spatestens zur wasserrechtlichen Uberpriifung der Wasserrechts_behorde auf_Verlangen
vorzulegen. Die gesamten Anlagen sind fachgemaR, in konstruktiv be_ster Weise, dem
Stand der Technik entsprechend und unter Beachtung aller einschiagigen O-NQRMEN,
DIN-NORMEN und ONRegeln (ONR 24802, ONR 24806, ONR 24810) auszufiihren.

32. Die fachgerechte Bemessung der einzelnen Wildbachquerwerke hat durch eine dazu ;
befugte Person oder Institution zu erfolgen, die der Wasserrechtsbehérde spatestens bis

zur wasserrechtlichen Uberpriifung bekanntzugeben ist.

33. Die Bemessung der notwendigen Héhendifferenzen zwischen den einzelne Werksreihen
owie die Wahl der Ankersysteme hat gemaR ON-Regel ONR

der Anbruchsverbauungen s _
24806 und den damit verbundenen ONORMEN zu erfolgen.

geplanten Lawinen- und Steinschlagschutzverbauungen

34. Far die Wahl der bei den
inzelkomponenten sind ausschlieBlich zugelassene Systeme zu

verwendeten Bauteile / E
verwenden.

g der einzelnen Verbauungssysteme (Durchmesser

35. Die Dimensionierung der Verankerun
retenden Krafte und des angetroffenen Untergrundes

und Lange) ist entsprechend der auft

36. Die Dimensionierung des Steinschlagnetzes im Bereich der Schneelahn Siid (BW 06) auf
2.000 kJ sowie die angenommenen SturzblockgréRen und dynamischen Belastungen durch
Schneerutsche ist durch eine befugte Person oder Institution zu bestatigen.

37.Im Falle der Beschadigung von Grenzpunkten im Zu

38. Den Forderungen des Vertreters der Osterreichischen Bundesforste AG, Forstbetrieb
Steiermark und des Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans ist zu entsprechen.

39. Die gegensté{mdlichen Anlagen sind nach ihrer Fertigstellung entsprechend der erteilten
wasserrechtlichen Bewilligung zu betreiben und zu erhalten. Die Instandhaltung obliegt der

Wasserberechtigten, das ist die Marktgemeinde Weyer. Beziiglich des
lnstandhaitungsmanagements wird auf die ONRegeln ONR 24803, ONR 24807 und ONR

24810 verwiesen.

40. Die MaBnahme ist bis spatestens 31.12.2028 ordnungsgemaR fertigzustellen.
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41.Di ‘ i
Sil:zgatgsrﬂgftel:]ung ist der Wasserrechtsbehérde umgehend unter Vorlage eines auf die
il ASCf{ilbungspunkte des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides Bezug
pasi ustl run_gsb_enqhts anzuzeigen. Allfallige Abanderungen gegeniber dem
orliegenden Projekt sind in diesem Ausfihrungsbericht anzufuhren und zu begrinden. Far
die wasserrechtliche Uberpriifung sind Ausfilhrungspldne in 2-facher Ausfertigung
vorzulegen.

42. Als Dauervorschlag ist zur Minimierung des Restrisikos bei speziellen Lawinensituationen
(Starkschneefalle hoher Jahrlichkeit, etc.) die Gefahrdung durch Lawinen, welche trotz der
geplanten MaRnahmen die Hengst-LandesstraRe L550 erreichen kénnten durch die
zustandige Lawinenwarnkommission zu beurteilen und allfallige Strallensperren durch den

Blrgermeister zu verhangen.

DU
DI Christian Pyrstinger
2. Feststellunt nach dem Natur- und Landschaftsschutz 2001:

Gutachten der Bezirksbeauftragten fiir Natur- und Landschaftsschutz:

Aus naturschutzfachlicher Sicht stellt sich das Projekt wie Folgt dar: In der Beurteilung zu
berticksichtigen sind sowohl die zu tatigenden Eingriffe in den Nationalpark Kalkalpen unter
besonderer Beriicksichtigung der Schutzgter It. FFH- und Vogelschutz(VS)-Richtlinie.

"montane Buchenwalder", die hier einen

d hoher Wertigkeit bilden. Ebenfalls betroffen sind
Kalkschuttfluren und dealpine Rasen-Mosaik-Biotope. Auch die schon frihe Unter-Schutz-Stellung
der Fleischmauer unterstreichen die Wertigkeit des Gebiets. Unter den Schutzgitern nach der VS-
Richtlinie kommen hier Steinadler und Wanderfalke vor. Bekannte Horste dieser Tierarten befinden
sich nicht im unmittelbaren Stérungsbereich durch die Baustellen, intensive Bautatigkeit wahrend
der besonders sensiblen Lebensphasen der Vogel (wie z.B. Jungenaufzucht) kann aber
groRflachig eine Stérquelle bilden, die zusammen mit anderen Faktoren z.B. den Bruterfolg
beeintrachtigen kdnnte und somit eine deutliche Verschlechterung der Arten nicht génzlich

ausschlieRen lasst.

Generell ist anzumerken, dass die in den Richtlinien angefuhrten Schutzgiter zwar in quantitativ

untergeordnetem Ausmald (erheblicher bei den zahlenmalig ohnehin gering vorhandenen
den, im lokalen raumlichen Kontext aber jedenfalls als erhebliche
/"_—-——

Greifvdgeln) beeintrachtigt wer
Beeintrachtigung zu bewerten sind.

Betroffen nach FFH-Richtlinie sind vor allem
groRrdumigen und zusammenhangenden Bestan

t werden, wie sichtbar die diversen

sstraRe "Hengstpass" aus sind.
den Nationalpark Kalkalpen und

AuRerhalb der gesetzlichen Vorgaben solite auch beruicksichtig
~MaRnahmen von der als landschaftlich hervorragenden Ausflug
Immerhin fuhrt die Strecke im allgemeinen Verstandnis "durch"
bildet einen wesentlichen touristischen Anziehungspunkt.

Die projektierten MaRnahmen kénnen aus Sicht der Unterzeichneten daher in mehrer Gruppen
eingeteilt und entsprechend bewertet werden:

Sanierung bestehender Anlagen und Bauwerke: Diese stellt den geringsten Eingriff dar, wobei vor
allem zusétzliche ErschlieBungen als Eingriff gewertet werden mussen. Im Falle der Abtragung

von defekten Bauwerksteilen missen Stahl- und Betonteile abtransportiert und ordnungsgeman
entsorgt werden. Im Hinblick auf den Vorrang auf Erhaltung statt spateren Neubau werden

derartige Projektsteile aber als tolerierbar angesehen.
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men: Punktuelle MaRnahmen mit

utzzaunen und Ablenkdam : .~en Graben) oder

entweder geringer Eingriffstiefe (quer gespannte Lawinenauffangl;netzge 'gt;i';:?c?er strafen und

aufanthropogen bereits beeinflussten Stanciorte::l (Bauweri:je f{]/to?;f?anzung zur optischen
lerierbar, Bepflanzung 0G€ :

Wege, Auffangdamm). Generell tolerierb: p d groBe Wai dtallawine.

Verbesserung bei Auffangdammen far Sagmaueriahn un

Neubau von Lawinennetzen. Sch

Massive Eingriffe durch flachige Schlagerungen

von standortgerechten Waldbestanden. Massive Eingriffe durch Neuerrichtung von technischen

Bauwerken (Stahlschneebriicken, Schneebdcke). Ginstig ist die Vor-Ort—Monta_ge mit_ : .
Generell sind diese Eingriffe aus [
|

Hubschraubertransport anstelle der Errichtung von BaustralRen.
n standortgerechten und

naturschutzfachlicher Sicht als wesentliche Beeintrachtigung vo lortge ten
naturnahen bis natiirlichen Waldbestanden zu beurteilen. Langfristig wird hier bei einem

Fortbestand der derzeitigen Wildsituation bestenfalls ein Fichtenwald aufkommen kdnnen.

Technische flachenwirtschaftliche MaBnahmen:

Waldbauliche MaRnahmen: Hohe Eingriffstiefe in konkrete Schutzguter mit groBﬂéthger}
Schiagerungen und wenig standortgerechter Aufforstung, Zaunungen. Nahrstoffentzug im
Okosystem durch Abtransport des Kronenholzes, Vermiillung des Waldes durch vielfache Ketten-
Sicherung der verbleibenden Stdmme (die auch nach der Verrottung der Badume im Wald

verbleiben diirften). Grundsétzlich als schwere Eingriffe in den Naturhaushalt (Schutzgut
Kalkbuchenwald) zu bewerten. Vorstellbar nur in vergleichsweise kleinen Schritten unter standiger

Beobachtung des Erfolgs der MaRnahmen.

Jagdliche MaRnahmen: Anlegen von Jagdsteigesystemen und Schwerpunkt-Bejagung. Aus
naturschutzfachlicher Sicht die schonendste MaBnahme der Waldsanierung, musste allerdings von
flankierenden MaRnahmen wie Auflassung weiterer Rotwildfitterungen bzw. Offnung des Zauns
auf steiermarkischer Seite einhergehen. Daraus resultierend Naturverjingung unter gewissem
strukturellem Schutz durch Gleitschneebdcke. Jedenfalls zu bevorzugende Manahme, mit

Erfolgsnachweis anhand von Vergleichsflachen.

Die EinzelmaRnahmen werden zusammenfassend wie folgt beurteilt:

1. Sagmauerlawine: Grundsatzlich positiv. Der Wall ist so zu errichten bzw. zu platzieren,

dass eine straRenseitige Bepflanzung fiir einen gewissen Sichtschutz maoglich ist.
Andernfalls sollte die Wurfsteinschlichtung bereits wahrend der Verlegung mit

Weidensteckhdlzern begriint werden.

2. Kleinen Waidtallawine Sud: Problematisch. Die Schlagerung groRer Flachen mit
standortgerechtem Buchenwald ist naturschutzfachlich grundsétzlich abzulehnen. — Es ist
zu diskutieren, ob hier erst nach einer deutlichen Reduktion des Wildbestandes und

einsetzender Naturverjungung (zumindest an geschitzten Standorten) technische
MaRnahmen zum Einsatz kommen sollen bzw. (iberhaupt missen. Diese sind nur

schrittweise mit begleitender Erfolgsevaluation umzusetzen.
3. Kleine Waidtallawine Nord: Naturschutzfachlich positiv.
GroRe Waidtallawine: Naturschutzfachlich positiv.

Schneelahn Sid: Problematisch. Wie 2.
P —”

© o a

Schneelahn Mitte und Nord: Naturschutzfachlich grundsatzlich positiv. Laufende
Durchfiihrung und Evaluierung der jagdlichen MaRnahmen bzw. Kontrolle der

Naturverjingung.

Generell ist das vorliegende Projekt aus naturschutzfachlicher Sicht zumindest teilweise als
auBerst kritisch zu beurteilen. Die grof¥flachigen Eingriffe ins sehr naturnahe Waldstandorte
werden langfristig zu einer Verschlechterung dieser Bereiche aus ékologischer Sicht filhren. Um
dem Projekt aus naturschutzfachlicher Sicht zustimmen zu kénnen, ist sicher zu stellen, daés
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langfristig die Wildsituati

: situation auf die E

i e ; rhaltung bzw. 5

2 gh lE:)les_ Istim Projekt als flankierende Magﬁnahm\ée\:bessemng - o gk bty S
| ertigstellung der ersten Bhiesamtatifiog orgesehgn, wobei eine erste Evaluierung

Nationalpark O6. Kalkalpen zu gewahrlei en soll. Um eine Abstimmung mit dem

Beubaeliring o1 st DI gewahrleisten, hat dieser eine fachkundige Person zur laufenden

St b - Diese 6kologische Bauaufsicht ist jeweils vor Beginn einer Bauphase

okl Insbesonsglrgnsjiﬁgexaﬁ;re? er]J konctia[:tieren und nationalparkrelevante MaBnahrr‘xen

. . auliche und RekultivierungsmaRnahmen in Hinsi
g;gn stabnddc_)rtgerechten naturnghen Nachfolgewald zu optimiereg. Unter diesen R
menbedingungen werden die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild als tolerierbar

erachtet.

Schlussfolgeruna:
Die naturschutzrechtliche Bewilligung kann daher unter folgenden Auflagen erteilt werden:

1. Das Vorhaben ist unter groRtméglicher Schonung der betroffenen und den betroffenen
benachbarten Flachen umzusetzen. : : ;

2. Von _der Nationalparkverwaltung oder dem Nationalparkbetrieb Kalkalpen ist eine fachlich
versierte Person als dauernde Ansprechperson fur die WLV-Gebietsbauleitung Ost

wihrend der Umsetzung des gesamten Projektes zu nominieren

(Nationalparkbaubegleitung)‘
3. Alle MaBnahmen, die Nationa
Gebietsbauleitung und Nationalparkbaubeg
\ereinbarungen niederzulegen.
4. Insbesondere ist darauf zu achten,
moglicherweise betroffener Tierarten abgestim
Aufzuchtzeiten von Végeln und Séugetieren zu

sind auf das unbedingte Mindestmal zu reduzieren.
5. Der Lawinenauffangdamm fur die Sagmauerlawine ist zumindest straRenseitig in Bewehrte-

Erde-Konstruktion auszufiihren. Die straRenseitige Béschung ist mit Weidenstecklingen zu
begrunen. Sollte dies technisch nicht méglich sein, ist dies der Behérde vor Baubeginn zu

melden.
6. Die Verbauung der kleinen Waidtallawine Suid mit Stahlschneebriicken im Einzugsgebiet ist
von oben nach unten in mehreren Schritten so vorzunehmen, dass méglichst lange
rste Waldbereich ist

Sichtschutz von der Landesstralle aus belassen wird. Der unte
langfristig als Sichtschutz zu erhalten und darf durch die Bauarbeiten nicht beeintrachtigt
werden. Material ist einzufliegen. Der Hubschrauberstutzpunkt bzw. Materiallager sind mit

der Nationalparkbaubegleitung abzustimmen.
d bei einer Demontage der alten Sperrenbauwerke

7. Bei der kleinen Waidtallawine Nord sin
anfallende Abfallmaterialien (vor allem Stahl und/oder Beton) abzutransportieren und

ordnungsgemaR zu entsorgen.
8. Die BaustraBe zur kleinen Waidtallawine Nord ist nach Fertigstellung aller Bauwerke bis zur

untersten Sperre riickzubauen. Die betroffenen Flachen sind im Sinne des urspriinglichen

Zustandes wieder herzustellen. Die verbleibende dauernde BaustraRe ist zu begrunen.

9. Der Lawinenablenkdamm flr die groRe Waidtallawine ist in Richtung auf die Lawinentrasse
hin zu erhéhen und zu verbreitern. Die nach auften fallende Béschung ist méglichst
unver4ndert zu belassen und umgehend mit Weidenstecklingen zu begriinen. Sollte bei der

Sanierung der vorhandenen Sperre Altmaterial anfallen, ist dies abzutransportieren und zu

entsorgen. '
10. Bei der Lawine Schneelahn Sud einzub

Hubschraubertransport anzuliefern. Auc

Iparkgebiet betreffen, sind vor deren Beginn zwischen WLV
leitung abzusprechen und schriftliche

dass alle MaRnahmen zeitlich mit den Lebenszyklen
mt werden. Insbesondere sind
beriicksichtigen. Unvermeidliche Stérungen

auende Stahlschneebriicken sind ebenfalls mittels

h hier sind die waldbaulichen MaRnahmen
(Schlagerungen zu Beginn) abschnittsweise von oben nach unten dL_!rch_zufﬁhren. .

11. Gleiches gilt sinngemal fur die Errichtung der Schutzverbauungen fur die Schneelahn Mitte
und Nord. Hier sind alte, nicht mehr funktionelle Schutzbauwerke aus dem Bestand zu
entfernen und ordnungsgemaR zu entsorgen.

12. Alle durch die MaBnahmen betroffenen offenen
Nationalparkbaubegleitung im Sinne der Wiederherstellung des ursp

zu rekultivieren.

Flachen sind in Abstimmung mit der
ringlichen Zustandes
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erell vor Ort aus autochthonem Matena_l Zu
chnitte zu verwenden. Bei der

13. Weidenstecklinge fiir Begriinungen sind gen
klinge schon wahrend des

gewinnen. Es sind ca. 5 cm dicke und 0,5 m !ang-_e Astabs
Errichtung von Steinschlichtungen in Erde sind diese Stec

Aufbaues der Steinschlichtungen einzubauen. : ; . G
14. Als Saatgut firr alle BegrinungsmaRnahmen (auch der beiden Lawinenddmme) ist in

Abstimmung mit der Nationalparkbaubegleitung standortgerechtes Saatgut, z. '?énRS?r\:vcljsa@J-
zertifiziertes Hochlagensaatgut Ostliche Kalkalpen, zu verwenden. Bezugsque

unter der Internet-Adresse: www.rewisa.at ersichtlich. "o Prolekt iat
15. Als Voraussetzung und dauerhafter Begleitumstand fir das gegensténdliche Proje

sicher zu stellen, dass die Wildsituation die Regenerierung und Naturverjingung der

betroffenen Waldflachen erlaubt. Dies ist durch regelmaRige Begehungen bzw.
Begutachtung von Weiserflachen gemeinsam mit der Nationalparkbaubegleitung

festzustellen und zu dokumentieren.

fir e,

Dr. Roswitha Schrutka

3. Feststellungen nach dem Forstgesetz 1975:
Gutachten des forsttechnischen Amtssachverstindigen:

Gem. § 17 Forstgesetz 1975 ist die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als fiir
solche der Waldkultur verboten. Unbeschadet dieser Bestimmung kann die Behérde eine
Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein besonderes 6ffentliches Interesse an der
Erhaltung dieser Flache als Wald nicht entgegen steht. Kann eine Bewilligung so nicht erteilt
werden, kann die Behorde eine Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein offentliches
Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Flache das éffentliche
Interesse an der Erhaltung dieser Flache als Wald Uberwiegt. Ein solches éffentliches Interesse ist

u. a. im &ffentlichen StraRenverkehr festgehalten.

Nach § 21 Abs. 2 Forstgesetz 1975 sind Objektschutzwalder Walder, die Menschen, menschliche
Siedlungen oder Anlagen oder kultivierten Boden insbesondere vor Elementargefahren oder
schadigenden Umwelteinfliissen schitzen und die eine besondere Behandlung zur Erreichung und

Sicherung ihrer Schutzwirkung oder Wohlfahrtswirkung erfordern.

Um die Sicherheit des 6ffentlichen StraRenverkehrs auf der HengstpasslandesstraRe weiter zu
erhShen, hat die Gebietsbauleitung Oberésterreich Ost der Wildbach- und Lawinenverbauung das
umfassende Lawinenprojekt Oberlaussa erstellt. Hiezu sind u. a. umfangreiche Fallungen im
Bereich der kleinen Waidtallawine Siid und die Errichtung einer BaustraRe im untersten Bereich

der groBen Waidtallawine erforderlich.
g des o&ffentlichen StraBenverkehrs héher einzustufen als die

parzellen 780/24 bzw. 792/1, KG Laussa.
erlangt die

Ohne jeden Zweifel ist die Sicherun
Erhaltung einer ca. 600 m? groen Teilflache der Wald
Auch die Errichtung von Schneebriicken im Bereich der kleinen Waidtallawine Siid v

Fallung eines ca. 1,4 ha groRen Buchenaltholzbestandes.

Aus forstfachlicher Sicht wird empfohlen, das Lawinenprojekt Oberlaussa sowohl hinsichtlich der
Rodung als auch der Fallung zu genehmigen, wenn nachfolgende Auflagen und Bedingungen

eingehalten bzw. erfillt werden:
1. Dir Rodung darf nur zum Zwecke der Errichtung einer BaustraRe durchgefiihrt werden.
2. Die Rodung ist bis langstens 31.12.2020 durchzufiihren, widrigenfalls die Bewilligung

erlischt.
3. Die Fallung des Buchenaltholzes hat sukzessive nach dem Baufortschritt der

Lawinenquerwerke im Bereich der kleinen Waidtallawine Siid zu erfolgen.
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ache mit Fichte ke und den dazwischen geplanten Dreibeinbécken ist di
(mind. 10 %) aufzfz?g?:ieio Ef’-)' Rotbuche (mind. 40 %) und Weigt;ﬁlr?: szvictm? cikieto
: - Die Kultur ist bis zu ihrer Sicherung zu pflegen uhd %r et:zz;

Auf Grund der h
ohen Waldausstatt : :
Ersatzge| dleistung verzichtat werdeunn.g kann auf die Vorschreibung einer Ersatzflache bzw. einer

Negative Auswirk :
Z ungen auf die verblei - ; :
die geplanten i arten-43|benden Bestande sind weder durch die Rodung noch durch

Der forsttechnische Amtssach andi i
_ verstandige hat sich nach Abgabe von B
vor Protokolllerung von der Verhandlung entfernt. ° BESRCIE Criachiaod

Di trd vom Verhandlungsleiter bestatigt:

Még. Otto Ecker

D) Stellungnahme der Marktgemeinde Weyer und der WLV Gebietsbauleitung
Oberdsterreich Ost:

Seitens der Gebietsbauleitung als Projektant fur die Marktgemeinde Weyer wird nochmals auf das
hohe &ffentliche Interesse fur die Sicherung des regional sehr bedeutsamen Verkehrsweges Uber

den Hengstpass und zur Unterstitzung der értlichen Lawinenwarnkommission hingewiesen.
Das gesamte Projekt wurde im Vorfeld mit der Nationalpark O6. Kalkalpen GmbH koordiniert und

tritt diese auch als Interessent fur die Realisierung der SchutzmaRnahmen auf.
Bei Nichtrealisierung des geplanten Vorhabens wiirde es in absehbarer Zeit zu

Verschlechterungen der derzeit bestehenden Gefahrdungssituation durch den
zusammenbrechenden Wald und somit einer Ausweitung der Lawinenanbruchsflachen kommen.

Herr Stangl Christian hat dem Verhandlungsleiter mitgeteilt, dass die Markigemeinde Weyer das
geplante Vorhaben begriit. Er hat sich von der Verhandlung vor Abschluss der Protokollierung

entfernt.
bnis zur Kenntnis

Ansonsten nehmen wir das Verhandlungser
7
%@f@namm ' ,Q% { Mark

Zur Sache wird nichts mehr vorgebracht. Auf die Verlesung der Verhandlungsschrift wird verzichtet
und nach deren Unterfertigung die Verhandlung geschlossen.

von 09.30 Uhr bis 12.45 Uhr = 5 halbe Stunden

Dauer:
von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr = 6 halbe Stunden

If Reitter von 09.30 Uhr bis 12.45 Uhr = 5 halbe Stunden

2 von 1 h 14.19 Uhr = 2 halbe Stunden
',//sz ey
M“‘— Monika Reitter

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten mehMﬁEmﬁmmsme1m
4400 Steyr, und filhren Sie das Aktenzeichen dieses an.
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