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Eydrologieschse Gesiechtsespunkte

Die Pram und ihre Zubringer entwidssern jene breite nach Nord-~
westen offene Tallandschaft, die im Siiden und Osten von den
Ausldufern des Hausruckes und im Norden vom Sauwald begrenzt
wird., Diese Randlage bedingt bei der vorherrschenden west-
6stlichen Trift der Schlechtwetterzonen eine intensive Uber-
regnung der oberen Einzugsgebiete der Pram und ihrer Neben-
bache. Eine Auswertung der Niederschlagssummen iiber die beiden
jewells regenreichsten Tage der groBteh im Pramgebiet'beobach—
teten Hochwasser hat-diese Erschenung deutlich aufgezeigt (in
Beilage - Niederschlagsverteilung beim groBten Pramhochwasser

dieses Jahrhunderts am 29. und 20. Mai 193%2).

Die Oberldufe dieser Gewdsser sind daher durch rasch ansteigen~
de Hochwasserwellen und hohe AbfluBspitzen  gekennzeichnet. Im
Mittel- und Unterlauf der Pram bewirken dann die weitriumigen
Ausuferungen eine splirbare Verzdgerung und Abflachung der Hoch-

wasserspitzen.

Auf Grund dieser klimatischen und geographischen Gegebenheifen
war zu beflirchten, daB die abfluBverschirfende Wirkung einer Re-
gulierung langerer FluBstrecken fiir den Unterlauf und insbeson~
ders fiir die Miindungsstrecke im Stadtbereich von Schadrding gewis-

se Nachteile mit sich gebracht hitte,

Die 0,0. Wasserbauverwaltung kam daher zur Ansicht, daB mit
einer Kombination von Regulierung und Speicherung ein optimaler

Hochwasserschutz erreicht werden konne,

Im Sinne dieses Konzeptes ist in den Gemeinden Pram und Tais—
kirchen am Oberlauf der Pram ein Hochwasser-Riickhaltebecken in
Planung, das alle ankommenden Hochwassermengén sowelt speichern
konnen wird, daB eine Abgabemenge von rund 10 m}/s nicht tber-

schritten werden muR,



Die nunmehr fertiggestellte Regulierung Riedau - Zell wurde
in ihrer AusbaugrsBe bereits auf diesen Speicher hin ausge-~
legt, und es konnten damit die Nachteile eines ilbergroBen
Regulierungsprofiles vermieden werden, ohne auf einen ausrei-~

chenden Hochwasserschutz verzichten zu milssen.

Vom hydrographischen Dienst des Amtes der o06. Landesregie-
rung wurden fiir den Bereich der Regulierungsstrecke Riedau ~-.

Zell folgende charakteristische Wasserméngen angegebens:

HHQ HQ5; Rg, ~ H, MQ MNQ NNGQ

90 50 30 8 0,80 0,09 0,06 m3/s

Die Leistungsfidhigkeit des neueﬁ Regulierungsgerinnes von
rund 55 m}/s entspricht derzeit etwa 60 % des Héchstabflus-
ses und damit einem 30-jdhrlichen Hochwasserereignis, wird
aber nach Brrichtung des Riickhaltebeckens im Oberlauf einen
Schutz auch vor solchen Hochwasserkatastrophen bieten, die
im langjédhrigen Durchschnitt nur alle 100 Jahre zu erwarten

sind.,

Zum Vérgleich sei angefilhrt, daB der SpitzenabfluB des bereits
erwahnten Hochwassers vom 29. und 30. Mai 1932 nur knapp

iiber dem AbfluBvermdgen des neuen Prambettes lag.

Um fiir weitere wasserwirtschaftliche MaBnahmen im Einzugsge:ﬁ
biet der Pram in Zukunft genauere hydrologische Unterlagen
zZur Verfﬁgung zu haben, wurde in Verbindung mit der Regulie~
rung Riedau - Zell an der Vormarktbrﬁcke in Riedau eine

Schreibpegelstation eingerichtet.
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